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BEDIENUNGSANLEITUNG 3

TECHNISCHE DATEN

Produktname

Modell

Kapazitat [L]

InnenmaBe
des Behalters
[mm]

Nennspannung
[V~]/Frequenz
[Hz]

Schallfre-quenz
[kHz]

Ultraschallstarke

[\
Heizleistung[W]
Schutzklasse
Ablasshahn

Produktname

Modell

Kapazitat [L]

InnenmaBe
des Behalters
[mm]

Nennspannung
[V~]/Frequenz
[Hz]

Schallfre-quenz
[kHz]

Ultraschallstarke

W]
Heizleistung[W]
Schutzklasse
Ablasshahn

Produktname

Modell

Kapazitat [L]

InnenmaBe
des Behalters
[mm]

Nennspannung
[V~]/Frequenz
[Hz]

08.04.2019

Ultraschallreiniger

PRO- PRO- PRO- PRO-
CLEAN  CLEAN CLEAN  CLEAN
0.7 20 30 4.0

0,7 2 3 4

150x86 150 238 302
x65 x138 x138 x152
x100 x100 x100

230/50
40
60 120
60 200
|
Nein

Ultraschallreiniger

PRO- PRO- PRO- PRO-
CLEAN  CLEAN CLEAN CLEAN
6.0 10.0 28.0 0.7D

6 10 28 0,7

302 302 502 150
x152 %239 X298 x86
x150 x150 x200 x65

230/50
40
180 240 480 60
300 500 60
|
Nein Ja Nein

Ultraschallreiniger

PRO- PRO- PRO- PRO-
CLEAN  CLEAN CLEAN  CLEAN
20DS 3.0DSP 20ECO 3.0ECO

2 3 2 3

Schallfre-quenz
[kHz]

Ultraschallstarke

W]

Heizleistung
Wi

Schutzklasse

Ablasshahn

Produktname

Modell

Kapazitat [L]

InnenmaBe
des Behalters
[mm]

Nennspannung
[V~]/Frequenz
[Hz]

Schallfre-quenz
[kHz]

Ultraschallstarke
(W]

Heizleistung

W]
Schutzklasse
Ablasshahn

Produktname

Modell

Kapazitat [L]

InnenmaBe
des Behalters
[mm]

Nennspannung
[V~]/Frequenz
[Hz]

Schallfre-quenz
[kHz]

Ultraschallstéarke
W]

150 238 150 238 Heizleistung
X138 x138  x138  x138 il
x100 x100 x100 x100 Schutzklasse
230/50 Ablasshahn
ulsoni

37 40
80 160 60 80
60 200 50 155
|
Nein
Ultraschallreiniger
PRO- PRO- PRO- PRO-
CLEAN CLEAN CLEAN  CLEAN
6.0ECO  07M 10.0 28.0
ECO ECO
6 07 10 28
302 152 302 502
x152 x87 x239 x298
x150 X65 x150 x200
230/50
40
160 60 180 480
256 60 300 500
Nein Ja
Ultraschallreiniger
PRO- PRO- PRO- PRO-
CLEAN CLEAN CLEAN CLEAN
2.0M 30M 4.0M 6.0M
2 3 4 6
150 238 302 302
x138 x138 x152 x152
x100 x100 x100 x150
230/50
40
60 120 120 180
60 200 200 300

Nein



Produktname

Modell

Kapazitat [L]

InnenmaBe
des Behalters
[mm]

Nennspannung
[V~]/Frequenz
[Hz]

Schallfre-quenz
[kHz]

Ultraschallstarke
W]

Heizleistung
W]

Schutzklasse

Ablasshahn

Produktname

Modell

Kapazitat [L]

InnenmaBe
des Behalters
[mm]

Nennspannung
[V~]/Frequenz
[Hz]

Schallfre-quenz
[kHz]

Ultraschallstarke

W]

Heizleistung
W]

Schutzklasse
Ablasshahn

Produktname

Modell

Kapazitat [L]

InnenmaBe
des Behalters
[mm]

PRO-
CLEAN
10.0M

302
x239
x200

240

300

PRO-
CLEAN
6.0M
ECO

202
x152
x150

160

265

Nein

PRO-

CLEAN
15 OH
ECO

15

325x295

x150

Ultraschallreiniger

PRO- PRO- PRO-
CLEAN CLEAN CLEAN
280M 2.0M 3.0M
ECO ECO
28 2 3

502 150 238
x298 x138 x138
x200 x100 x100

230/50

40
480 60 80

500 50 155

Nein
Ultraschallreiniger

PRO- PRO- PRO-
CLEAN CLEAN CLEAN
100M 28.0M 0.7
ECO ECO WH

10 28 0.7

302 502 150
%239 x298 x86
x200 x200 x65

230/50

40
180 480 60
310 500 60
|
Ja Nein

Ultraschallreiniger

Nennspannung
[V~]/Frequenz [Hz]

Schallfre-quenz
[kHz]

Ultraschallstarke

W]
Heizleistung[W]
Schutzklasse
Schutzart IP
Ablasshahn

Produktname

Modell

Kapazitat [L]

InnenmaBe
des Behalters [mm]

Nennspannung
[V~]/Frequenz [HZ]

Schallfre-quenz
[kHz]

Ultraschallstarke
W]

Heizleistung[W]
Schutzklasse
Schutzart IP
Ablasshahn
Produktname

Modell

Kapazitat [L]

InnenmaBe
des Behalters [mm]

Nennspannung
[V~]/Frequenz [Hz]

Schallfre-quenz
[kHz]

PRO- PRO- Ultraschallstarke
CLEAN CLEAN W]
20 15.0
Heizleistung[W]
2 15 Schutzklasse
502x298  325x 295 Schutzart IP
x150 x150 Ablasshahn
ulsoni

230/50

40

360

470

1P20

Ja

Ultraschallreiniger

PRO- PRO- PRO-
CLEAN  CLEAN  CLEAN
22.0H 15.0H 22.0H
ECO
22 15 22
502x298 325x295  502x298
x150 x150 x150

230/50

40

360

470

I

1P20

Ja

Ultraschallreiniger

PRO- PRO- PRO-
CLEAN CLEAN CLEAN
40DSP  60Dsp  10.0DSP

4 6 10
302x152 302x152 302x239
x100 x150 x150
230/50
37
160 240 320
220 270 310
|
1P20

Nein Ja
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1. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Diese Anleitung ist als Hilfe fir eine sichere und
zuverlassige Nutzung gedacht. Das Produkt wurde strikt
nach den technischen Vorgaben und unter Verwendung
modernster Technologien und Komponenten sowie unter
Wahrung der hochsten Qualitatsstandards entworfen und
angefertigt.

VOR INBETRIEBNAHME MUSS DIE ANLEITUNG
GENAU DURCHGELESEN
UND VERSTANDEN WERDEN.

Fir einen langen und zuverldssigen Betrieb des Gerats muss
auf die richtige Handhabung und Wartung entsprechend
den in dieser Anleitung angeflihrten Vorgaben geachtet
werden. Die in dieser Anleitung angegebenen technischen
Daten und die Spezifikation sind aktuell. Der Hersteller
behélt sich das Recht vor, im Rahmen der Verbesserung der
Qualitat Anderungen vorzunehmen. Unter Beriicksichtigung
des technischen Fortschritts und der Gerduschreduzierung
wurde das Gerat so entworfen und produziert, dass das
infolge der Gerauschemission entstehende Risiko auf dem
niedrigsten Niveau gehalten wird.

ERLAUTERUNG DER SYMBOLE

c E Das Produkt erfiillt die geltenden
Sicherheitsnormen.

Gebrauchsanweisung beachten.
Gehorschutz benutzen.

ACHTUNG! oder WARNUNG! oder HINWEIS!
um auf bestimmte Umstande aufmerksam zu
machen (Allgemeines Warnzeichen).

Gehorschutz benutzen.

ACHTUNG! Warnung vor elektrischer Spannung!
Gerat der Schutzklasse Il mit Doppelisolierung
ACHTUNG! HeiBe Flache. Verbrennungsgefahr

Nur zur Verwendung in geschlossenen Raumen.

ACHTUNG! HeiBe Flache

BOROIP @ B x®

HINWEIS! In der vorliegenden Anleitung sind
Beispielbilder vorhanden, die von dem tatséchlichen
Aussehen des Produkts abweichen kénnen.
Die originale Anweisung ist die deutschsprachige Fassung.
Sonstige Sprachfassungen sind Ubersetzungen aus der
deutschen Sprache.

2. NUTZUNGSSICHERHEIT
ACHTUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und
alle Anweisungen durch. Die Nichtbeachtung der
Warnungen und Anweisungen kann zu elektrischen
Schlagen, Feuer und/oder schweren Verletzungen
bis hin zum Tod fiihren.
Der Begriff "Gerat" oder "Produkt" in den Warnungen
und Beschreibung des Handbuchs bezieht sich auf <
Ultraschallreiniger >. Benutzen Sie das Gerdt nicht in
Raumen mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit / in unmittelbarer
Nahe von Wasserbehaltnissen! Lassen Sie das Gerat nicht
nass werden. Gefahr eines elektrischen Schlags! Legen Sie
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keine Hande oder Gegenstande in das laufende Gerét! Die
Ventilationséffnungen dirfen nicht verdeckt werden!

2.1. ELEKTRISCHE SICHERHEIT

a) Der Geratestecker muss mit der Steckdose
kompatibel sein. Andern Sie den Stecker in keiner
Weise. Original-Stecker und passende Steckdosen
vermindern das Risiko eines elektrischen Schlags.

b) Vermeiden Sie das Berlihren von geerdeten
Bauteilen wie Rohrleitungen, Heizkérpern, Ofen und
Kuhlschranken. Es besteht das erhohte Risiko eines
elektrischen Schlags, wenn |hr Kérper durch nasse
Oberflachen und in feuchter Umgebung geerdet ist.
Wasser, das in das Gerat eintritt, erhoht das Risiko
von Beschéddigungen und elektrischen Schlagen.

Q) Berlihren Sie das Gerdt nicht mit nassen oder
feuchten Handen.

d)  Verwenden Sie das Kabel nicht in unsachgemaBer
Weise. Verwenden Sie es niemals zum Tragen
des Gerats oder zum Herausziehen des Steckers.
Halten Sie das Kabel von Hitze, Ol, scharfen
Kanten oder beweglichen Teilen fern. Beschadigte
oder geschweiBte Kabel erhdhen das Risiko eines
elektrischen Schlags.

e) Wenn sich die Verwendung des Geréts in feuchter
Umgebung nicht verhindern lasst, verwenden Sie
einen Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD). Mit einem
RCD verringert sich das Risiko eines elektrischen
Schlags.

f) Es ist verboten, das Gerat zu verwenden, wenn
das Netzkabel beschadigt ist oder offensichtliche
Gebrauchsspuren aufweist. Ein beschadigtes Netzkabel
sollte von einem qualifizierten Elektriker oder vom
Kundendienst des Herstellers ersetzt werden.

9) Tauchen Sie Kabel, Stecker bzw. das Gerat nicht
in Wasser oder andere Flissigkeiten, um einen
Stromschlag zu vermeiden. Verwenden Sie das Gerat
nicht auf nassen Oberflachen.

2.2. SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ

a) Halten Sie lhren Arbeitsplatz sauber und gut
beleuchtet. Unordnung oder schlechte Beleuchtung
kénnen zu Unféllen fiihren. Seien Sie voraussichtig,
beobachten Sie, was getan wird und bewahren
Sie lhren gesunden Menschenverstand bei der
Verwendung des Gerates.

b) Im Falle eines Schadens oder einer Stérung sollte
das Gerat sofort ausgeschaltet und dies einer
autorisierten Person gemeldet werden.

Q) Wenn Sie nicht sicher sind, ob das Gerat
ordnungsgemal funktioniert, wenden Sie sich an
den Service des Herstellers.

d) Reparaturen dirfen nur vom Service des Herstellers
durchgefiihrt werden. Fiihren Sie keine Reparaturen
auf eigene Faust durch!

e) Zum Loschen des Gerates bei Brand oder Feuer, nur
Pulver-Feuerloscher oder Kohlendioxidléscher (CO,)
verwenden.

f) Kinder und Unbefugte diirfen am Arbeitsplatz nicht
anwesend sein. (Unachtsamkeit kann zum Verlust der
Kontrolle tiber das Gerat flihren).

g) Verwenden Sie das Gerat in einem gut bellfteten
Bereich.

h) Uberpriifen Sie regelmdBig den Zustand der
Sicherheitsinformationsaufkleber. Falls die Aufkleber
unleserlich sind, sollten sie ausgetauscht werden.
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i) Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung fur den
weiteren Gebrauch auf. Sollte dieses Gerat
an Dritte weitergegeben werden, muss die
Gebrauchsanleitung mit ausgehéndigt werden.

D) Verpackungselemente und kleine Montageteile
auBerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

k) Halten Sie das Gerat von Kindern und Tieren fern.

C HINWEIS! Kinder und Unbeteiligte missen bei der
Arbeit mit diesem Gerét gesichert werden.

2.3. PERSONLICHE SICHERHEIT

a) Es ist nicht gestattet, das Gerdt im Zustand der
Ermidung, Krankheit, unter Einfluss von Alkohol,
Drogen oder Medikamenten zu betreiben,
wenn diese die Fahigkeit das Gerdt zu bedienen,
einschranken.

b) Das Gerét ist nicht dazu bestimmt, durch Personen
(darunter Kinder) mit eingeschrankten physischen,
sensorischen und geistigen Fahigkeiten bzw. durch
Personen ohne entsprechende Erfahrung und/oder
entsprechendes Wissen bedient zu werden, es sei
denn es gibt eine fur ihre Aufsicht und Sicherheit
zustandige Person bzw. sie haben von dieser Person
entsprechende Hinweise in Bezug auf die Bedienung
das Gerat erhalten.

Q) Das Gerat darf nur von korperlich geeigneten
Personen bedient werden, die zu ihrem Benutzen
fahig und entsprechend geschult sind und die
diese Bedienungsanleitung gelesen und verstanden
haben und im Rahmen der Sicherheit und des
Gesundheitsschutzes am  Arbeitsplatz  geschult
wurden.

d) Seien Sie aufmerksam und verwenden Sie lhren
gesunden  Menschenverstand  beim  Betreiben
des Gerates. Ein Moment der Unaufmerksamkeit
wahrend der Arbeit kann zu schweren Verletzungen
fuhren.

e) Um eine versehentliche Inbetriebnahme zu
vermeiden, vergewissern Sie sich, dass der
Schalter vor dem AnschlieBen an eine Stromquelle
ausgeschaltet ist.

f)  Uberschétzen Sie Ihre Fahigkeiten nicht. Halten Sie
Balance und Gleichgewicht wahrend der Arbeit. Dies
gibt Ihnen eine bessere Kontrolle tiber das Gerat im
Falle unerwarteter Situationen.

g) Das Gerat ist kein Spielzeug. Kinder sollten unter
Aufsicht stehen, damit sie nicht mit dem Gerat
spielen.

2.4. SICHERE ANWENDUNG DES GERATS

a) Uberhitzen Sie das Gerét nicht. Verwenden Sie
geeignete Werkzeuge fiir die entsprechende
Anwendung. Richtig ausgewédhlte Gerdte und der
sorgsame Umgang mit ihnen fihrt zu besseren
Arbeitsergebnissen.

b) Benutzen Sie das Gerét nicht, wenn der EIN-/AUS-
Schalter nicht ordnungsgemaB funktioniert. Gerate,
die per Schalter nicht gesteuert werden kénnen, sind
gefahrlich und mussen repariert werden.

<) Trennen Sie das Gerat von der Stromversorgung,
bevor Sie mit der Einstellung, Reinigung und Wartung
beginnen. Eine solche vorbeugende MaBnahme
verringert das  Risiko einer versehentlichen
Aktivierung des Gerats.
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d)

e)

9)

s)

1)

V)

w)

X)

y)

Nicht verwendete Werkzeuge sind auBerhalb
der Reichweite von Kindern sowie von Personen
aufzubewahren, welche weder das Gerét selbst noch
die entsprechende Anleitung kennen. In den Handen
unerfahrener Personen kénnen derlei Gerate eine
Gefahr darstellen.

Halten Sie das Gerdt im einwandfreien Zustand.
Uberpriifen Sie vor jeder Arbeit, ob allgemeine
Schaden vorliegen oder Schaden an beweglichen
Teilen (Bruch von Teilen und Komponenten oder
andere Bedingungen, die den sicheren Betrieb der
Maschine beeintrachtigen kénnten). Im Falle eines
Schadens muss das Gerat vor Gebrauch in Reparatur
gegeben werden.

Halten Sie das Gerat auBerhalb der Reichweite von
Kindern.

Reparatur und Wartung von Geréten dirfen nur
von qualifiziertem Fachpersonal und mit Original-
Ersatzteilen durchgefiihrt werden. Dadurch wird die
Sicherheit bei der Nutzung gewéhrleistet.

Um die vorgesehene Betriebsintegritdt des Gerates
zu gewabhrleisten, dirfen die werksmaBig montierten
Abdeckungen oder Schrauben nicht entfernt werden.
Beim Transport und beim Verlegen des Gerates
vom Aufbewahrungsort zum Einsatzort sind
die Sicherheits- und Hygienevorschriften  fir
die manuelle Handhabung fir das Land zu
beriicksichtigen, in dem das Gerat verwendet wird.
Es ist verboten, das Gerdt wéahrend der Arbeit zu
schieben, umzustellen oder umzudrehen.

Lassen Sie dieses Gerdt nicht unbeaufsichtigt,
wéhrend es in Betrieb ist.

Das Gerdt regelmaBig reinigen, damit sich kein
Schmutz auf Dauer festsetzen kann.

Das Gerat ist kein Spielzeug. Reinigung und Wartung
dirfen nicht von Kindern ausgefiihrt werden, wenn
diese nicht unter der Aufsicht von Erwachsenen
stehen.

Ein leeres Gerat darf nicht eingeschaltet werden.

Es ist untersagt, in den Aufbau des Gerats
einzugreifen, um seine Parameter oder Konstruktion
zu andern.

Geréte von Feuer — und Warmequellen fernhalten.
Keine Korperteile (z. B. Hand, FuB) bzw. Lebewesen
(Tiere und Pflanzen) in die Wanne tauchen,
insbesondere wéhrend der Ultraschall-Reinigung
nicht in die Reinigungsflissigkeit fassen.
Reinigungsmittel nicht mit den Augen oder der Haut
in Kontakt bringen.

Reinigungsmittel nicht einnehmen und nicht
einatmen.

Gerét nicht ohne Flissigkeiten betreiben!

Kein heiBes Wasser in die Ultraschall-Wannen fillen.
Die Einfilltemperatur darf nicht hoher als 50 °C sein.
Kein Reinigungsgut in die Wanne geben, das
aggressive Verunreinigungen wie

Sauren, Chloridionen o. a. aufweist!

Keine brennbaren Flissigkeiten (z. B. Benzin,
Losungsmittel) und  keine  Chemikalien, die
Chloridionen enthalten oder abspalten (einige
Desinfektionsmittel, Haushaltsreiniger und
Geschirrspulmittel), zur Ultraschall-Reinigung in der
Edelstahlwanne verwenden.

Beim Vorheizen der Reinigungsfliissigkeit muss
mindestens alle 15 min die Flissigkeit umgerihrt
oder Ultraschall zugeschaltet werden (sonst
Siedeverzug — Gefahr des Verbriihens)!
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2) Wahrend der Ultraschall-Reinigung  entstehen
Kavitationsgerdusche. Bei andauernder Tatigkeit im
Umkreis von 2 m um das Ultraschall-Reinigungsgerat
ist zum Schutz vor Gesundheitsschaden Gehérschutz

zu tragen!
aa) Bei langerem Betrieb erwarmt sich die
Reinigungsflissigkeit, beim Reinigen

temperaturempfindlicher Teile deshalb Temperatur
kontrollieren.

A ACHTUNG! Obwohl das Gerat mit dem Gedanken an

die Sicherheit entworfen wurde, besitzt es bestimmte
Schutzmechanismen.  Trotz  der  Verwendung
zusatzlicher Sicherheitselemente besteht bei der
Bedienung immer noch ein Verletzungsrisiko. Es wird
empfohlen, bei der Nutzung Vorsicht und Vernunft
walten zu lassen.

3. NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Ultraschallreiniger werden eingesetzt, um betriebsbedingte
Verschmutzungen auf den Oberflachen von Objekten,
Werkzeugen und Funktionselementen von Maschinen zu
entfernen.

Das Gerat ist fur den Haushaltgebrauch geeignet und
solche Verwendungen wie:

. kiichen fir Ladenpersonal, Blros u.a. Arbeitsplatze

. landliche Farmen

. durch Kunden von Hotels, Motels u.a.

. in Pensionhdusern und kleinen Hotels die eine

Ubernachtung mit Friihstiick anbieten
Fiir alle Schaden bei nicht sachgemiBer Verwendung
haftet allein der Betreiber.

3.1. GERATEBESCHREIBUNG

Die Fotos zeigen das Modell "Bezeichnung". Die
tbrigen Modelle haben eine sehr dhnliche Konstruktion.
Der wesentliche Unterschied ist das Bedienfeld. Die
Unterschiede werden spdter in diesem Handbuch
beschrieben.

1 Griff

2. Abdeckung

3. Bedienfeld (je nach Gerateserie unterschiedlich)
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4. Stromversorgungssteckdose und
Sicherungsanschluss

5. Tragbares Gestell

6. Wanne

7. Ablasshahn

3.2. VORBEREITUNG ZUM BETRIEB

ARBEITSSTELLE DES GERATES

Die Temperatur der Umgebung sollte nicht hoher als 40°C
sein und die relative Luftfeuchtigkeit sollte 85% nicht
uberschreiten. Stellen Sie das Gerat so auf, dass eine gute
Luftzirkulation gewahrleistet ist. Es ist auf allen Seiten
ein Mindestabstand von wenigstens 10 c¢cm einzuhalten.
Halten Sie das Gerat von allen heiBen Flachen fern. Das
Gerat sollte immer auf einer ebenen, stabilen, sauberen,
feuerfesten und trockenen Oberflache und auBerhalb der
Reichweite von Kindern und Personen mit eingeschrénkten
geistigen, sensorischen und psychischen Fahigkeiten
verwendet werden. Platzieren Sie das Gerat so, dass der
Netzstecker jederzeit zuganglich und nicht verdeckt ist.
Achten Sie darauf, dass die Stromversorgung des Geréates
den Angaben auf dem Produktschild entspricht.

AUFBAU DES GERATES

1. Packen Sie das gesamte Gerat aus.

2. Uberpriifen Sie, ob das Gerédt nicht beschadigt ist

und ob alle Gerédteteile im Set enthalten sind. Bei

Beschadigungen oder Méangel der Teile wenden Sie

sich bitte an den Hersteller.

Verbinden Sie das Netzkabel mit der Geratebuchse.

4. Stecken Sie das Netzkabel in die Geratessteckdose.

5. Legen Sie die Abdeckung so auf die Oberseite des
Gerats, dass sie die Wanne abdeckt.

3.3. ARBEIT MIT DEM GERAT
Befolgen Sie je nach Modellserie die entsprechenden
Nutzungshinweise:

w

BASIC/BASIC ECO
(2 ) x
(1] (3]

1. Einschalten der Heizfunktion; Einstellung der Heiz-
Temperatur

2. Anzeiger des Heizbetriebes.

3 Ein- und Ausschalten des Zeitprogrammschalters
OF/OFF; Einstellen des Zeitprogrammschalters.

4. Betriebsanzeiger — Ultraschallreinigung im Betrieb.
NUTZUNG
1. Wenn der Drehregler des Schalters im Uhrzeigersinn

gedreht wird, schaltet das Gerdt in Zeitmodus ein.
Man kann die Zeit beliebig einstellen, gemaB den
Anweisungen auf dem Panel.

2. Die griine Leuchte, die anzeigt, dass das Gerat
in Betrieb ist, schaltet ein. Das Gerat signalisiert
das Einschalten mit einem Ton und beginnt den
Reinigungsprozess.

3. Das Gerat schaltet nach dem Ablauf der eingestellten
Zeit automatisch aus.

ulsoni



Wenn der Drehregler gegen den Uhrzeigersinn
gedreht wird, kommt das Gerdt in Langzeit-
Arbeitsmodus (iber. Den Drehregler soll man auf das
Zeichen oo auf dem Panel einstellen.

Die griine Leuchte, die anzeigt, dass das Gerat
in Betrieb ist, schaltet ein. Das Gerat signalisiert
das Einschalten mit einem Ton und beginnt den
Reinigungsprozess.

Wenn der Reinigungsprozess beendet wird, soll man
das Gerat manuell ausschalten in dem man den
Drehregler im Uhrzeigersinn auf ,Off" einstellt.

Um das Aufheizen der Reinigungsflissigkeit
einzuschalten, soll man den Heizregler im
Urzeigersinn drehen. Die Heiztemperatur kann
beliebig nach den Anweisungen auf dem Paneel
eingestellt werden.

Die griine Kontrollleuchte schaltet ein und das
Aufheizen der Reinigungsflissigkeit fangt an.

Wenn die Temperatur der Reinigungsfliissigkeit
den eingestellten Wert erreicht, schaltet die griine
Kontrollleuchte aus. Das Heizen schaltet ebenfalls
aus.

Wenn die Temperatur der Reinigungsflussigkeit
unter die mit dem Regler eingestellte Temperatur
sinkt, wird die Heizfunktion erneut eingeschaltet.
Auf diese Weise halt das Gerat die eingestellte
Temperatur.

Um das Heizen auszuschalten, soll man den
Drehregler gegen den Uhrzeigersinn auf die Position
OFF drehen.

MEMORY QUICK/MEMORY QUICK ECO

000 000
(10 S NEANET : TNNKA : )
Y 1

1. Ein- / Ausschalter

2. START / PAUSE & Memory Funktion

3. Einstelltasten (erhohen oder senken des
Temperaturwerts)

4. LED-Kontrollleuchte fir die Heizphase

5. Anzeige der Ist-Temperatur der
Reinigungsfliissigkeit

6. Anzeige der Soll-Temperatur der
Reinigungsflissigkeit

7. Minutenanzeige: Zeigt die eingestellte Zeit oder die
noch verbleibende Zeit

8. LED-Kontrollleuchte fiir die Reinigungsphase

9. Anzeige der restlichen Reinigungszeit (Countdown)

10.  Einstelltasten (erhohen oder senken der
Reinigungszeit)

NUTZUNG

1. Alle Tasten sind bertihrungsempfindlich, sie

brauchen die Tasten also nur leicht zu berlhren.
Bertihren Sie den ,on"-Knopf an der Vorderseite (Nr.

1) um das Geréat einzuschalten und starten Sie den ;
Reinigungsvorgang. Sie kénnen nun die Temperatur 3'
und die gewiinschte Zeit einstellen. 4'

ulsoni

Temperatur einstellen: Die aktuelle Temperatur des
im Tank befindlichen Wassers wird auf dem Nr. 5
angezeigt. Das Wasser kann durch das Heizelement
im Gerdt erhitzt werden. Hierzu missen die
Einstelltasten (Nr. 3) gedriickt werden: der Pfeil nach
oben kann gedriickt werden, um die Temperatur zu
erhthen, der Pfeil nach unten, um die Temperatur
zu senken. Ist die Soll-Temperatur héher als die Ist-
Temperatur, beginnt sofort der Aufheizprozess und
ein rotes Lampchen leuchtet auf. Ist die gewiinschte
Temperatur erreicht, geht das rote Lémpchen wieder
aus. Um den Heizprozess zu beenden, geben Sie ,00”
in die aktuelle Temperaturanzeige ein.

Zeit einstellen: Ist das Gerat eingeschaltet, sehen
Sie auf der Zeitanzeige (Nr.7) die Zeit des zuletzt
durchgefiihrten Reinigungsprozesses. Driicken Sie
die Einstelltasten (Nr. 10), um die Zeit zu verandern
- den Pfeil nach oben, um die angezeigte Zeit zu
verlangern, den Pfeil nach unten, um die angezeigte
Zeit zu verkiirzen.

Nachdem Sie auch die Zeit eingestellt haben, driicken
Sie ,Start” (Nr.2), um den Reinigungsprozess zu
starten. Ein rotes Lampchen wird aufleuchten. Wenn
der Countdown startet (Nr. 9), ist die Reinigungszeit
fast abgelaufen. Wenn die Reinigungszeit vollstandig
abgelaufen ist, wird der Reinigungsprozess
automatisch beendet. In der Minutenanzeige (Nr. 7)
erscheint nun die zuletzt eingestellte Zeit (Memory
Funktion).

Memory-und-Pause-Funktion: Beriihren Sie den
grinen Start/Pause-Knopf (Nr. 2), um die Memory
Funktion zu aktivieren. Ist die Reinigungszeit
abgelaufen und Sie bertihren den griinen Knopf,
wird somit die zuletzt eingestellte Minutenzahl
gespeichert. Sie brauchen somit nicht immer wieder
aufs Neue die gewinschte Zeit eingeben. Lauft
der Reinigungsprozess noch und sie driicken den
griinen Knopf, befindet sich der Reinigungsprozess
in ,Pause”. Driicken Sie den griinen Knopf erneut und
der Reinigungsprozess wird fortgesetzt.

Wenn die Reinigung beendet ist, driicken Sie den
on/off-Knopf (Nr. 1) um das Gerat auszuschalten.
Vergessen Sie nicht, den Stecker zu ziehen. Entleeren
Sie den Tank, so dass keine Fliissigkeiten oder
Gegenstande mehr in ihm enthalten sind.

LCD DEGAS

U: Ultrasonie
D: Degas

Heating

[ae

(U]

Ein- / Ausschalter

START / PAUSE & Memory Funktion
Entgasungstaste

LCD-Anzeige

08.04.2019

5. Einstelltasten (erhdhen oder senken des LCD DEGAS SWEEP
Parameterwertes)
6. Parametertaste
NUTZUNG
1. Alle Tasten sind bertihrungsempfindlich, sie brauchen
die Tasten also nur leicht zu beriihren. Beriihren Sie
den ,on"-Knopf an der Vorderseite (Nr. 1) um das
Gerét einzuschalten und starten Sie dadurch den
Reinigungsvorgang. Sie kdnnen nun die Temperatur
und die gewiinschte Zeit einstellen.
2. Temperatur einstellen. Das LCD-Display zeigt
die aktuelle Temperatur an. Sobald Sie die
Parametertaste (Nr. 6) driicken, blinkt die Anzeige:
Sie kénnen nun mit den Einstelltasten (Nr. 5) die
gewiinschte Temperatur einstellen. Der Pfeil nach
oben kann gedriickt werden, um die Temperatur zu 1. Ein- / Ausschalter
erhohen, der Pfeil nach unten, um die Temperatur 2. START / PAUSE & Memory Funktion
zu senken. Ist die Soll-Temperatur hoher als die 3. Entgasungstaste
Ist-Temperatur, beginnt sofort der Aufheizprozess. 4. Sweep Taste
Ist die gewiinschte Temperatur erreicht, halt das 5. Einstellung der Heizfunktion
Gerat diese auf den gewiinschten Wert. Um den 6. Einstellung der Reinigungszeit
Heizprozess zu beenden, geben Sie ,00" in die 7. Anzeige der restlichen Reinigungszeit
aktuelle Temperaturanzeige ein. 8. Timer Einstellung
3. Zeit einstellen: Driicken Sie die Parametertaste
(Nr.6). Die Anzeige blinkt: Sie kénnen nun mit den NUTZUNG
Einstelltasten (Nr.5) die gewlinschte Zeit einstellen. 1. Alle Tasten sind bertihrungsempfindlich, sie brauchen
Der Pfeil nach oben kann gedriickt werden, um die die Tasten also nur leicht zu beriihren. Beriihren Sie
Zeit zu erhodhen, der Pfeil nach unten, um die Zeit zu den ,on"-Knopf an der Vorderseite (Nr. 1) um das
senken. Gerat einzuschalten und starten Sie dadurch den
4. Nachdem Sie auch die Zeit eingestellt Reinigungsvorgang. Sie kénnen nun die Temperatur
haben, driicken Sie ,Start” (Nr2), um den und die gewiinschte Zeit einstellen.
Reinigungsprozess zu starten. Das Display zeigt 2.  Temperatur einstellen: Wenn das Gerat an ist,
,U” an solange die Reinigung ausgefiihrt wird. wird die Ist-Temperatur der Reinigungsflussigkeit
Wenn die Reinigungszeit vollstandig abgelaufen ist, durch eine blinkende LED angezeigt. Sie kénnen
wird der Reinigungsprozess automatisch beendet. die Soll-Temperatur einstellen, indem Sie den
In der Minutenanzeige erscheint nun die zuletzt Drehknopf (Nr. 5) im Uhrzeigersinn drehen. Eine
eingestellte Zeit (Memory Funktion). griine Kontrollleuchte geht und bleibt an, solange
5. Memory-und-Pause-Funktion: Beriihren Sie den das Gerat heizt. Das Gerét hélt die Temperatur auf
griinen Start/Pause-Knopf (Nr. 2), um die Memory die gewiinschte Einstellung solange es an in. Um
Funktion zu aktivieren. Ist die Reinigungszeit die Heizfunktion auszuschalten, drehen Sie den
abgelaufen und Sie berlhren den griinen Knopf, Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn zuriick auf der
wird somit die zuletzt eingestellte Minutenzahl Ausgangsposition.
gespeichert. Sie brauchen somit nicht immer wieder 3. Zeit einstellen: Drehen Sie den Drehknopf fiir die
aufs Neue die gewiinschte Zeit eingeben. Lauft Zeiteinstellung (Nr. 6), um die Zeit einzustellen.
der Reinigungsprozess noch und sie driicken den Sobald Sie die Starttaste (Nr.2) dricken, fangt das
griinen Knopf, befindet sich der Reinigungsprozess Gerat an zu arbeiten. Eine blinkende LED-Leuchte
in ,Pause”. Driicken Sie den griinen Knopf erneut und zeigt an, wieviel Zeit noch Ubrig ist. Wenn die
der Reinigungsprozess wird fortgesetzt. Reinigungszeit vollstandig abgelaufen ist, wird
6. Entgasungsfunktion:  Dieser Vorgang bewirkt, der Reinigungsprozess automatisch beendet. In
dass die in der Flissigkeit vorhandenen Gase (z.B. der Minutenanzeige erscheint nun die zuletzt
Kohlenséure) mit Hilfe des Ultraschalls ausgetrieben eingestellte Zeit (Memory Funktion).
werden. Nur in entgaster Flussigkeit koénnen 4. Pause Funktion: Wenn Sie den Pauseknopf (Nr.2)
ausreichend viele Kavitationsblasen gebildet werden. driicken, wird die Reinigung unterbrochen, bis Sie
Durch die Entgasung wird also der Reinigungsprozess erneut auf den Pauseknopf driicken.
effizienter. Driicken Sie die Parametertaste (Nr. 6), 5. Entgasungsfunktion:  Dieser Vorgang bewirkt,
um die Funktion zu aktivieren. Das Display zeigt ,D" dass die in der Flussigkeit vorhandenen Gase (z.B.
an. Die Entgasung wird erst nach erneutem Druck auf Kohlenséure) mit Hilfe des Ultraschalls ausgetrieben
die Parametertaste beendet. Das Display zeigt dann werden. Nur in entgaster Flussigkeit konnen
LU an. ausreichend viele Kavitationsblasen gebildet werden.
7. Wenn die Reinigung beendet ist, driicken Sie den Durch die Entgasung wird also der Reinigungsprozess
on/off-Knopf (Nr. 1) um das Gerét auszuschalten. effizienter. Driicken Sie die Entgasungstaste (Nr. 3),
Vergessen Sie nicht, den Stecker zu ziehen. Entleeren um die Funktion zu aktivieren. Ein erneuter Druck auf
Sie den Tank, so dass keine Flissigkeiten oder der Taste beendet die Entgasung.
Gegenstande mehr in ihm enthalten sind.
08.04.2019 ulsoni
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6. Sweep Funktion: Die zuschaltbare Sweep-Funktion automatisch beendet. In der Minutenanzeige
sorgt durch Frequenzmodulation fir eine optimale erscheint nun die zuletzt eingestellte Zeit (Memory
Schallfeldverteilung in der Reinigungsflissigkeit. Funktion).

Driicken Sie die Sweep taste (Nr. 4), um die Funktion 4. Pause Funktion: Wenn Sie den Pauseknopf (Nr.2)
zu aktivieren. Ein erneuter Druck auf der Taste driicken, wird die Reinigung unterbrochen, bis Sie
beendet die Sweep Funktion. erneut auf den Pauseknopf driicken.

7. Wenn die Reinigung beendet ist, driicken Sie den 5. Entgasungsfunktion:  Dieser Vorgang  bewirkt,
on/off-Knopf (Nr. 1) um das Gerét auszuschalten. dass die in der Flussigkeit vorhandenen Gase (z.B.
Vergessen Sie nicht, den Stecker zu ziehen. Entleeren Kohlensaure) mit Hilfe des Ultraschalls ausgetrieben
Sie den Tank, so dass keine Fliissigkeiten oder werden. Nur in entgaster Flissigkeit koénnen
Gegenstande mehr in ihm enthalten sind. ausreichend viele Kavitationsblasen gebildet werden.

Durch die Entgasung wird also der Reinigungsprozess
MULTIFUNCTION effizienter. Driicken Sie die Entgasungstaste (Nr. 5),
um die Funktion zu aktivieren. Die entsprechende
LED Leuchte geht an. Ein erneuter Druck auf der
Taste beendet die Entgasung. Die entsprechende LED

Leuchte geht aus.
6. Sweep Funktion: Die zuschaltbare Sweep-Funktion
sorgt durch Frequenzmodulation fiir eine optimale
e @ Schallfeldverteilung in der Reinigungsfliissigkeit.
3 = Driicken Sie die Sweeptaste (Nr. 4), um die Funktion
zu aktivieren. Die entsprechende LED Leuchte geht
o 2 I @ an. Ein erneuter Druck auf der Taste beendet die
Sweep Funktion. Die entsprechende LED Leuchte

{0 geht aus.

7. Einstellung der Wellenfrequenz: Sobald Sie die Taste
Pulse (Nr.6) driicken, wird die Wellenfrequenz auf
120% des Standardwertes erhoht. Die entsprechende

1. Ein-/ Ausschalter LED Leuchte geht an. Ein erneuter Druck auf der Taste

2. START / PAUSE & Memory Funktion reduziert wieder die Wellenfrequenz auf 100%. Die

3. Power Taste (Einstellung der Ultraschallstarke) entsprechende LED Leuchte geht aus.

4. Sweep Taste 8. Einstellung der Ultraschallstarke: Dieser Wert ist

5. Entgasungstaste standartmaBig auf 40% eingestellt, und kann auf 70%

6. Pulse Taste (Einstellung der Wellenfrequenz) oder 100% erhoht werden. Hierzu miissen Sie nur

7. Einstellung der Reinigungszeit die Taste Power (Nr. 9)driicken bis zum gewiinschten

8. Kontrollleuchte fir die Reinigung Wert. Das Display zeigt den aktuellen Wert an.

9. Power-Anzeige 9. Wenn die Reinigung beendet ist, driicken Sie den

10.  Anzeige der Reinigungsfrequenz on/off-Knopf (Nr. 1) um das Gerat auszuschalten.

11. Anzeige der Reinigungszeit Vergessen Sie nicht, den Stecker zu ziehen. Entleeren

12.  Anzeige der Ist-Temperatur der Reinigungsflissigkeit Sie den Tank, so dass keine Fliissigkeiten oder

13. Kontrollleuchte fiir die Heizphase Gegenstinde mehr in ihm enthalten sind.

14.  Einstellung der Heizfunktion

BASIC WITHOUT HEATER

NUTZUNG

1. Alle Tasten sind bertihrungsempfindlich, sie brauchen ULTRASONIC CLEANER
die Tasten also nur leicht zu beriihren. Berihren Sie
den ,on"-Knopf an der Vorderseite (Nr. 1) um das
Gerat einzuschalten und starten Sie dadurch den
Reinigungsvorgang. Sie kénnen nun die Temperatur
und die gewlinschte Zeit einstellen.

2. Temperatur einstellen:  Wenn das Gerdt an
ist, zeigt das Display die Ist-Temperatur der
Reinigungsflissigkeit. Sie konnen mit Hilfe des
Drehknopfs (Nr. 14) die Soll-Temperatur einstellen.

Das Gerat fangt automatisch an zu heizen, und das

D_l_spla_y zeigt an, dass da_s Gerg_t heizt. Das Gerat 1. Ein- und Ausschalten des Timers ON/OFF; Einstellen
hélt die Temperatur auf die gewiinschte Einstellung des Timers

solange es an in. Um die Heizfunktion auszuschalten, > Betriebsan'zei e - Ultraschallreiniqung l3uft

drehen Sie den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn ’ 9 gung fautt.

zurlick auf der Ausgangsposition. NUTZUNG

3. Ze!t 9|nste|len: Drehen Sie deh Drehknqpf fur die 1. Wenn der Drehregler des Schalters im Uhrzeigersinn
Ze'te'"STe,”“”Q (Nr. 7), um die Z«e't emzﬂustellen. gedreht wird, schaltet das Gerat in Zeitmodus ein.
SObfild Sie die SFarttaste (Nr.Z) drquen,' fangt‘das Man kann die Zeit beliebig einstellen, gemaB den
Ggrat an zu arbelten: Das I?|§p|ay zeigt die resfllche Anweisungen auf dem Panel.

Zeit an. Wenn die Reinigungszeit vollstandig
abgelaufen ist, wird der Reinigungsprozess
ulsoni 08.04.2019
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Die griine Leuchte, die anzeigt, dass das Gerat in Betrieb
ist, schaltet ein. Das Gerat signalisiert das Einschalten
mit einem Ton und beginnt den Reinigungsprozess.
Das Gerat schaltet nach dem Ablauf der eingestellten
Zeit automatisch aus.

Wenn der Drehregler gegen den Uhrzeigersinn
gedreht wird, kommt das Gerdt in Langzeit-
Arbeitsmodus Uber. Den Drehregler soll man auf das
Zeichen oo auf dem Panel einstellen.

Die griine Leuchte, die anzeigt, dass das Gerat
in Betrieb ist, schaltet ein. Das Gerat signalisiert
das Einschalten mit einem Ton und beginnt den
Reinigungsprozess.

Wenn der Reinigungsprozess beendet wird, soll man
das Gerat manuell ausschalten in dem man den
Drehregler im Uhrzeigersinn auf ,Off" einstellt.

3.4. REINIGUNG UND WARTUNG

a)

9)
h)

08.04.2019

Vor jeder Reinigung und Einstellung, dem Austausch
von Zubehor oder wenn das Gerdt nicht benutzt
wird, ziehen Sie den Netzstecker und lassen das
Gerét vollstandig abkiihlen.

Verwenden Sie zum Reinigen der Oberflache
ausschlieBlich Mittel ohne atzende Inhaltsstoffe.
Lassen Sie nach jeder Reinigung alle Teile gut
trocknen, bevor das Gerat erneut verwendet wird.

Es ist verboten, das Gerat mit einem Wasserstrahl zu
bespriihen oder in Wasser zu tauchen.

Man muss vermeiden, dass Wasser durch die
Belliftungsoffnrungen am Gehause ins Innere
gelangt.

Hinsichtlich der technischen Effizienz und eventueller
Schaden sollte eine regelmiBige Uberpriifung des
Gerates durchgefiihrt werden.

Zum Reinigen nutzen Sie bitte einen weichen Lappen.
Zum Reinigen darf man keine scharfen und/
oder Metallgegenstande (z.B. Drahtbirste oder
Metallspachtel) benutzen, weil diese die Oberflache
des Materials, aus dem das Gerat hergestellt ist,
beschadigen kénnen.

ulsoni



TECHNICAL DATA
Product name

Model

Capacity [L]

Internal
dimensions of
tank [mm]

Rated voltage
[V~] /Frequency
[Hz]

Sound frequency
[kHz]

Ultrasonic
power [W]

Heating power [W]
Protection class
Drain tap

Product name

Model

Capacity [L]

Internal
dimensions of
tank [mm]

Rated voltage
[V~] /Frequency
[Hz]

Sound frequency
[kHz]

Ultrasonic
power [W]

Heating power [W]
Protection class
Drain tap

Product name

Model

Capacity [L]

Internal
dimensions of
tank [mm]

Rated voltage
[V~] /Frequency
[Hz]

12

Ultrasonic Cleaner

PRO- PRO- PRO- PRO-
CLEAN  CLEAN  CLEAN CLEAN

0.7 20 3.0 40
0,7 2 3 4
150x86 150 238 302

x65 x138 x138 x152
x100 x100 x100

230/50
40
60 120
60 200
|
No

Ultrasonic Cleaner

PRO- PRO- PRO- PRO-
CLEAN  CLEAN  CLEAN CLEAN
6.0 10.0 28.0 0.7D

6 10 28 07

302 302 502 150
x152 x239 x298 x86
x150 x150 x200 x65

230/50
40
180 240 480 60
300 500 60
|
No Yes No

Ultrasonic Cleaner

PRO- PRO- PRO- PRO-
CLEAN  CLEAN  CLEAN CLEAN
20DS 3.0DSP 20ECO 3.0ECO

2 3 2 3

150 238 150 238
x138 x138 x138 x138
x100 x100 x100 x100

230/50

Sound frequency
[kHz]

Ultrasonic
power [W]

Heating power

W]

Protection class
Drain tap
Product name

Model

Capacity [L]

Internal
dimensions of
tank [mm]

Rated voltage
[V~] /Frequency
[Hz]

Sound frequency
[kHz]

Ultrasonic
power [W]

Heating power [W]
Protection class

Protection
rating IP

Drain tap
Product name

Model

Capacity [L]

Internal
dimensions of
tank [mm]

Rated voltage
[V~] /Frequency
[Hz]

Sound frequency
[kHz]

Ultrasonic
power [W]

Heating power [W]
Protection class

Drain tap

ulsoni
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37 40

80 160 60 80

60 200 50 155

|
No

Ultrasonic Cleaner

PRO- PRO- PRO- PRO-
CLEAN CLEAN CLEAN  CLEAN
6.0ECO  07M 10.0 28.0

ECO ECO
6 0,7 10 28

302 152 302 502
x152 x87 x239 x298
x150 x65 x150 x200

230/50
40
160 60 180 480
256 60 300 500
|
1P20
No Yes

Ultrasonic Cleaner

PRO- PRO- PRO- PRO-
CLEAN CLEAN CLEAN CLEAN
2.0M 30M 4.0M 6.0M

2 3 4 6

150 238 302 302
x138 x138 x152 x152
x100 x100 x100 x150

230/50

40

60 120 120 180

60 200 200 300

08.04.2019

Product name

Model

Capacity [L]

Internal
dimensions of
tank [mm]

Rated voltage
[V~] /Frequency
[Hz]

Sound frequency
[kHz]

Ultrasonic
power [W]

Heating power

Protection class

Drain tap

Product name

Model

Capacity [L]

Internal
dimensions of
tank [mm]

Rated voltage
[V~] /Frequency
[Hz]

Sound frequency
[kHz]

Ultrasonic
power [W]

Heating power
[\l

Protection class
Drain tap
Product name

Model

Capacity [L]

Internal
dimensions of
tank [mm]

08.04.2019

Ultrasonic Cleaner

PRO- PRO- PRO-  PRO-
CLEAN CLEAN CLEAN CLEAN
100M 280M  20M 3.0M
ECO ECO
10 28 2 3

302 502 150 238
x239 x298 x138 x138
x200 x200 x100 x100

230/50
40
240 480 60 80
300 500 50 155
|
Yes No

Ultrasonic Cleaner

PRO- PRO- PRO-  PRO-
CLEAN CLEAN CLEAN CLEAN
60M  100M 280M 0.7
ECO ECO  ECO WH

6 10 28 0.7

202 302 502 150
x152 X239 %298 x86
x150 x200 x200 x65
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Rated voltage [V~] /
Frequency [Hz]

Sound frequency
[kHz]

Ultrasonic power

W]

Heating power [W]
Protection class
Protection rating IP
Drain tap

Product name

Model

Capacity [L]

Internal
dimensions of
tank [mm]

Rated voltage [V~]/
Frequency [HZ]

Sound frequency
[kHz]

Ultrasonic power
I\

Heating power [W]
Protection class

Protection rating IP

230/50
Drain tap
Product name
40
Model
160 180 480 60
Capacity [L]
265 310 500 60
Internal
dimensions of
I tank [mm]
No Yes No Rated voltage [V~] /
Ultrasonic Cleaner Frequency [Hz]
PRO- PRO- PRO- [Slf’:Zr]’d frequency
CLEAN CLEAN CLEAN
15 OH 220 150 Ultrasonic power
ECO W]
15 22 15 Heating power [W]
325x295 502x298  325x 295 Protection class
x150 x150 x150 . .
Protection rating IP
Drain tap
ulsoni

230/50

40

360

470
|
1P20

Yes

Ultrasonic Cleaner

PRO- PRO-
CLEAN CLEAN
22.0H 15.0H

ECO
22 15
502x298  325x295
x150 %150
230/50

40

360

470

|
1P20
Yes

PRO-
CLEAN
22.0H

22

502x298
%150

Ultrasonic Cleaner

PRO- PRO-
CLEAN CLEAN
4.0DSP 6.0DSP

4 6
302x152  302x152
%100 %150

230/50
37
160 240
220 270
|
P20
No

PRO-
CLEAN
10.0DSP

10

302x239
%150

320

310

Yes
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1. GENERAL DESCRIPTION

The user manual is designed to assist in the safe and
trouble-free use of the device. The product is designed
and manufactured in accordance with strict technical
guidelines, using state-of-the-art technologies and
components. Additionally, it is produced in compliance
with the most stringent quality standards.

DO NOT USE THE DEVICE UNLESS YOU HAVE
THOROUGHLY READ AND UNDERSTOOD THIS
USER MANUAL.

To increase the product life of the device and to ensure
trouble-free operation, use it in accordance with this user
manual and regularly perform maintenance tasks. The
technical data and specifications in this user manual are
up to date. The manufacturer reserves the right to make
changes associated with quality improvement. The device
is designed to reduce noise emission risks to a minimum,
taking into account technological progress and noise
reduction opportunities.

LEGEND

c E The product satisfies the relevant safety
standards.

Read instructions before use.

®

The product must be recycled.

WARNING! or CAUTION! or REMEMBER!
Applicable to the given situation (general
warning sign).

Use ear protection. Exposure to loud noise may

b4

VAN

@ result in hearing loss.

A ATTENTION! Electric shock warning!

@ Class Il protection device with double insulation.
>

ATTENTION! Hot surface, risk of burns!

[>

Only use indoors.
@ Caution, hot surface

PLEASE NOTE! Drawings in this manual are for
illustration purposes only and in some details may
differ from the actual machine.
The original operation manual is in German. Other
language versions are translations from German.

2. USAGE SAFETY
ATTENTION! Read all safety warnings and all
instructions. Failure to follow the warnings and
instructions may result in an electric shock, fire
and/or serious injury or even death.
The terms "device" or "product” are used in the warnings
and instructions to refer to < Ultrasonic Cleaner >. Do not
use in very humid environments or in the direct vicinity of
water tanks. Prevent the device from getting wet. Risk of
electric shock! Do not put your hands or other items inside
the device while it is in use! Do not cover the ventilation
openings!

2.1. ELECTRICAL SAFETY

a) The plug must fit the socket. Do not modify the
plug in any way. Using original plugs and matching
sockets reduces the risk of electric shock.

b) Avoid touching earthed elements such as pipes,
heaters, boilers and refrigerators. There is an
increased risk of electric shock if the earthed device is
exposed to rain, comes into direct contact with a wet
surface or is operating in a damp environment. Water
getting into the device increases the risk of damage
to the device and of electric shock.

Q) Do not touch the device with wet or damp hands.

d) Use the cable only for its designated use. Never use it
to carry the device or to pull the plug out of a socket.
Keep the cable away from heat sources, oil, sharp
edges or moving parts. Damaged or tangled cables
increase the risk of electric shock.

e) If using the device in a damp environment cannot be
avoided, a residual current device (RCD) should be
applied. The use of an RCD reduces the risk of electric
shock.

f) Do not use the device if the power cord is damaged
or shows obvious signs of wear. A damaged power
cord should be replaced by a qualified electrician or
the manufacturer’s service centre.

9) To avoid electric shock, do not immerse the cord,
plug or device in water or other liquids. Do not use
the device on wet surfaces.

2.2. SAFETY IN THE WORKPLACE

a) Make sure the workplace is clean and well lit. A messy
or poorly lit workplace may lead to accidents. Try
to think ahead, observe what is going on and use
common sense when working with the device.

b)  If you discover damage or irregular operation,
immediately switch the device off and report it to
a supervisor without delay.

<) If there are any doubts as to the correct operation
of the device, contact the manufacturer's support
service.

d) Only the manufacturer's service point may repair the
device. Do not attempt any repairs independently!

e) In case of fire, use a powder or carbon dioxide
(CO,) fire extinguisher (one intended for use on live
electrical devices) to put it out.

f) Children or unauthorised persons are forbidden to
enter a work station. (A distraction may result in loss
of control over the device).

9) Use the device in a well-ventilated space.

h) Regularly inspect the condition of the safety labels. If
the labels are illegible, they must be replaced.

i) Please keep this manual available for future
reference. If this device is passed on to a third party,
the manual must be passed on with it.

)] Keep packaging elements and small assembly parts
in a place not available to children.

k) Keep the device away from children and animals.

REMEMBER! When using the device, protect children
and other bystanders.

2.3. PERSONAL SAFETY

a) Do not use the device when tired, ill or under the
influence of alcohol, narcotics or medication which
can significantly impair the ability to operate the
device.

b)  The device is not designed to be handled by persons
(including children) with limited mental and sensory
functions or persons lacking relevant experience
and/or knowledge unless they are supervised by
a person responsible for their safety or they have
received instruction on how to operate the device.
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<) The device can be handled only by physically fit
persons who are capable of handling it, properly
trained, familiar with this manual and trained within
the scope of occupational health and safety.

d)  When working with the device, use common sense
and stay alert. Temporary loss of concentration while
using the device may lead to serious injuries.

e) To prevent the device from accidentally switching on,
make sure the switch is on the OFF position before
connecting to a power source.

f) Do not overestimate your abilities. When using the
device, keep your balance and remain stable at all
times. This will ensure better control over the device
in unexpected situations.

g) The device is not a toy. Children must be supervised
to ensure that they do not play with the device.

2.4. SAFE DEVICE USE

a) Do not overload the device. Use the appropriate
tools for the given task. A correctly-selected device
will perform the task for which it was designed better
and in a safer manner.

b) Do not use the device if the ON/OFF switch does not
function properly (does not switch the device on and
off). Devices which cannot be switched on and off
using the ON/OFF switch are hazardous, should not
be operated and must be repaired.

Q) Disconnect the device from the power supply
before commencement of adjustment, cleaning and
maintenance. Such a preventive measure reduces
the risk of accidental activation.

d)  When not in use, store in a safe place, away from
children and people not familiar with the device who
have not read the user manual. The device may pose
a hazard in the hands of inexperienced users.

e) Keep the device in perfect technical condition.
Before each use check for general damage and
especially check for cracked parts or elements and
for any other conditions which may impact the safe
operation of the device. If damage is discovered,
hand over the device for repair before use.

Keep the device out of the reach of children.

) Device repair or maintenance should be carried out
by qualified persons, only using original spare parts.
This will ensure safe use.

h) To ensure the operational integrity of the device, do
not remove factory-fitted guards and do not loosen
any screws.

i) When transporting and handling the device between
the warehouse and the destination, observe the
occupational health and safety principles for manual
transport operations which apply in the country
where the device will be used.

)l Do not move, adjust or rotate the device in the
course of work.

k) Do not leave this appliance unattended while it is in
use.

1) Clean the device regularly to prevent stubborn grime
from accumulating.

m)  The device is not a toy. Cleaning and maintenance
may not be carried out by children without
supervision by an adult person.

n) Before adjusting, replacing accessories, or storing
the appliance, unplug the appliance from the
power source. This will decrease the possibility of
accidentally switching it on.

Q >
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o) Do not run the device when empty.

p) It is forbidden to interfere with the structure of
the device in order to change its parameters or
construction.

q) Do not dive parts of the body or parts of living things
(animals, plants) into the basin, especially when the
unit is in operation.

r) Avoid the contact with eyes or skin of the detergents

used.
s) Do not inhale the detergent.
1) Do not use the device if it's empty

u) Do not fill the tank with water above 50 ° C.

V) Do not place items that have been in contact with
acids, chloride ions and other aggressive substances
in the basin.

w) Do not use flammable liquids or other chemicals
containing chloride ions, or leading to their
release (such as some disinfectants, detergents or
dishwashing liquids).

X) Check when unpacking the unit that it suffered no
damage during the transport. If so, please contact us
immediately. Keep in all cases the original packagin

y) During the heating of the cleaning liquid, be sure
to stir the liquid every 15 minutes so as to avoid
overheating and boiling.

z) During ultrasonic cleaning, you will hear the sounds
of cavitation. When using the device for a long time,
please wear hearing protection within a radius of 2m
around the device.

aa) The cleaning fluid heats up when it is used long:
watch the temperature if you clean objects sensitive
to heat.

A ATTENTION! Despite the safe design of the device

and its protective features, and despite the use of
additional elements protecting the operator, there is
still a slight risk of accident or injury when using the
device. Stay alert and use common sense when using
the device.

3. USE GUIDELINES

The ultrasonic cleaner is a device used to remove
operational dirt from surfaces, tools and functional parts
of machines.

This appliance is intended to be used in household and
similar applications such as:

. staff kitchen areas in shops, offices and other
working environments

. farm houses

. by clients in hotels, motels, etc.;

. bed and breakfasts or boarding houses

The user is liable for any damage resulting from
unintended use of the device.

3.1. DEVICE DESCRIPTION

The pictures present the "name" model. Other models have
a similar design. An important difference is the control
panel. The differences are described later in this manual.

08.04.2019 ulsoni
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1.
~ ~, 2.
ap 3.
4.
___f H
— 1
= .
= - g
3.
1. Handle
2. Cover 4
3. Control panel (varies depending on model)
4. Power socket and fuse socket
5. Portable rack 5
6. Tub ’
7. Drain plug
6.

3.2. PREPARING FOR USE

APPLIANCE LOCATION

The temperature of environment must not be higher than 7

40°C and the relative humidity should be less than 85%. ’

Ensure good ventilation in the room in which the device

is being used. There should be at least 10 ¢cm distance

between each side of the device and the wall or other 8

objects. The device should always be used when positioned ’

on an even, stable, clean, fireproof and dry surface, and 9

be out of the reach of children and persons with limited ’

mental and sensory functions. Position the device such that

you always have access to the power plug. The power cord 10

connected to the appliance must be properly grounded ’

and correspond to the technical details on the product

label

ASSEMBLING THE APPLIANCE .

1. Unpack the device.

2 Check that the device is undamaged and that
all components are included in the set. If it is
damaged or any elements are missing, contact the
manufacturer.

3. Place the portable rack into the tub

4. Connect the power cable to the device socket.

5 Place the lid on top of the device to cover the tub.

3.3. DEVICE USE
Depending on the model, please refer to the appropriate
instructions for use provided below:

AW =
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BASIC/BASIC ECO

0 -

Heating ON/OFF; heating setting
Indicator for heating in process.

Timer ON/OFF; Timer setting

Indicator for ultrasonic cleaning in process.

OW TO USE THE DEVICE

Once the switch is rotated clockwise, the machine will
enter into the time operating mode. The time can be
freely modified in accordance with the indication at
the edge of rotary switch on the panel.

The green work indication lamp will turn on and
the ultrasonic will send out the working sound of
“squeak” and the machine will start working.

The cleaning machine will turn off automatically
when time is up.

Rotate the switch anticlockwise to start long-term
operating mode. The infinity mark oo is indicated in
the panel.

Green working indicator lamp is on and the ultrasonic
sends out the working sound of “squeak” and starts
working and will continue working.

When cleaning is completed, in order to power
off please rotate the switch clockwise to the "off”
manually.

Rotate the heating switch clockwise to start heating
the cleaning fluid. The heating temperature can be
selected in accordance with the indication at the
edge of rotary switch on the panel.

The green heating indicator lamp will turn on and the
cleaning fluid will be heated.

When the temperature reaches the set value, the
green heating indicator lamp will turn off and
heating will stop.

When the temperature of the fluid will be lower than
set value on the rotary switch on the panel, then
device will start heating again. This way, the device
will maintain the set temperature.

To stop heating, the rotary switch must be turned to
OFF position anticlockwise.

MEMORY QUICK/MEMORY QUICK ECO

000 000
(1o 7S NEANET : YNNKA 3 )
=0

On/Off button

START/PAUSE & Memory button
Temperature control buttons
Heating process LED

08.04.2019

~No

8.

9.
10.

Current temperature indicator for the cleaning
liquid

Set temperature indicator for the cleaning liquid
Time indicator: displays the set time or remaining
time in minutes

Cleaning process LED

Remaining cleaning time counter

Cleaning time adjustment buttons

HOW TO USE THE DEVICE

1.

All buttons are tactile. A simple touch is enough. Press
the button No. 1 to turn on. The cleaning process
begins. You can now set the desired temperature and
time.

Temperature set: Display No 5 shows the temperature
of the cleaning liquid. To heat the liquid, use arrows
No. 3 (up to raise the temperature, down to lower
it). If the temperature is higher than the current
temperature, the unit starts to heat up and the LED
lights up. Once the desired temperature is reached,
the diode turns off. To terminate the heating process,
adjust the current temperature setting to ‘00'.

Time set: When the device is on, you see on display
number 7 the time set in the previous cleaning. Press
No 10 to set the time (up to increase, down to lower)
After setting the time, press START (No. 2) to
begin the cleaning. A red LED turns on. When the
countdown begins (No. 9), the cleanup is almost
complete. The cleaning will stop automatically at the
end of programmed time. The time programmed by
the last use appears (No. 7).

Pause function and memory: Press the green button
Start / Pause (No. 2) to activate the memory function.
When the time is up and you touch the green button,
the programmed time is saved. If the cleaning
process is underway and you press the green button,
the cleaning is paused. To restart, repress the green
button.

When cleaning is finished, press the ON / OFF (No. 1)
button to turn off the device. Remember to unplug
it after use. Empty the basin so that the unit is
completely empty.

LCD DEGAS

ok wn =

08.04.2019

Presst U: Ultrasonie
Temparaturs ime D: Dagas

Heating

=

On/Off button

START/PAUSE & Memory button
Degas button

LCD display

Up/Down control buttons

Set button
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HOW TO USE THE DEVICE

1.

All the buttons are touch buttons which only require
a light touch. To activate the device and start the
cleaning process, touch the power button (#1) at the
front of the device. You can then select the required
temperature and time settings.

Setting the temperature: The current temperature
is shown on the LCD display. The display will flash
when you press the Set button (#6) and you can
now set the required temperature by pressing the.
Up/Down control buttons (#5). Touch the Up or
Down buttons to increase or lower the temperature
setting as desired. If the set temperature is higher
than the actual temperature the device will start to
heat up immediately. Once the required temperature
is reached, it will be maintained at this level. To
terminate the heating process, adjust the current
temperature setting to ‘00'.

Setting the time: Press the Set button (#6). The
display will start flashing. You can now program
the cleaning time by pressing the Up/Down control
buttons (#5) to increase or decrease the time.

After setting the time press the Start button (#2) to
initiate the cleaning process. The display shows ‘U’
while cleaning is in progress. Once the cleaning time
has expired, cleaning will automatically stop. The
display will now show the last saved time setting
(Memory feature).

Memory&Pause: Touch the green Start/Pause button
(#2) to activate the Memory feature. When cleaning
is complete and the green button is pressed the
previous time setting is saved so that the time does
not have to be re-set every time. If the green button
is pressed while cleaning is still in progress, cleaning
will be paused. To restart the cleaning process, press
the green button again.

Degassing: During this process ultrasound is used
to expel gases (e. g. carbon dioxide) from the liquid.
The number of cavitation bubbles that are required
for efficient cleaning can only be formed in degassed
liquids. To activate this feature press the Set button
(#6). The display will show 'D". You need to press the
Set button again to stop degassing. The display will
then show ‘U".

Once cleaning is complete, switch the device off
(power button #1). Remember to unplug the device
after use. Empty any liquids from the tank and
remove any objects.

LCD DEGAS SWEEP

ulsoni
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On/Off button

START/PAUSE & Memory button
Degas button

Sweep button

Temperature control knob
Temperature indicator

Remaining cleaning time indicator
Timer control knob

HOW TO USE THE DEVICE

1.

All the buttons are touch buttons which only require
a light touch. To activate the device and start the
cleaning process, touch the power button (#1) at the
front of the device. You can then select the required
temperature and time settings.

Setting the temperature: If the device is switched on,
a flashing LED indicates the actual temperature of
the cleaning liquid. To set the desired temperature,
turn the temperature control knob (#5) clockwise.
A green LED indicator illuminates while the device
is heating up. Once the set temperature is reached
it will be maintained until the device is switched off.
To switch off the heating function, turn the control
knob anti-clockwise to the zero position.

Setting the time: Turn the Timer control knob (#8)
to set the desired cleaning time. Pressing the Start
button (#2) will activate the device and the cleaning
process will start. A flashing LED indicates the
remaining cleaning time. At the end of the cleaning
time the cleaning process will stop automatically.
The display will now show the last saved time setting
(Memory feature)..

Pause: If you press the Pause button (#2) the
cleaning process will be interrupted until the Pause
button is pressed again.

Degassing: During this process ultrasound is used
to expel gases (e. g. carbon dioxide) from the
liquid. The number of cavitation bubbles that are
required for efficient cleaning can only be formed
in degassed liquids. To activate this feature press the
Degas button (#3). Press the button again to stop
degassing.

Sweep: This optional Sweep feature optimises
the sound field distribution in the cleaning liquid
through frequency modulation. Pressing the Sweep
button (#4) will activate the feature. To turn the
feature off, press the button again.

Once cleaning is complete, switch the device off
(power button #1). Remember to unplug the device
after use. Empty any liquids from the tank and
remove any objects.

MULTIFUNCTION

Aetu
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10.
11.
12.
13.
14.

On/Off button

START/PAUSE & Memory button
Ultrasonic Power setting button

Sweep button

Degas button

Pulse button (wave frequency setting)
Timer control knob (cleaning time setting)
Cleaning process LED

Power indicator

Cleaning frequency indicator

Cleaning time indicator

Temperature indicator for the cleaning liquid
Heating process LED

Temperature control knob (cleaning liquid
temperature setting)

HOW TO USE THE DEVICE

1.

All the buttons are touch buttons which only require
a light touch. To activate the device and start the
cleaning process, touch the power button (#1) at the
front of the device. You can then select the required
temperature and time settings.

Setting the temperature: If the device is switched
on, the actual temperature of the cleaning liquid is
indicated on the display. Turn the control knob (#14)
to set the required temperature. The heating process
will start automatically and the display will indicate
that heating is in progress. The set temperature is
maintained as long as the device is switched on. To
stop the heating, turn the Temperature control knob
anti-clockwise to the zero position.

Setting the time: Turn the Timer control knob (#7)
to set the desired cleaning time. Pressing the Start
button (#2) will activate the device and the cleaning
process will start. The remaining time is shown on the
display. At the end of the cleaning time the cleaning
process will stop automatically. The time display now
shows the last saved time setting (Memory feature).
Pause: If you press the Pause button (#2) the cleaning
process will be interrupted until the Pause button is
pressed again.

Degassing: During this process ultrasound is used to
expel gases (e. g. carbon dioxide) from the liquid. The
number of cavitation bubbles that are required for
efficient cleaning can only be formed in degassed
liquids. To activate this feature press the Degas
button (#5). The corresponding LED will illuminate.
To disable degassing press the button again. The
corresponding LED will go off.

Sweep: This optional Sweep feature optimises the
sound field distribution in the cleaning liquid through
modulation of frequencies. Press the Sweep button
(#4) to enable this feature. The corresponding LED
will light up. To disable the feature press the Sweep
button again. The corresponding LED will go off..
Setting the wave frequency: Pressing the Pulse
button (#6) increases the wave frequency to 120%
of the default value. The corresponding LED light will
illuminate. Pressing the Pulse button again will reduce
the value to 100%. The corresponding LED will go off.
Setting the ultrasonic power: The default value is set
to 40% and can be increased to 70% or 100%. To
change the value, press the Power button (#9) until
the desired value is displayed.

Once cleaning is complete, switch the device off
(power button #1). Remember to unplug the device
after use. Empty any liquids from the tank and
remove any objects.

08.04.2019

BASIC WITHOUT HEATER

ULTRASONIC CLEANER

Turning the timer ON/OFF; setting the timer.
Operation under way indicator - ultrasonic cleaning
is in progress.

HOW TO USE THE DEVICE

1.

Once the switch is rotated clockwise, the machine
will enter into the time operating mode. The time can
be freely modified in accordance with the indication
at the edge of rotary switch on the panel.

The green work indication lamp will turn on and
the ultrasonic will send out the working sound of
"squeak” and the machine will start working.

The cleaning machine will turn off automatically
when time is up.

Rotate the switch anticlockwise to start long-term
operating mode. The infinity mark o is indicated in
the panel.

Green working indicator lamp is on and the ultrasonic
sends out the working sound of “squeak” and starts
working and will continue working.

When cleaning is completed, in order to power
off please rotate the switch clockwise to the “off”
manually.

3.4. CLEANING AND MAINTENANCE

a) Unplug the mains plug and allow the device to cool
completely before each cleaning, adjustment or
replacement of accessories, or if the device is not
being used.

b) Use only non-corrosive cleaners to clean the surface.

Q) After cleaning the device, all parts should be dried
completely before using it again.

d) Do not spray the device with a water jet or submerge
it in water.

e) Do not allow water to get inside the device through
vents in the housing of the device.

f) The device must be regularly inspected to check its
technical efficiency and spot any damage.

9) Use a soft cloth for cleaning.

h) Do not use sharp and/or metal objects for cleaning
(e.g. a wire brush or a metal spatula) because they
may damage the surface material of the appliance.

08.04.2019
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DANE TECHNICZNE
Nazwa produktu

Model

Pojemnosc [L]

Wewnetrzne
wymiary
pojemnika [mm]

Zasilanie [V~/Hz]

Czestotliwos¢
dzwieku [kHz]

Moc
ultradzwiekow

W]
Moc grzania [W]

Klasa
ochronnosci

Kurek spustowy
Nazwa produktu

Model

Pojemnosc [L]

Wewnetrzne
wymiary
pojemnika [mm]

Zasilanie [V~/Hz]

Czestotliwosc
dzwieku [kHz]

Moc
ultradzwiekow

W]
Moc grzania [W]

Klasa
ochronnosci

Kurek spustowy
Nazwa produktu

Model

Pojemnosc [L]
Wewnetrzne
wymiary
pojemnika [mm]
Zasilanie
[V~/Hz]

20

Oczyszczacz ultradzwigkowy

PRO- PRO- PRO- PRO-

CLEAN  CLEAN  CLEAN CLEAN
0.7 20 3.0 40
0,7 2 3 4

150x86 150 238 302

x65 x138 x138 x152
x100 x100 x100

230/50
40
60 120
60 200
|
Nie

Oczyszczacz ultradzwigkowy

PRO- PRO- PRO- PRO-
CLEAN  CLEAN CLEAN CLEAN
6.0 10.0 28.0 0.7D

6 10 28 07

302 302 502 150
x152 %239 X298 x86
x150 x150 x200 X65

230/50
40
180 240 480 60
300 500 60
|
Nie Tak Nie

Oczyszczacz ultradzwigkowy

PRO- PRO- PRO- PRO-

CLEAN  CLEAN CLEAN  CLEAN
20DS  3.0DSP 20ECO 3.0ECO
2 3 2 3

150 238 150 238

Czestotliwos¢
dzwieku [kHz]

Moc
ultradzwigkow

W]
Moc grzania [W]

Klasa
ochronnosci

Kurek spustowy

Nazwa produktu

Model

Pojemnosc [L]

Wewnetrzne
wymiary
pojemnika [mm]

Zasilanie [V~/Hz]

Czestotliwosc
dzwieku [kHz]

Moc
ultradzwiekow

[\
Moc grzania [W]

Klasa
ochronnosci

Kurek spustowy
Nazwa produktu

Model

Pojemnos¢ [L]

Wewnetrzne
wymiary
pojemnika [mm]

Zasilanie [V~/Hz]

Czestotliwos¢
dzwieku [kHz]

Moc
ultradzwiekow
[\l

Moc grzania [W]

x138  x138  x138  x138 ks
x100 x100 x100 x100 ochronnoéci
230/50 Kurek spustowy
ulsoni

NSTRUKCJA OBStUGI

37 40
80 160 60 80
60 200 50 155
|
Nie
Oczyszczacz Myjka
ultradzwiekowy ultradzwigkowa

PRO- PRO- PRO- PRO-
CLEAN CLEAN CLEAN  CLEAN

60ECO  07M 10.0 280
ECO ECO
6 07 10 28

302 152 302 502
x152 x87 x239 x298
x150 x65 x150 x200

230/50
40
160 60 180 480
256 60 300 500
|
Nie Tak

Oczyszczacz ultradzwigekowy

PRO- PRO- PRO- PRO-
CLEAN CLEAN CLEAN CLEAN
2.0M 30M 4.0M 6.0M

2 3 4 6

150 238 302 302
x138 x138 x152 x152
x100 x100 x100 x150

230/50
40

60 120 120 180

60 200 200 300

Nie
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Nazwa produktu

Model

Pojemnosc [L]

Wewnetrzne
wymiary
pojemnika [mm]

Zasilanie [V~/Hz]

Czestotliwos¢
dzwieku [kHz]

Moc
ultradzwiekow
W]

Moc grzania [W]

Klasa
ochronnosci

Kurek spustowy
Nazwa produktu

Model

Pojemnosc [L]

Wewnetrzne
wymiary
pojemnika [mm]

Zasilanie [V~/Hz]

Czestotliwosc
dzwieku [kHz]

Moc
ultradzwigkow
I\l

Moc grzania [W]

Klasa
ochronnosci

Kurek spustowy
Nazwa produktu

Model

Pojemnos¢ [L]

Wewnetrzne
wymiary
pojemnika [mm]

08.04.2019

Myjka ultradzwiekowa
PRO- PRO- PRO- PRO-

CLEAN CLEAN CLEAN CLEAN
100M 280M  20M 3.0M
ECO ECO
10 28 2 3

302 502 150 238
x239 x298 x138 x138
x200 x200 x100 x100

230/50
40
240 480 60 80
300 500 50 155
|
Tak Nie

Myjka ultradzwigekowa

PRO- PRO-  PRO-  PRO-
CLEAN CLEAN CLEAN CLEAN
60M  100M 280M 0.7
ECO ECO = FECO WH

6 10 28 0.7

202 302 502 150
x152 x239 x298 x86
x150 x200 x200 x65

230/50
40
160 180 480 60
265 310 500 60
|
Nie Tak Nie

Myjka ultradzwiekowa

21

Zasilanie [V~/Hz]

Czestotliwos¢
dzwieku [kHz]

Moc ultradzwiekow

[\

Moc grzania [W]
Klasa ochronnosci
Klasa ochrony IP
Kurek spustowy
Nazwa produktu

Model

Pojemnosc [L]

Wewnetrzne
wymiary
pojemnika [mm]

Zasilanie [V~/Hz]

Czestotliwos¢
dzwieku [kHz]

Moc ultradzwiekow

W]

Moc grzania [W]
Klasa ochronnosci
Klasa ochrony IP
Kurek spustowy
Nazwa produktu

Model

Pojemnos¢ [L]

Wewnetrzne
wymiary
pojemnika [mm]

Zasilanie [V~/Hz]

Czestotliwos¢
dzwieku [kHz]

PRO- PRO- PRO-
CLEAN CLEAN CLEAN Moc ultradzwiekow
15 OH 220 150 W]
ECO
Moc grzania [W]
15 22 15
Klasa ochronnosci
325x295 502x298 325x 295
x150 %150 x150 Klasa ochrony IP
Kurek spustowy
ulsoni

230/50
40

360

470
|
1P20
Tak

Myjka ultradzwiekowa

PRO- PRO- PRO-
CLEAN  CLEAN  CLEAN
22.0H 15.0H 22.0H
ECO
22 15 22
502x298 325x295  502x298
%150 %150 x150

230/50

40

360

470

I

1P20

Tak

Myjka ultradzwiekowa

PRO- PRO- PRO-
CLEAN CLEAN CLEAN
40DSP  60pDsp  10.0DSP

4 6 10
302x152  302x152 302x239

%100 x150 x150

230/50
37
160 240 320

220 270 310

|
P20
Nie Tak
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1. OGOLNY OPIS

Instrukcja przeznaczona jest do pomocy w bezpiecznym
i niezawodnym uzytkowaniu. Produkt jest zaprojektowany
i wykonany sciSle wedtug wskazan technicznych przy
uzyciu najnowszych technologii i komponentéw oraz przy
zachowaniu najwyzszych standardéw jakosci.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRACY NALE’2Y
DOKEADNIE PRZECZYTAC | ZROZUMIEC
NINIEJSZA INSTRUKCJE.

Dla zapewnienia diugiej i niezawodnej pracy urzadzenia
nalezy dbac¢ o jego prawidtowa obstuge oraz konserwacje
zgodnie ze wskazéwkami zawartymi w tej instrukgcji. Dane
techniczne i specyfikacje zawarte w tej instrukcji obstugi sa
aktualne. Producent zastrzega sobie prawo dokonywania
zmian zwigzanych z podwyzszeniem jakosci. Uwzgledniajac
postep techniczny i mozliwo$¢ ograniczenia hatasu,
urzadzenie zaprojektowano i zbudowano tak, aby ryzyko
jakie wynika z emisji hatasu ograniczy¢ do najnizszego
poziomu.

OBJASNIENIE SYMBOLI

c € Produkt spetnia wymagania odpowiednich norm
bezpieczenstwa.

@ Przed uzyciem nalezy zapoznac sie z instrukcja
Produkt podlegajacy recyklingowi.

UWAGA! lub OSTRZEZENIE! lub PAMIETAJ!
opisujaca dang sytuacje
(ogolny znak ostrzegawczy).

moze powodowac utrate stuchu.

UWAGA! Ostrzezenie przed porazeniem pradem
elektrycznym!

Urzadzenia Il klasy ochronnosci z izolacja
podwadjna.

X
VAN
@ Stosowac ochrone stuchu. Narazenie na hatas
Sng

Uwaga! Gorgca powierzchnia moze spowodowac
oparzenia!

i

Do uzytku tylko wewnatrz pomieszczen.

Uwaga goraca powierzchnia

UWAGA! llustracje w niniejszej instrukcji obstugi
maja charakter pogladowy i w niektorych
szczegotach moga rézni¢ sie od rzeczywistego
wygladu produktu.

Instrukcjg oryginalng jest niemiecka wersja instrukgji.
Pozostate wersje jezykowe sa ttumaczeniami z jezyka
niemieckiego.

2. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

A UWAGA!  Przeczytaj wszystkie  ostrzezenia
dotyczace bezpieczenstwa oraz wszystkie instrukcje.
Niezastosowanie sie do ostrzezen i instrukcji moze
spowodowac porazenie pradem, pozar i/lub ciezkie
obrazenia ciata lub Smier¢.

Termin ,urzadzenie” lub ,produkt” w ostrzezeniach

i w opisie instrukcji odnosi sie do <Oczyszczacz

ultradzwiekowy, Myjka ultradzwiekowa>. Nie nalezy

> B0 |

ulsoni

uzywac urzadzenia w pomieszczeniach o bardzo duzej
wilgotnosci / w bezposrednim poblizu zbiornikéw z woda!
Nie wolno dopuszcza¢ do zamoczenia urzadzenia. Ryzyko
porazenia pradem! Nie wktada¢ rak, przedmiotéw do
wnetrza pracujacego urzadzenia! Nie wolno zastaniaé
otworéw wentylacyjnych urzadzenia!

2.1. BEZPIECZENSTWO ELEKTRYCZNE

a) Wtyczka urzadzenia musi pasowa¢ do gniazda.
Nie modyfikowa¢ wtyczki w jakikolwiek sposdb.
Oryginalne wtyczki i pasujace gniazda zmniejszaja
ryzyko porazenia pragdem.

b) Unika¢ dotykania uziemionych elementéw, takich jak
rury, grzejniki, piece i lodowki. Istnieje zwiekszone
ryzyko porazenia pradem, jesli ciato jest uziemione
i dotyka urzadzenia narazonego na bezposrednie
dziatanie deszczu, mokrej nawierzchni i pracy
w wilgotnym otoczeniu. Przedostanie sie wody do
urzadzenia zwigksza ryzyko jego uszkodzenia oraz
porazenia pradem.

) Nie wolno dotyka¢ urzadzenia mokrymi lub
wilgotnymi rekoma.

d) Nie nalezy uzywac przewodu w sposéb niewtasciwy.
Nigdy nie uzywa¢ go do przenoszenia urzadzenia lub
do wyciggania wtyczki z gniazda. Trzymaé przewod
z dala od zrédet ciepta, oleju, ostrych krawedzi
lub ruchomych czesci. Uszkodzone lub poplatane
przewody zwiekszaja ryzyko porazenia pradem.

e) Jesli nie mozna unikna¢ uzywania urzadzenia
w $rodowisku wilgotnym, nalezy stosowac wytacznik
réznicowo-pradowy (RCD). Uzywanie RCD zmniejsza
ryzyko porazenia pradem.

f) Zabrania sie uzywania urzadzenia, jedli przewdd
zasilajacy jest uszkodzony lub nosi wyrazne oznaki
zuzycia. Uszkodzony przewdd zasilajgcy powinien
by¢ wymieniony przez wykwalifikowanego elektryka
lub serwis producenta

9) Aby unikna¢ porazenia pradem elektrycznym,
nie nalezy zanurza¢ kabla, wtyczki ani samego
urzadzenia w wodzie lub innym piynie. Nie wolno
uzywac urzadzenia na mokrych powierzchniach

2.2. BEZPIECZENSTWO W MIEJSCU PRACY

a) Utrzymywac porzadek w miejscu pracy i dobre
oswietlenie. Nieporzadek lub zte oswietlenie moze
prowadzi¢ do wypadkdéw. Nalezy by¢ przewidujacym,
obserwowac co sie robi i zachowywac rozsadek
podczas uzywania urzadzenia.

b) W razie stwierdzenia uszkodzenia lub
nieprawidtowosci w pracy urzadzenia nalezy je
bezzwtocznie wytaczy¢ i zgtosi¢c to do osoby
uprawnionej.

) W razie watpliwosci czy urzadzenia dziata poprawnie,
nalezy skontaktowac sie z serwisem producenta.

d) Naprawy urzadzenia moze wykona¢ wytacznie
serwis producenta. Nie wolno dokonywa¢ napraw
samodzielnie!

e) W przypadku zaprdszenia ognia lub pozaru, do
gaszenia urzadzenia pod napieciem nalezy uzywac
wytacznie gasnic proszkowych lub $niegowych (CO,).

f) Na stanowisku pracy nie moga przebywaé dzieci
ani osoby nieupowaznione. (Nieuwaga moze
spowodowac utrate kontroli nad urzadzeniem.)

9) Urzadzenie uzywa¢ w dobrze wentylowanej
przestrzeni.

h) Nalezy regularnie sprawdza¢ stan naklejek
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z informacjami  dotyczacymi  bezpieczenstwa.
W przypadku gdy, naklejki sg nieczytelne nalezy je
wymienic.

i) Zachowa¢ instrukcje uzytkowania w celu jej
pozniejszego uzycia. W razie, gdyby urzadzenie
miato zosta¢ przekazane osobom trzecim, to
wraz z nim nalezy przekaza¢ réwniez instrukcje
uzytkowania.

] Elementy opakowania oraz drobne elementy
montazowe nalezy przechowywaé w miejscu
niedostepnym dla dzieci.

k) Urzadzenie trzymac z dala od dzieci i zwierzat.

C PAMIETAJ! Nalezy chroni¢ dzieci i inne osoby
postronne podczas pracy urzadzeniem.

2.3. BEZPIECZENSTWO OSOBISTE

a) Niedozwolone  jest obstugiwanie  urzadzenia
w stanie zmeczenia, choroby, pod wptywem
alkoholu, narkotykéw lub lekéw, ktére ograniczaja
w istotnym stopniu zdolnosci obstugi urzadzenia.

b) Urzadzenie nie jest przeznaczone do tego, by byto
uzytkowane przezosoby (wtymdzieci) o ograniczonych
funkcjach psychicznych, sensorycznych i umystowych
lub nieposiadajace odpowiedniego doswiadczenia
i/lub wiedzy, chyba ze sa one nadzorowane przez
osobe odpowiedzialng za ich bezpieczenstwo lub
otrzymaty od niej wskazéwki dotyczace tego, jak
nalezy obstugiwaé urzadzenie.

) Urzadzenie moga obstugiwa¢ osoby sprawne
fizycznie, zdolne do jego obstugi i odpowiednio
wyszkolone, ktore zapoznaty sie z niniejsza instrukcjg
oraz zostaty przeszkolone w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy.

d) Nalezy by¢ uwaznym, kierowaé sie zdrowym
rozsadkiem podczas pracy urzadzeniem. Chwila
nieuwagi podczas pracy, moze doprowadzi¢ do
powaznych obrazen ciata.

e) Aby zapobiega¢ przypadkowemu uruchomieniu
upewnij sie, ze przetacznik jest w pozycji wytaczonej
przed podtaczeniem do zrédta zasilania.

f) Nie nalezy przecenia¢ swoich  mozliwosci.
Utrzymywac balans i rbwnowage ciata przez caty czas
pracy. Umozliwia to lepsza kontrole nad urzadzeniem
w nieoczekiwanych sytuacjach.

9) Urzadzenie nie jest zabawka. Dzieci powinny byc
pilnowane, aby nie bawity sie urzadzeniem.

2.4. BEZPIECZNE STOSOWANIE URZADZENIA

a) Nie nalezy przecigza¢ urzadzenia. Uzywac narzedzi
odpowiednich do danego zastosowania. Prawidtowo
dobrane urzadzenie wykona lepiej i bezpieczniej
prace dla ktérego zostato zaprojektowane.

b)  Nie nalezy uzywac urzadzenia, jeéli przetacznik ON/
OFF nie dziata sprawnie (nie zatgcza i nie wylgcza
sie). Urzadzenia, ktore nie moga by¢ kontrolowane
za pomoca przetgcznika sg niebezpieczne, nie moga
pracowac i muszg zosta¢ naprawione.

<) Przed przystapieniem do regulacji, czyszczenia
i konserwacji urzadzenie nalezy odtaczy¢ od
zasilania. Taki $rodek zapobiegawczy zmniejsza
ryzyko przypadkowego uruchomienia.

d) Nieuzywane urzadzenia nalezy przechowywaé
w miejscu niedostepnym dla dzieci oraz oséb
nieznajacych  urzadzenia lub  tej instrukgji
obstugi. Urzadzenia sg niebezpieczne w rekach
niedoswiadczonych uzytkownikéw.

08.04.2019
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y)

ulsoni

Utrzymywaé  urzadzenie w  dobrym  stanie
technicznym. Sprawdzaé przed kazda pracg czy
nie posiada uszkodzen ogodlnych lub zwigzanych
z elementami ruchomymi (pekniecia czesci
i elementéw lub wszelkie inne warunki, ktére moga
mie¢ wptyw na bezpieczne dziatanie urzadzenia).
W przypadku uszkodzenia, odda¢ urzadzenie do
naprawy przed uzyciem.

Urzadzenie nalezy chroni¢ przed dzie¢mi.

Naprawa oraz konserwacja urzadzen powinna byc
wykonywana przez wykwalifikowane osoby przy
uzyciu wytacznie oryginalnych czesci zamiennych.
Zapewni to bezpieczenstwo uzytkowania.

Aby  zapewni¢  zaprojektowana  integralnos¢
operacyjng  urzadzenia, nie nalezy usuwac
zainstalowanych fabrycznie oston lub odkrecac srub.
Przy transportowaniu i przenoszeniu urzadzenia
z miejsca magazynowania do miejsca uzytkowania
nalezy uwzgledni¢ zasady bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych
obowigzujacych w kraju, w ktérym urzadzenia sa
uzytkowane.

Zabrania sie przesuwania, przestawiania i obracania
urzadzenia bedgcego w trakcie pracy.

Nie nalezy pozostawia¢ wigczonego urzadzenia bez
nadzoru.

Nalezy regularnie czysci¢ urzadzenie, aby nie
dopusci¢ do trwatego osadzenia sie zanieczyszczen.
Urzadzenie nie jest zabawka. Czyszczenie
i konserwacja nie moga by¢ wykonywane przez
dzieci bez nadzoru osoby dorostej.

Nie wolno uruchamia¢ pustego urzadzenia.
Zabrania sie ingerowania w konstrukcje urzadzenia
celem zmiany jego parametréw lub budowy.
Trzymac urzadzenia z dala od zrodet ognia i ciepta.
Zabrania sie zanurzania do wanny czesci ciata (np.
reki, nogi) wzg. istot zywych (zwierzat lub roslin),
w szczegodlnosci podczas czyszczenia ultradzwiekami
nie wolno dotyka¢ cieczy czyszczace;j.

Srodki czyszczace nalezy trzymaé z dala od oczu
i skory.

Nie wolno spozywa¢ ani wdycha¢ oparéw srodkéw
czyszczacych.

Nie wolno eksploatowa¢ urzadzenia bez ptynu
czyszczacego!  Zbiornik urzadzenia musi  by¢
napetniony ptynem czyszczacym w minimalnej ilosci
podanej w tabeli z danymi technicznymi.

Nie wolno napetnia¢ wanny ultradZzwiekowej goraca
woda. Temperatura cieczy nie powinna by¢ wieksza
niz 50 °C.

Nie wolno wkiada¢ do wanny przedmiotow
czyszczonych, ktore zawierajg agresywne
zanieczyszczenia, takie jak kwasy, jony chloru! «

Nie wolno stosowad do czyszczenia
ultradzwiekowego zadnych $rodkéw palnych (np.
benzyny, rozpuszczalnikdéw) oraz innych srodkéow
chemicznych, ktére zawierajg lub wydzielaja jony
chloru (niektére srodki dezynfekcyjne, srodki
czyszczace gospodarstwa domowego oraz srodki
ptuczace do naczyn).

Agresywne plyny czyszczace (np. kwasy, roztwory
soli) wolno stosowa¢ wytacznie w naczyniach do tego
przewidzianych.

Podczas wstepnego podgrzewania ptynu
czyszczacego do minimum 15 min. Nalezy zamieszac
ciecz lub whaczy¢ ultradzwieki
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2) Podczas czyszczenia ultradzwiekami  powstaja
szumy kawitacyjne. Dlatego przy ciagtej eksploatacji
urzadzenia nalezy w promieniu 2 m nosi¢ w celu
ochrony stuchu nauszniki!

aa) Diuzsza eksploatacja rozgrzewa ciecz czyszczaca,
dlatego w przypadku czyszczenia elementow
nieodpornych na wysoka temperature nalezy
kontrolowa¢ temperature cieczy.

A UWAGA! Pomimo iz  urzadzenie  zostato

zaprojektowane tak aby byto bezpieczne, posiadato
odpowiednie $rodki ochrony oraz pomimo uzycia
dodatkowych elementow zabezpieczajacych
uzytkownika, nadal istnieje niewielkie ryzyko wypadku
lub odniesienia obrazen w trakcie pracy z urzagdzeniem.
Zaleca sie zachowanie ostroznosci i rozsadku podczas
jego uzytkowania.

3. ZASADY UZYTKOWANIA
Oczyszczacz ultradzwiekowy oraz myjka ultradzwiekowa
stuzg do usuwania zabrudzen eksploatacyjnych na
powierzchniach przedmiotéw, narzedzi i elementach
funkcjonalnych maszyn.
Urzadzenie przeznaczone jest do uzytku domowego oraz
w podobnych aplikacjach takich jak:
kuchnie dla personelu w sklepach, biurach itp.
srodowiskach pracy

. gospodarstwa wiejskie

. przez klientow w hotelach, motelach itp.

. pensjonaty i mate hotele oferujace nocleg ze
$niadaniem

Odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate
w wyniku uzytkowania niezgodnego z przeznaczeniem
ponosi uzytkownik.

3.1. OPIS URZADZENIA

Zdjecia prezentuja model ,nazwa”. Pozostate modele
moja bardzo podobng konstrukgcje. Istotng rdéznica jest
panel sterowania. Roznice zostaty opisane w dalszej czesci
instrukcji.

-

1.
2. Pokrywka
3. Panel sterowania

(rozny w zaleznosci od serii urzadzenia)

ulsoni

Gniazdo zasilania i gniazdo bezpiecznika
Przenosny stelaz

Wanna

Kurek spustowy

3.2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY

UMIEJSCOWIENIE URZADZENIA

Temperatura otoczenia nie moze przekracza¢ 40°C
a wilgotnos$¢ wzgledna nie powinna przekracza¢ 85%.
Urzadzenie nalezy ustawi¢ w sposéb zapewniajacy dobrg
cyrkulacje powietrza. Nalezy utrzymac minimalny odstep
10 cm od kazdej $ciany urzadzenia. Urzadzenie nalezy
trzyma¢ z dala od wszelkich gorgcych powierzchni.
Urzadzenie nalezy zawsze uzytkowac na rownej, stabilnej,
czystej, ognioodpornej i suchej powierzchni i poza
zasiegiem dzieci oraz os6b ograniczonych funkcjach
psychicznych, sensorycznych i umystowych. Urzadzenie
nalezy umiejscowi¢ w taki sposdb, by w dowolnej
chwili mozna sie byto dosta¢ do wtyczki sieciowej.
Nalezy pamigta¢ o tym, by zasilanie urzadzenia energia
odpowiadato danym podanym na tabliczce znamionowej!

No vk

MONTAZ URZADZENIA

1. Wypakowac cate urzadzenie.

2. Sprawdzi¢ czy urzadzenie nie jest uszkodzone oraz
czy wszystkie elementy urzadzenia sg dotaczone do
zestawu. W razie uszkodzenia lub braku elementow
nalezy skontaktowac sie z producentem.

Wiozy¢ przenosny stelaz do wanny

Kabel zasilajacy podtaczy¢ do gniazda urzadzenia.
Potozy¢ pokrywke na gornej czesci urzadzenia, tak
aby zakrywata wanne.

vk w

3.3. PRACA Z URZADZENIEM

W zaleznosci od serii posiadanego modelu nalezy kierowaé
sie  odpowiednimi wskazéwki uzytkowania podanymi
ponizej:

BASIC/BASIC ECO
(2 ) x
(1) (3]

I

1. Wiaczenie funkgji grzania; ustawianie temperatury
grzania

2. Wskaznik pracy grzania

3. Wiaczenie / wytaczenie programatora czasowego
ON/OFF; ustawianie programatora czasowego

4. Wskaznik pracy urzadzenia — trwa czyszczenie

ultradzwiekami.

UZYTKOWANIE

1. W momencie gdy pokretto wigcznika zostanie
przekrecone zgodnie z ruchem wskazéwek zegara,
urzadzenie zostanie wigczone w trybie czasowym
a czas moze by¢ ustawiony dowolnie zgodnie ze
wskazaniami na panelu.

2. Zielona lampka wskazujaca prace urzadzenia
zostanie  wlaczona, urzadzenie  zasygnalizuje
dzwiekiem moment wiaczenia i rozpocznie sie proces
czyszczenia.

3. Urzadzenie wytaczy sie automatycznie po uptywie
nastawionego czasu.
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4. W momencie gdy pokretto wiacznika zostanie
przekrecone przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara,
urzadzenie wejdzie w tryb pracy dtugotrwatej.
Pokretto wiacznika nalezy ustawi¢ na znaku oo
znajdujacym sie na panelu.

5. Zielona lampka wskazujgca prace urzadzenia
zostanie  wigczona, urzadzenie  zasygnalizuje
dzwigekiem moment wiaczenia i rozpocznie sie
proces czyszczenia.

6. Gdy proces czyszczenia zostanie zakofnczony, nalezy
recznie wylaczy¢ urzadzenie przekrecajac pokretto
w pozycje ,off".

7. Aby wiaczy¢ ogrzewanie ptynu czyszczacego nalezy
przekreci¢ pokretto grzania zgodnie z ruchem
wskazéwek zegara. Temperatura grzania moze by¢
ustawiona dowolnie zgodnie ze wskazaniami na
panelu.

8. Zielona lampka kontrolna wiaczy sie i rozpocznie sie
grzanie ptynu czyszczacego.

9. W momencie gdy temperatura ptynu osiggnie
ustawiong wartos¢, zielona lampka kontrolna
wytaczy sie. Grzanie rowniez zostanie wytgczone.

10. W momencie gdy temperatura ptynu czyszczacego
spadnie ponizej wartosci ustawionej na pokretle,
urzadzenie uruchomi ponownie funkcje grzania.
W ten sposéb urzadzenie bedzie utrzymywato
ustawiona temperature.

11.  Aby wytaczy¢ grzanie nalezy przekreci¢ pokretto
w pozycje OFF w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazoéwek zegara.

MEMORY QUICK/MEMORY QUICK ECO

000 60600
(10 7S NEANET : TNNKA ;)
Y 1

1. Wiacznik /wytacznik

2. START / PRZERWA & funkcja pamieci

3. Przyciski regulacji (podwyzszenie lub obnizenie
wartosci temperatury)

4. Dioda kontrolna LED dla fazy podgrzewania

5. Wskaznik ustawionej temperatury ptynu
czyszczacego

6. Wskaznik pozadanej temperatury ptynu
Czyszczacego

7. Wskaznik minutowy: pokazuje ustawiony czas lub

czas pozostaty do konca pracy urzadzenia

Dioda kontrolna LED dla fazy czyszczenia

Wskaznik czasu pozostatego do konca czyszczenia

(countdown)

10.  Przyciski regulacji (zwigkszenie lub obnizenie czasu
czyszczenia)

UZYTKOWANIE

© ®
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Ustawienie temperatury: biezacg temperature cieczy
w  zbiorniku wyswietla wyswietlacz nr 5. Wode
podgrzewa grzatka w urzadzeniu. W celu ustawienia
temperatury uzywamy nastepujacych przyciskéw (nr
3): strzatka w gdre podnosi temperature, a strzatka
w dét obniza. Jezeli temperatura wymagana jest
wyzsza, niz wskazanie temperatury biezacej, to
urzadzenie uruchamia proces podgrzewania i zapala
sie czerwona kontrolka. Jezeliwymagana temperatura
zostanie osiagnieta, to kontrolka wyfacza sie.
W celu zakonczenia procesu podgrzewania nalezy
wprowadzi¢ warto$¢ ,00" jako aktualng wartos¢
temperatury.

Ustawienie czasu: jezeli urzadzenie jest wiaczone,
to na wyswietlaczu czasu (nr 7) pojawi sie czas
ostatniego procesu czyszczenia. Naci$nij przyciski
(nr 10) w celu zmiany czasu - strzatke w gore, zeby
wydtuzy¢ czas albo strzatke w dét, zeby skrocic.

Po ustawieniu czasu nalezy nacisna¢ przycisk ,start”
(nr 2). Proces czyszczenia zostanie uruchomiony.
Zapali sie czerwona lampka. Jezeli uruchomi sie
odliczanie (Countdown) (nr 9), to oznacza to, ze
czas czyszczenia zbliza sie do konca. Jezeli czas
czyszczenia dobiegt konca, to proces czyszczenia
zostanie automatycznie zakonczony. Na wyswietlaczu
minutowym (nr 7) pojawi sie uprzednio ustawiony
czas.

Funkcja pamieci i przerwy: Nacisnij zielony przycisk
start/przerwa (nr 2), w celu uaktywnienia funkgji
pamieci. Jezeli po uptywie czasu czyszczenia
naci$niemy zielony przycisk, to biezace wskazanie
minut zostanie zapisane w pamigci. W ten sposéb
uzytkownik nie musi za kazdym razem wprowadzac
wymaganego czasu. Jezeli proces czyszczenia
jest jeszcze w toku i zostanie wcisniety zielony
przycisk, to urzadzenie uruchomi przerwe procesu.
Ponowne nacisniecie zielonego przycisku spowoduje
kontynuacje procesu czyszczenia.

Po zakonczeniu procesu czyszczenia nalezy nacisngc
przycisk on/off (nr 1). Urzadzenie zostanie wytaczone.
Nie wolno zapomnie¢ o odtgczeniu urzadzenia
od gniazda zasilania elektrycznego. Nastepnie
nalezy oprézni¢ zbiornik z wody i przedmiotéw
czyszczonych.

LCD DEGAS

1. Wszystkie przyciski to przyciski dotykowe. W celu 1.
wiaczenia wystarczy je jedynie delikatnie dotkna¢. 2.
Nacisnij przycisk ,on"” na przednim panelu (nr1), zeby 3.
wiaczy¢ urzadzenie. Uruchomi to proces czyszczenia. 4.
Nastepnie mozna ustawi¢ wymagang temperature 5.
oraz czas procesu.

6.

08.04.2019 ulsoni

U Ultrazonic
D: Degas

Temperature Heating

=

Actual

=

(=] -
(-6

| O 1
Wiacznik /wytacznik

START / PRZERWA & funkcja pamieci

Przycisk odgazowania

Kontrolka LCD

Przyciski regulacji (podwyzszenie lub obnizenie
wartosci parametréw)

Przyciski parametrow
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UZYTKOWANIE

1.

Wszystkie przyciski to przyciski dotykowe. W celu
wigczenia wystarczy je jedynie delikatnie dotknac.
Naciénij przycisk ,on” na przednim panelu (nr 1),
zeby wiaczy¢ urzadzenie. Uruchomi to proces
czyszczenia. Nastepnie mozna ustawi¢ wymagana
temperature oraz czas procesu.

Ustawienie temperatury. Biezaca temperature
wyswietla wyswietlacz.  Z chwila  naci$niecia
przycisku (nr 6) zaczyna Swieci¢ kontrolka: teraz
przy pomocy przycisku (nr 5) mozna ustawi¢
wymagana temperature. Strzatke w gore naciskamy
w celu podwyzszenia temperatury, strzatke w dot —
w celu jej obnizenia. W przypadku, gdy wymagana
temperatura  jest wyzsza, anizeli wskazanie
temperatury biezacej, rozpoczyna sie proces
podgrzewania. Jezeli wymagana temperatura zostaje
osiggnieta, wowczas urzadzenie utrzymuje jej
poziom w wymaganej wartosci. W celu zakonczenia
procesu podgrzewania nalezy wprowadzi¢ warto$¢
,00" jako aktualng wartos¢ temperatury.

Ustawienie czasu: Nacisnij przyciski (nr 6). Kontrolka
Swieci sie: teraz przy pomocy przyciskéw (nr 5)
mozna ustawi¢ wymagany czas. Przycisniecie strzatki
w gore powoduje wydtuzenie czasu, przycisniecie
strzatki w dot — skrocenie czasu.

Po ustawieniu czasu nalezy nacisna¢ przycisk ,start”
(nr 2). Proces czyszczenia zostanie uruchomiony.
Wyswietlacz wskazuje ,U" podczas trwania procesu
czyszczenia. Z chwilg uptywu czasu czyszczenia,
proces  czyszczenia  zostaje  automatycznie
zakonczony. Wskaznik minutowy wskazuje teraz
ostatni ustawiony czas (funkcja pamieci).

Funkcja pamieci i przerwy: Nacisnij zielony przycisk
start/przerwa (nr 2), w celu uaktywnienia funkgji
pamieci. Jezeli po uptywie czasu czyszczenia
nacisniemy zielony przycisk, to biezace wskazanie
minut zostanie zapisane w pamieci. W ten sposéb
uzytkownik nie musi za kazdym razem wprowadzac
wymaganego czasu. Jezeli proces czyszczenia
jest jeszcze w toku i zostanie wcisniety zielony
przycisk, to urzadzenie uruchomi przerwe procesu.
Ponowne nacisniecie zielonego przycisku spowoduje
kontynuacje procesu czyszczenia.

Funkcja odgazowania: Proces ten powoduje, ze
gazy zawarte w cieczy (np. dwutlenek wegla) zostaja
wyparte przy pomocy ultradzwiekdw. Wystarczajgca
ilos¢ pecherzykéw kawitacyjnych moze zostaé
wytworzona tylko w odgazowanej cieczy. W wyniku
odgazowania proces czyszczenia staje sie bardziej
efektywny. Nacisnij przycisk parametrow (nr 6)
w celu aktywagji funkcji odgazowania. Wyswietlacz
wskazuje ,D". Proces odgazowania zostanie
zakonczony dopiero po ponownym wcisnieciu
przycisku  parametréw. Wyswietlacz ~ wskazuje
wowczas ,U".

Po zakonczeniu procesu czyszczenia nalezy nacisngc
przycisk on/off (nr 1). Urzadzenie zostanie wytaczone.
Nie wolno zapomnie¢ o odfaczeniu urzadzenia
od gniazda zasilania elektrycznego. Nastepnie
nalezy oprézni¢ zbiornik z wody i czyszczonych
przedmiotow.

ulsoni

LCD DEGAS SWEEP

NV AWN =

Wiacznik /wytgcznik

START / PRZERWA & funkcja pamieci

Przycisk odgazowania

Przycisk Sweep

Ustawienie funkgji podrzewania

Ustawienie czasu czyszczenia

Wskaznik czasu pozostatego do konca czyszczenia
Ustawienie funkgji , Timer”

UZYTKOWANIE

1.

Wszystkie przyciski to przyciski dotykowe. W celu
wigczenia wystarczy je jedynie delikatnie dotknac.
Naciénij przycisk ,on" na przednim panelu (nr 1),
zeby wiaczy¢ urzadzenie. Uruchomi to proces
czyszczenia. Nastepnie mozna ustawi¢ wymagang
temperature oraz czas procesu.

Ustawienie temperatury: Gdy urzadzenie jest
wiaczone, temperatura biezgca cieczy czyszczacej
jest wskazywana przez migajacg kontrolke LED.
Temperature wymagang nalezy ustawi¢ poprzez
przekrecenie pokretta (nr 5) zgodnie z kierunkiem
wskazéwek zegara. Zielona lampka kontrolna
zapala sie i $wieci tak dtugo, jak dtugo urzadzenie
podgrzewa ciecz. Urzadzenie utrzymuje temperature
na wymaganym poziomie tak dtugo, jak dtugo jest
wigczone. W celu wytaczenia funkgji podgrzewania
nalezy przekreci¢ pokretto przeciwnie do kierunku
wskazowek zegara z powrotem do pozycji
wyjsciowej.

Ustawienie czasu: W celu ustawienia czasu nalezy
przekreci¢ pokretto ustawienia czasu (nr 6).
Z chwila nacisniecia przycisku start (nr 2), urzadzenie
rozpoczyna prace. Swiecaca kontrolka LED wskazuje
ile czasu pozostato jeszcze do konca procesu. Z chwila
uptywu czasu czyszczenia, proces czyszczenia zostaje
automatycznie zakonczony. Wskaznik minutowy
wskazuje teraz ostatni ustawiony czas (funkcja
pamieci).

Funkcja przerwy: Gdy nacisniety zostanie przycisk
przerwy (nr 2), woéwczas czyszczenie zostanie
przerwane, az do momentu, gdy przycisk przerwy
nie zostanie ponownie nacisniety.

Funkcja odgazowania: Proces ten powoduje, ze
gazy zawarte w cieczy (np. dwutlenek wegla) zostaja
wyparte przy pomocy ultradzwiekéw. Wystarczajaca
ilos¢ pecherzykéw kawitacyjnych moze zostaé
wytworzona tylko w odgazowanej cieczy. W wyniku
odgazowania proces czyszczenia staje sie bardziej
efektywny. Naciénij przycisk odgazowania (nr
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3) w celu aktywacji funkcji. Ponowne wcisniecie
przycisku zakonczy proces odgazowania.

Funkcja Sweep: Dofgczana funkcja Sweep poprzez
modulacje czestotliwosci  zapewnia optymalne
roztozenie ultradzwiekdw w cieczy czyszczacej.
W celu aktywacji funkgji nalezy nacisna¢ przycisk
Sweep (nr 4). Ponowne wcisniecie przycisku
powoduje zakonczenie funkgji Sweep.

Po zakonczeniu procesu czyszczenia nalezy nacisnaé
przycisk on/off (nr 1). Urzadzenie zostanie wytaczone.
Nie wolno zapomnie¢ o odtaczeniu urzadzenia
od gniazda =zasilania elektrycznego. Nastepnie
nalezy oprozni¢ zbiornik z wody i czyszczonych
przedmiotow

MULTIFUNCTION

VoOoNOUVAWN =

Wiacznik/ wytacznik

START / PRZERWA & funkcja pamieci

Przycisk mocy (ustawienie natezenia ultradzwiekéw)
Przycisk Sweep

Przycisk odgazowania

Przycisk Pulse (ustawienie czestotliwosci fal)
Ustawienie czasu czyszczenia

Kontrolka czyszczenia

Wskaznik mocy

Wskaznik czestotliwosci czyszczenia

Wskaznik czasu czyszczenia

Wskaznik biezgcej temperatury cieczy czyszczacej
Kontrolka fazy podgrzewania

Ustawienie funkgji podgrzewania

UZYTKOWANIE

1.

08.04.2019

Wszystkie przyciski to przyciski dotykowe. W celu
wiaczenia wystarczy je jedynie delikatnie dotknac.
Nacisnij przycisk ,on” na przednim panelu (nr 1),
zeby wiaczy¢ urzadzenie. Uruchomi to proces
czyszczenia. Nastepnie mozna ustawi¢ wymagang
temperature oraz czas procesu.

Ustawienie temperatury: Gdy urzadzenie jest wigczone
wyswietlacz wskazuje biezgca temperature cieczy
czyszczacej. Przy pomocy pokretta (nr 14) nalezy
ustawi¢ wymagana temperature. Urzadzenie zaczyna
automatycznie podgrzewaé ciecz, a wyswietlacz
wskazuje, ze urzadzenie podgrzewa  ciecz.
Urzadzenie utrzymuje temperature na wymaganym
poziomie tak dtugo, jak dtugo jest wiaczone. W celu
wyfaczenia funkgcji podgrzewania nalezy przekreci¢
pokretto przeciwnie do kierunku wskazéwek zegara
z powrotem do pozycji wyjsciowe;j.

Ustawienie czasu: W celu ustawienia czasu nalezy
przekreci¢ pokretto ustawienia czasu (nr 7).
Z chwilg nacisniecia przycisku start (nr 2), urzadzenie
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9.

rozpoczyna prace. Wyswietlacz wskazuje czas
pozostaty do zakonczenia procesu czyszczenia.
Z chwila uptywu czasu czyszczenia, proces
czyszczenia zostaje automatycznie zakonczony.
Wskaznik minutowy wskazuje teraz ostatni ustawiony
czas (funkcja pamieci).

Funkcja przerwy: Gdy nacisniety zostanie przycisk
przerwy (nr 2), woéwczas czyszczenie zostanie
przerwane, az do momentu, gdy przycisk przerwy nie
zostanie ponownie nacisniety.

Funkcja odgazowania: Proces ten powoduje, ze
gazy zawarte w cieczy (np. dwutlenek wegla) zostaja
wyparte przy pomocy ultradzwiekéw. Wystarczajaca
ilos¢ pecherzykéow kawitacyjnych moze zostaé
wytworzona tylko w odgazowanej cieczy. W wyniku
odgazowania proces czyszczenia staje sie bardziej
efektywny. Nacisnij przycisk odgazowania (nr 5)
w celu aktywacji funkcji. Zaswieci sie odpowiednia
kontrolka LED. Ponowne wcisnigcie przycisku konczy
proces odgazowania. Odpowiednia kontrolka LED
gasnie.

Funkcja Sweep: Dotaczana funkcja Sweep poprzez
modulacje  czestotliwosci  zapewnia  optymalne
roztozenie ultradzwiekow w cieczy czyszczacej. W celu
aktywadji funkgji nalezy nacisna¢ przycisk Sweep (nr
4). Zaswieci sie odpowiednia kontrolka LED. Ponowne
weisniecie przycisku powoduje zakonczenie funkgji
Sweep. Odpowiednia kontrolka LED gasnie.
Ustawienie czestotliwosci fal: Z chwilg naci$niecia
przycisku  Pulse  (nr  6)  czestotliwos¢  fal
ultradzwiekowych zostaje zwiekszona do 120%
wartosci standardowej. Zaswieci sie odpowiednia
kontrolka LED. Ponowne wcisniecie przycisku obniza
czestotliwo$¢ fal do poziomu 100%. Odpowiednia
kontrolka LED gasnie.

Ustawienie natezenie fal ultradzwiekowych: Warto$¢
ta jest ustawiona standardowo na poziomie 40%
i moze by¢ zwiekszona do 70% lub 100%. Nalezy
jedynie wcisna¢ przycisk mocy (nr 9), az do uzyskania
wymaganej wartosci. Wyswietlacz wskazuje biezaca
wartosc.

Po zakonczeniu procesu czyszczenia nalezy nacisngc
przycisk on/off (nr 1). Urzadzenie zostanie wytaczone.
Nie wolno zapomnie¢ o odfaczeniu urzadzenia
od gniazda zasilania elektrycznego. Nastepnie
nalezy oprozni¢ zbiornik z wody i czyszczonych
przedmiotow.

BASIC WITHOUT HEATER

ulsoni

ULTRASONIC CLEANER

Wiaczenie / wylaczenie programatora czasowego
ON/OFF; ustawianie programatora czasowego.
Wskaznik pracy urzadzenia - trwa czyszczenie
ultradzwiekami.
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UZYTKOWANIE TECHNICKE UDAJE Zvukové 37 40
1. W momencie gdy pokretto wiacznika zostanie 2 o 2 SRS
przekrecone zgodnie z ruchem wskazowek zegara, Nazev vyrobku Ultrazvukova cisticka frekvence [kHz]
urzadzenie zostanie wiaczone w trybie czasowym Model PRO- PRO-  PRO-  PRO- Sila ultrazvuku 80 160 60 80
a czas moze byé ustawiony dowolnie zgodnle ze CLEAN CLEAN CLEAN CLEAN w]
wskazaniami na panelu. 07 20 3.0 40 —
2. Zielona lampka wskazujgca prace urzadzenia Topny vykon [W] 60 200 50 155
zostanie  wiaczona,  urzadzenie  zasygnalizuje Kapacita [L] 0,7 2 3 4 THida och I
dzwiekiem moment wiaczenia i rozpocznie sie S . fida ochrany
proces czyszczenia. V|:1|trn| rozméry  150x86 150 238 302 Vipustny &
3. Urzadzenie wytaczy sie automatycznie po uptywie nadoby [mm] X65 X](B)g X}S’g Xlgé -,
nastawionego czasu. a & x
4. W momencie gdy pokretto wiacznika zostanie Jmenovité 230/50 Nazev vyrobku Ultrazvukova cisticka
przekrecone przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara, i o
urzadzenie wejdzie w tryb pracy dtugotrwatej. n[vaf]e} IF?:IEZEE; Model PRO- PRO- PRO- PRO-
Pokretlo wiacznika nalezy ustawi¢ na znaku oo H2) CLEAN  CLEAN Cl‘]-ngN CIZ_EES%N
znajdujacym sie na panelu. 80240 | @i ECO ECO
5. Zielona lampka wskazujgca prace urzadzenia Zvukova 40
zostanie  wiaczona,  urzadzenie  zasygnalizuje frekvence [kHz] Kapacita [L] 6 07 10 28
dzwigkiem moment wiaczenia i rozpocznie sie
proces czyszczenia. Sila ultrazvuku [W] 60 120 Vnitrni rozméry 302 152 302 502
6.  Gdy proces czyszczenia zostanie zakoAczony, nalezy L nadoby [mm] x152 x87 x239 x298
recznie wyfaczy¢ urzadzenie przekrecajac pokretto Topny vikon [W] €0 200 x150 x65 x150 x200
w pozyde ,off". JUECEENE ' Jmenovité 230/50
3.4. CZYSZCZENIE | KONSERWACIA Vypustny kohout Ne ’[‘\j’P]e/“F:‘:kF:Z:L‘;
a) Przed kazdym czyszczeniem, regulacja, wymiang 2 2 R SR ¥
osprzetu, a takze jezeli urzadzenie nie jest uzywane, Nézev vjrobku Ultrazvukova &isticka [Hz]
nalezy yyycia)gnqc’ Awtyczke sieciowa i catkowicie Model PRO- PRO- PRO- PRO- Zvukova 40
ochlodzic urzadzenie. ) CLEAN CLEAN CLEAN CLEAN  frekvence [kHz]
b) Do czyszczenia powierzchni nalezy stosowac 6.0 100 280 07D
wytgcznie $rodki niezawierajgce substancji zracych. : : : . Sila ultrazvuku 160 60 180 480
Q) Po kazdym czyszczeniu wszystkie elementy nalezy Kapacita [L] 6 10 28 07 W]
dobrze wysuszy¢, zanim urzadzenie zostanie o
ponownie uzyte. Vnitini rozméry 302 302 502 150 Topny vykon [W] 256 60 300 500
d)  Zabrania sie spryskiwania urzadzenia strumieniem nadoby [mm] x152 x239 x298 x86 Trida ochrany |
wody lub zanurzania urzadzenia w wodzie. x150 x150 x200 x65
e) Nalezy pamietaé, aby przez otwory wentylacyjne L Vypustny Ne Ano
znajdujace sie w obudowie nie dostata sie woda. Jme[u?wte L, 230/50 kohout
f) Nalezy wykon){wac' regularne pArzegIady‘ urza‘dzenia R?f]e/t'l:?:kp\Zi:; ; - o
pod katem jego sprawnosci technicznej oraz [H2] Nazev vyrobku Ultrazvukova cisticka
) . Z
) \gzlslkfzfl;;f:;o:;le;- uzywac miekkiej éciereczki 4 Niegt PIRQ= | FRe- RO HRO
9 Y 3 nalezy uzy! Nigkkiey . Zvukova 40 CLEAN CLEAN CLEAN CLEAN
h) Do czyszczenia nie wolno uzywac ostrych i/lub frekvence [kHz] > 0M 30M 4.0M 6.0M
metalowych przedmiotéw (np. drucianej szczotki lub : :
metalowej topatki) poniewaz moga one uszkodzi¢ Sila ultrazvuku [W] 180 240 480 60 Kapacita [L] 2 3 4 6
powierzchnie materiatu, z ktérego wykonane jest L
urzadzenie. Topny vykon [W] 300 500 60 Vnitfni rozméry 150 238 302 302
Tida ochrany | PO N oo oo s
Vypustny kohout Ne Ano Ne v
Jmenovité 230/50
Nézev vyrobku Ultrazvukova Eisticka napéti napajeni
[V~1/ Frekvence
Model PRO- PRO- PRO- PRO- [Hz]
CLEAN  CLEAN  CLEAN  CLEAN 5
20DS  30DSP 20ECO 30ECO Zvukova 40
frekvence [kHz]
Kapacita [L] 2 3 2 3 .
Sila ultrazvuku 60 120 120 180
Vnitini rozméry 150 238 150 238 W]
nadoby [mm] x138 x138 x138 x138 o
x100 x100 x100 x100 Topny vykon [VV] 60 200 200 300
Jmenovité 230/50 Trida ochrany '
napéti napajeni Vypustny Ne
[V~]/ Frekvence kohout
[Hz]
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Nazev vyrobku

Model

Kapacita [L]
Vnitfni rozméry
nadoby [mm]

Jmenovité
napéti napajeni
[V~]/ Frekvence
[Hz]

Zvukova
frekvence [kHz]

Sila ultrazvuku

I\l

Topny vykon [W]
Trida ochrany
Vypustny kohout
Nazev vyrobku
Model

Kapacita [L]

Vnitini rozméry
nadoby [mm]

Jmenovité
napéti napajeni
[V~]/ Frekvence
[Hz]

Zvukova
frekvence [kHz]

Sila ultrazvuku [W]
Topny vykon [W]
Trida ochrany
Vypustny kohout
Nazev vyrobku
Model

Kapacita [L]

Vnitini rozméry
nadoby [mm]

Ultrazvukova cisticka

30

Jmenovité napéti
napajeni [V~]/

PRO- PRO- PRO- PRO-
CLEAN CLEAN CLEAN CLEAN Frekvence [Hz]
100M  280M 2E~0M 3E»0M Zvukova
co Co frekvence [kHz]
10 28 2 3 Sila ultrazvuku [W]
302 502 150 238 _
X239 x298  x138  x138 Topnj vykon [W]
x200 x200 x100 x100 Trida ochrany
230/50 Stupen ochrany IP
Vypustny kohout
Nazev vyrobku
40 Model
240 480 60 80
300 500 50 155 Kapacita [L]
| Vnitfni rozméry
nadoby [mm]
Ano
Jmenovité napéti
Ultrazvukova cisticka napéajeni [V~1/
Frekvence [Hz]
PRO- PRO- PRO-  PRO-
CLEAN CLEAN CLEAN CLEAN Zvukova
60M  100M Zg»cog' \?in frekvence [kHz]
ide 50 Sila ultrazvuku [W]
6 10 28 0.7 Topny vikon (W]
202 302 502 150 Trid h
X152 x239  x298 x86 fida ochrany
x150 x200 x200 x65 Stupen ochrany IP
230/50 Vypustny kohout
Nazev vyrobku
Model
40
160 180 480 60 Kapacita [L]
265 310 500 60 Vnitini rozméry
| nadoby [mm]
Jmenovité napéti
Ne Ano Ne napéjeni [V~]/
Ultrazvukova Cisticka i earEs |l
PRO- PRO- PRO- fukovs il
CLEAN CLEAN CLEAN (OSVENES 14riF2
15 OH 220 150 Sila uttrazvuku (W]
ECO —
Topny vykon [W]
15 22 15 -
Trida ochrany
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[
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1. VSEOBECNY POPIS

Navod slouzi jako napovéda pro bezpecné a spolehlivé
pouzivani vyrobku. Vyrobek je navrzen a vyroben presné
podle technickych udajl za pouziti nejnovéjsich technologii
a komponent( a za dodrzeni nejvyssich jakostnich norem.

PRED ZAHAJENIM PRACE SI DUKLADNE PRECTETE
TENTO NAVOD A SNAZTE SE JEJ POCHOPIT.

Pro zajisténi dlouhého a spolehlivého fungovani zafizeni
pravidelné provadéjte revize a Udrzbu v souladu s pokyny
uvedenymi v tomto navodu. Technické tdaje a specifikace
uvedené v navodu jsou aktualni. Vyrobce si vyhrazuje
pravo provadét zmény za Gcelem zvyseni kvality. Vzhledem
k technickému pokroku a moznosti omezeni hluku bylo
zafizeni navrzeno a vyrobeno tak, aby nebezpeci vyplyvajici
z emise hluku bylo omezeno na nejniZsi Groven.

VYSVETLEN{ SYMBOLU
c € Vyrobek spliiuje pozadavky pfislusnych
bezpecnostnich norem.
@ Pred pouzitim vyrobku se seznamte s navodem.
Recyklovatelny vyrobek.
UPOZORNENI! nebo VAROVANI! nebo

PAMATUJTE! popisujici danou situaci (vSeobecna
vystrazna znacka).

Pouzivejte ochranu sluchu. Vystaveni se hluku
muze vést ke ztraté sluchu.

ﬁ VAROVANI! Nebezpeci trazu elektrickym
proudem!

Zarizeni s druhou tfidou ochrany a dvojitou
izolaci.

>3  VAROVANI! Horky povrch miize zplisobit

popaleni!

[>

Pouze k pouziti ve vnitinich prostorech.

@ VAROVANI! Horky povrch

POZOR! Obrazky v tomto navodu jsou ilustracni.
V nékterych detailech se od skute¢ného vzhledu
stroje mohou lisit.
Originalnim navodem je némecka verze navodu. Ostatni
jazykové verze jsou prekladem z némeckého jazyka.

2. BEZPECNOST POUZIVANI

A POZNAMKA! Piettéte si tento ndvod véetné véech
bezpecnostnich pokynd. NedodrZovani navodu
a pokynt mulze vést k urazu elektrickym proudem,
pozaru anebo tézkému drazu ¢i smrti.
Pojem ,zafizeni” nebo ,vyrobek” v bezpecnostnich
pokynech a navodu se vztahuje na <Ultrazvukova
Cisticka>. Zarizeni nepouzivejte v prostiedi s velmi vysokou
vlhkosti/v pfimé blizkosti nadrzi s vodou! Zafizeni nenoite
do vody. Hrozi nebezpedi Urazu elektrickym proudem!
Pokud je zafizeni v provozu, nevkladejte do néj ruce ani
zadné predméty! Nezakryvejte vétraci otvory!
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2.1. ELEKTRICKA BEZPECNOST

a) Dana zasuvka musi byt se zastrckou zafizeni
kompatibilni. ~ Zastrcku ~ zadnym  zplsobem
neupravujte. Originalni zastrcky a pfislusné zasuvky
snizuji nebezpeci trazu elektrickym proudem.

b) Nedotykejte se uzemnénych predmétli jako jsou
trubky, topidla, kamna a chladnicky. Pokud je
zafizeni uzemnéno, existuje zvysené nebezpedi irazu
elektrickym proudem v nasledku pusobeni desté,
mokrého povrchu a prace se zafizenim ve vlhkém
prostiedi. Proniknuti vody do zafizeni zvySuje
nebezpeci jeho poskozeni a urazu elektrickym
proudem.

Q) Zafizeni se nedotykejte mokryma nebo vihkyma
rukama.

d) Napajeci kabel nepouzivejte na jiné ucely, nez na
které je urcen. Nikdy jej nepouzivejte k prenaseni
zafizeni nebo k vytahovani zastrcky ze sitové
zasuvky. Drzte jej mimo dosah tepla, oleje, ostrych
hran nebo rotujicich dild. Poskozené nebo zamotané
elektrické napajeci kabely zvysuji nebezpedi Urazu
elektrickym proudem.

e) Pokud neni mozné vyhnout se praci se zafizenim
ve vlhkém prostredi, pouZivejte pfi tom proudovy
chrani¢ (RCD). Pouzivani RCD snizuje nebezpeci
Urazu elektrickym proudem.

f) Je zakazano pouzivat zafizeni, pokud je napajeci
kabel poskozeny nebo mé& zjevné znamky
opotrebeni. Poskozeny napéjeci kabel musi byt
vyménén kvalifikovanym elektrikdfem nebo v
servisnim stredisku vyrobce.

g) Aby nedoslo k zasazeni elektrickym proudem,
nesmite kabel, zastrcku ani samotné zafizeni
ponorovat do vody nebo jiné tekutiny. Je zakazano
pouzivat zafizeni na mokrém povrchu.

2.2. BEZPECNOST NA PRACOVISTI

a) Na pracovisti udrzujte pofadek a méjte dobré
osvétleni. Neporadek nebo $patné osvétleni mohou
vést k Grazim. Budte predvidavi a sledujte, co se
béhem préce kolem vas déje. Pfi préci se zafizenim
vzdy zachovévejte zdravy rozum.

b) Pokud Zzjistite, Ze zafizeni nepracuje spravné, nebo
je poskozeno, ihned jej vypnéte a poruchu nahlaste
autorizované osobé.

Q) Pokud mate pochybnosti o tom, zda zafizeni funguje
spravné, kontaktujte servis vyrobce.

d)  Opravy zafizeni muze provadét pouze servis vyrobce.
Opravy neprovadéjte sami!

e) V pripadé vzniku pozaru k haseni zafizeni pod
napétim pouzivejte pouze praskové nebo snéhové
hasici pfistroje (CO,).

f) Na pracovisti se nesmi zdrzovat déti a nepovolané
osoby. (Nepozornost muze zpUsobit ztratu kontroly
nad zarizenim.)

g)  Zafizeni pouzivejte v dobre vétranych prostorach.

h) Je tfeba pravidelné kontrolovat stav etiket s
bezpecnostnimi informacemi. V pfipadé, zZe jsou
necitelné, je treba etikety vymeénit.

i) Navod k obsluze uschovejte za ucelem jeho
pozdéjsiho pouziti. V pfipadé predanani zafizeni
tretim osobam musi byt spolu se zafizenim predan
rovnéz navod k obsluze.

) Obalovy materidl a drobné montazni prvky
uchovavejte na misté nedostupném pro déti.

k)  Zafizeni méjte v dostatecné vzdélenosti od déti
a zvifat.
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PAMATUJTE! Pii praci se zafizenim chrante déti
a jiné nepovolané osoby.

2.3. OSOBNI BEZPECNOST

a)

b)

o]

d)

e)

9)

Zafizeni nepouZivejte, jste-li unaveni nebo pod
vlivem drog, alkoholu nebo 1ék{, které vyznamné
snizuji schopnost zafizeni ovladat.

Zarizeni neni uréen k tomu, aby jej pouzivaly osoby
(véetné déti) s omezenymi psychickymi, smyslovymi
nebo dusevnimi schopnostmi nebo osoby bez
prislusnych  zkuSenosti a/nebo znalosti, ledaze
jsou pod dohledem osoby zodpovédné za jejich
bezpecnost nebo od ni obdrzely pokyny, jak zafizeni
obsluhovat.

S vyrobkem mohou pracovat pouze fyzicky zdravé
osoby, které jsou schopné ho obsluhovat. Museji byt
nalezité proskolené z hlediska bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci a sezndmené s timto navodem.

Pfi praci se zafizenim budte pozorni, fidte se
zdravym rozumem. Chvilka nepozornosti pfi praci
muzZe vést k vaznému Urazu.

Zabrante nadhodnému spusténi. Ujistéte se, ze je
spinac ve vypnuté poloze pred pripojenim zafizeni k
napéjecimu zdroji.

Neprecenujte své schopnosti. Udrzujte stabilni postoj
a rovnovahu po celou dobu prace. To vam umozni
|épe ovladat zafizeni v neocekavanych situacich.
Zafizeni neni hracka. Dohlizejte na déti, aby si nehraly
se zafizenim.

2.4. BEZPECNE POUZIVANI ZARIZENI

a)

b)

o]

d)

e)

Zarfizeni nepretézujte. Pro dany ukol pouzivejte
vzdy spravny typ naradi. Spravné zvolené naradi
lépe a bezpecnéji provede praci, pro kterou bylo
navrzeno.

Zarizeni nepouzivejte, pokud spina¢ pro zapnuti
a vypnuti zafizeni nefunguje spravné. Zafizeni, které
nelze ovladat spinacem, je nebezpecné a musi byt
opraveno.

Pred kazdym sefizenim, Cisténim a udrzbou odpojte
zafizeni od napéjeni. Toto bezpecnostni opatreni
snizuje nebezpedi ndhodného zapnuti.

Nepouzivana zafizeni uchovévejte mimo dosah déti
a osob, které nejsou seznameny se zafizenim nebo
navodem k obsluze. Zafizeni jsou nebezpecnd v
rukou nezkusenych uzivatel(.

Zarfizeni udrzujte v dobrém technickém stavu.
Kontrolujte pred kazdou praci jeho celkovy stav
i jednotlivé dily a ujistéte se, Ze je vSe v dobrém stavu,
a uzivateli tak pfi praci se zafizenim nehrozi zadné
nebezpedi. V pripadé, ze zjistite poskozeni, nechte
zafizeni opravit.

Udrzujte zafizeni mimo dosah déti.

Opravu a Udrzbu zafizeni by mély provadét
pouze kvalifikované osoby za vyhradniho pouZziti
originadlnich nahradnich dild. Zajisti to bezpecné
pouzivani zafizeni.

Pro zachovéni navrzené mechanické integrity
zafizeni neodstranujte predem namontované kryty
nebo neuvolnujte Srouby.

Pfi premistovani zafizeni z mista skladovani na misto
pouzivani berte v Gvahu pracovni zasady bezpecnosti
a ochrany zdravi v rdmci prenaseni biemena platné v
zemi, ve které se zafizeni pouziva.

Nepresouvejte, neprenasejte a neotacejte zafizeni v
provozu.
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k) Zapnuté zafizeni nenechavejte bez dozoru.

l) Pravidelné Cistéte zafizeni, aby nedoslo k trvalému
usazovani necistot.

m)  Zafizeni neni hra¢ka. Ciéténi a Gdrzbu nesmi provadét
déti bez dohledu dospélé osoby.

n) Nezapinejte prazdné zafizeni.

0)  Nezasahujte do zafizeni s cilem zménit jeho
parametry nebo konstrukci.

p) Udrzujte zafizeni mimo zdroje ohné a tepla.

q)  Zadné ¢asti téla (napf. ruce, nohy) a Zivé organismy
(zvifata a rostliny)nesmi byt ponorovany do vany,
obzvlasté béhem ultrazvukového cisténi nesahat do
Cistici kapaliny.

r) Cistici prostfedek se nesmi dostat do kontaktu s
ocima a kazi.

s) Cistici prostredek nevdechovat a neuzivat vnitiné.

1) Zafizeni nepouzivat bez kapaliny

u) Ultrazvukovou vanu neplnit horkou vodou. Teplota
naplnéni nesmi byt vyssi nez 50 ° C.

V) Nedéavat do vany zadny cistici material, ktery vykazuje
agresivni znecisténi, jako napr. kyseliny, chloridové
ionty apod.!

w) K ultrazvukovému cisténi v nerezové vané nepouzivat
zadné horlavé kapaliny (napf. benzin, rozpoustédla)
a chemikalie, které obsahuji, nebo déli chloridové
jonty (nékteré dezinfekéni prostredky, Cistici
prostiedky pro domacnosti a na myti nadobi).

X) Agresivni Cistici kapaliny (napf. B. kyseliny, solny
roztok) pouzivat pouze pfi pouziti plati pouze
u nasazenych nadob.

y) Pfi predehfivani Cistici kapaliny musi byt nejméné
jednou za 15 min kapalina zamichana, nebo zapnuty
ultrazvuk (jinak nebezpeci opareni pfi utajeném varu)!

z) Béhem ultrazvukového cisténi vznikaji kavitacni
zvuky. Pfi pretrvavajici cinnosti v okoli 2 m od
ultrazvukové Cisticky je tfeba nosit na ochranu pred
poskozenim zdravi chranice sluchu

aa) Pri dels$im provozu se ohfiva Cistici tekutina, pfi
cisténi dilt citilivych na teplotu je proto treba teplotu
kontrolovat.

A POZNAMKA! | kdyz zafizeni bylo navrzeno tak, aby

bylo bezpecné, tedy ma vhodné bezpecnostni prvky,
tak i pres pouziti dodatecné ochrany uzivatelem pfi
praci se zafizenim nadale existuje malé riziko Urazu
nebo poranéni. Doporucuje se zachovat opatrnost
a zdravy rozum pfi jeho pouZivani.

3. ZASADY POUZIVANI{

Ultrazvukova Ccisticka a ultrazvukova mycka jsou urceny
k odstranovani provoznich necistot z povrchu predmétd,
naradi a a soucasti funkénich stroja.

Zafizeni je uréeno pro domaci a tomu podobné pouziti,
jako napt.:

. v kuchynkach pro zaméstnance, v kancelafich a jiném
pracovnim prostredi

. na farmach

. pro zakazniky v hotelech, motelech apod.

. v penzionech a malych hotelech, které nabizeji

nocleh se snidani.

Odpovédnost za veskeré $kody vzniklé v dusledku
pouziti zafizeni v rozporu s uréenim nese uzivatel.

3.1. POPIS ZARIZEN{

Obrazky predstavuji model ,nazev”. Ostatni modely
maji velmi podobnou konstrukci. Zakladnim rozdilem je
ovladaci panel. Rozdily jsou popsané v dalsi ¢asti navodu.
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1. Drzak

2. Viko

3. Ovladaci panel (rtizné typy v zavislosti na modelu
zarizeni)

4. Napéjeci zditka a zdifka na pojistku

5. Prenosny rost

6. Vana

7. Vypoustéci kohout

3.2. PRIPRAVA K PRACI

UMISTENI ZARIZEN{

Teplota okoli nesmi byt vy3si nez 40 °C a relativni
vlhkost nesmi byt vyssi nez 85 %. Zafizeni postavte
takovym zpusobem, aby byla zajisténa dobra cirkulace
vzduchu. Vzdalenost zafizeni od stény by neméla byt
mensi nez 10 cm. Zafizeni se musi nachazet daleko od
jakéhokoli horkého povrchu. Zafizeni vidy pouzivejte na
rovnomérném, stabilnim, ¢istém a ohnivzdorném povrchu,
mimo dosah déti a osob s omezenymi psychickymi,
smyslovymi a dusevnimi funkcemi. Zafizeni umistéte
takovym zptlisobem, abyste v kazdém okamziku méli ni¢im
nezataraseny pfistup k elektrické zasuvce. Ujistéte se, aby
hodnoty proudu, kterym je zafizeni napéjeno, byly shodné
s Udaji uvedenymi na technickém Stitku zafizeni!

MONTAZ ZARIZENi
1. Vybalte celé zafizeni.
2. Zjistéte, zda zafizeni neni poskozené a zda vSechny

soucasti zafizeni jsou kompletni. V pfipadé poskozeni
nebo chybéjicich soucasti je treba kontaktovat
vyrobce.

VloZte pfenosny rost do vany zafizeni.

Privodni kabel zapojte do zditky v zafizeni.

Polozte viko na horni ¢ast zafizeni, tak aby prekryvala
celou vanu.

vhw

3.3. PRACE SE ZARIZENIM
V zavislosti na modelu zafizeni je tieba se ridit prislusnymi
instrukcemi pro obsluhu zarizeni uvedenymi nize:
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BASIC/BASIC ECO
0 - (4]
o (3]

1. Zapnuti funkce vytapéni; nastaveni teploty topeni.

2. Ukazatel provozu vytapéni.

3. Zapnuti a vypnuti prepinace ¢asovych programt
ON/ Off; Nastaveni prepinace ¢asovych programd.

4. Provozni indikator - ¢isténi ultrazvukem béhem
provozu.

zPUSOB POUZIT

1. Kdyz je otocny knoflik spinace otocen ve smeéru

hodinovych rucicek, zapne se zafizeni do casového
rezimu. Cas mizete nastavit libovolné v souladu s
pokyny na panelu.

2. Zelené svétlo, které ukazuje, Ze je pfistroj v provozu,
se zapne. Zafizeni signalizuje zapnuti tonem a zacina
jim Cistici proces.

3. Pristroj se automaticky vypne po uplynuti
nastaveného casu.

4. Kdyz se knoflikem otoci proti sméru hodinovych
rucicek, prepne se pristroj do dlouhodobého
pracovniho rezimu. Otocny knoflik by mél byt
nastaven na znaménko o na panelu.

5. Zelené svétlo, které ukazuje, Ze je pfistroj v provozu,
se zapne. Zafizeni signalizuje zapnuti tonem a zacina
jim Cistici proces.

6. Kdyz je proces cisténi dokoncen, mél by byt pfistroj
manualné vypnut, pficemz se nastavi otocny knoflik
ve sméru hodinovych rucic¢ek na "OFF".

7. K zapnuti ohfevu Cistici kapaliny by se mél otocit
knoflik ve sméru hodinovych rucicek. Teplota ohrevu
mUze byt nastavena libovolné podle pokyn( na panelu.

8. Zelena kontrolka se zapne a ohrev Cistici kapaliny
zacina.
9. Kdyz teplota Cdistici kapaliny dosahne nastavené

hodnoty, zelend kontrolka zhasne. Vytapéni se
rovnéz vypne.
10. Kdyz teplota Cistici kapaliny klesne pod hodnotu
nastavenou regulatorem, funkce topeni se znovu zapne.
Timto zplsobem zafizeni udrzuje nastavenou teplotu.
11. Chcete-li vypnout topeni, otocte regulator proti
sméru hodinovych rucic¢ek do polohy OFF.

MEMORY QUICK/MEMORY QUICK ECO

000 000
(1o rANRANET : FUNRA 3
0

X
1. Spinac Zap/Vyp
2. START / PAUSE a Memory funkce
3. Tlacitka nastaveni (narlist nebo pokles teploty)
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I©o®

LED kontrolka ohfevu

Zobrazeni momenalni teploty Cistici tekutiny
Zobrazeni cilové teploty Cistici tekutiny
Minutovy displej Zobrazuje nastaveny cas nebo
zbyvajici ¢as

LED kontrolka pro Cistici fazi

Zobrazeni zbyvajici doby c¢isténi (odpocitavani)
Tlacitka nastaveni (prodlouzit nebo zkratit ¢as
cisténi)

ZPUSOB POUZITI

1.

Vsechna tlacitka jsou citlivd na dotek, je tfeba se
jich proto dotykat jen lehce. Pro zapnuti zafizeni
stisknéte tlacitko “ON" na celnim panelu (¢. 1), ¢imz
se spusti proces ¢isténi. Nyni mlzete nastavit teplotu
a pozadovany cas.

Nastaveni teploty: Aktualni teplota vody v tanku je
zobrazena na displeji ¢. 5. Voda miiZze byt ohfivana
topnym elementem v zafizeni. Pro tento Ucel musi
byt stlacena tlacitka nastaveni (¢. 3): pro zvyseni
teploty Ize stalCit talcitko s Sipkou nahoru, tlacitko
s Sipkou dolt slouzi pro snizeni teploty. Jakmile je
pozadovana teplota vysSi nez skutecna teplota,
okamzité se nastartuje proces zahfivani a Cervené
svétlo se rozsviti. Po dosazeni pozadované teploty
Cervena kontrolka zhasne. Chcete-li ukoncit proces
ohfevu, zadejte "00" do akutdlné zobrazeného
ukazatele teploty.

Nastavit Cas: Je-li pfistroj zapnuty, uvidite na displeji
¢asu (7 No. cas posledniho (isticiho procesu.
Stisknutim tlacitka (¢. 10) zménite cas. Sipka nahoru
slouzi na prodlouzeni zobrazeného casu, Sipkou dold
zkratite zobrazeny cas.

Po nastaveni casu stisknéte tlacitko “Start” (¢.2),
abyste nastartovali Cistici proces. Cervené svétlo
se rozsviti. Pfi spusténi odpocitavani (¢. 9) je doba
cisténi je téméf u konce. Kdyz je doba cisténi
kompletné u konce, proces cisténi se automaticky
ukon¢i. Na minutovém displeji (¢. 7) je nyni zobrazen
posledni nastaveny cas (pamétova funkce).

Funkce paméti a pauzy (memory-pause): Stisknéte
zelené tlacitko Start/Pause (¢. 2), pokud chcete
aktivovat funkci paméti. Pokud distici Ihiita vyprsela
a vy se dotknete zeleného tlacitka, bude tim ulozen
naposledy ulozeny pocet minut. Neni tak tfeba vzdy
znovu zadavat pozadovany cas. Pokud Cistici proces
stale bézi a vy stisknete zeleny knoflik, uvedete Cistici
proces do “pauzy”. Znovu stisknéte zelené tlacitko
a bude pokracovat v procesu cisténi.

Po dokonceni ¢isténi stisknéte tlac¢itko on/off (¢. 1),
abyste zafizeni vypnuli. Nezapomente vytahnout
zastrcku. Vyprazdnéte tank tak, aby se v ném
nenachazely zadné predméty, ani tekutina.

LCD DEGAS

@

Preset U: Ultrasonic

Temperature D: Degas

Temperature Heating

min:sec Actual
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uhwp =

6.

Spinac Zap/Vyp

START / PAUSE a Memory funkce

Tlacitko odplynéni

LCD displej

Tlacitka nastaveni (zvySeni nebo snizeni hodnot
parametr()

Tlacitka parametr(

ZPUSOB POUZITI

1.

Vsechna tlacitka jsou citlivd na dotek, je tfeba se
jich proto dotykat jen lehce. Pro zapnuti zafizeni
stisknéte tlacitko "ON" na celnim panelu (¢. 1), ¢imz
se spusti proces ¢isténi. Nyni miZete nastavit teplotu
a pozadovany cas.

Nastaveni teploty: LCD displej zobrazuje aktualni
teplotu. Jakmile stisknete tlacitko parametrd (C. 6),
blika displej: Nyni mlzete nastavit pozadovanou
teplotu (¢. 5). Sipka nahoru mize byt stlacena
pro zvyseni teploty, Sipka doli pro jeji snizeni.
Jakmile je poZadovana teplota vy$si nez skutecna
teplota, okamzité se nastartuje proces zahfivani.
Je-li dosazeno pozadované teploty, pfistroj ji bude
udrzovat na pozadované hodnoté. Chcete-li ukoncit
proces ohfevu, zadejte “00” do akutalné zobrazeného
ukazatele teploty.

Nastavit cas: Stisknéte tlacitko parametrd (¢. 6). Displej
blika: Nyni mlzete nastavit pozadovany cas (¢. 5).
Sipka nahoru muze byt stlacena pro zvyseni casu,
Sipka doll pro jeho snizeni.

Po nastaveni casu stisknéte tlacitko “Start” (¢.2),
abyste nastartovali Cistici proces. Na displeji se
zobrazi "U", tak dlouho, dokud se cisténi provadi.
Kdyz je doba cisténi u konce, proces cisténi je
automaticky ukoncen. Na minutovém displeji (. 7)
je nyni zobrazen posledni nastaveny cas (pamétova
funkce.

Funkce paméti a pauzy (memory-pause): Stisknéte
zelené tlacitko Start/Pause (C. 2), pokud chcete
aktivovat funkci paméti. Pokud distici Ihita vyprsela
a vy se dotknete zeleného tlacitka, bude tim ulozen
naposledy ulozeny pocet minut. Neni tak tfeba vzdy
znovu zadavat pozadovany cas. Pokud Cistici proces
stale béZi a vy stisknete zeleny knoflik, uvedete Cistici
proces do "pauzy”. Znovu stisknéte zelené tlacitko
a bude pokracovat v procesu cisténi.

Funkce odplynéni : Tento proces zpUsobi, ze plyny
pritomné v kapaliné (napf. oxid uhlicity) jsou
pohanény za pomoci ultrazvuku. Pouze v odplynéné
tekutiné mudze vzniknout dostatecné mnozstvi
kavitacnich bublin. Prostfednictvim odplynéni je
tak Cistici proces efektivnéjsi. Stisknéte tlacitko
parametr. (C. 6) pro aktivaci funkce. Na displeji
se zobrazi “D". Odplynéni je ukonéeno az po
opakovaném stisknuti tla¢itka parametrd. Na displeji
se potom zobrazi "U".

Po dokonceni cisténi stisknéte tlacitko on/off (¢. 1),
abyste zafizeni vypnuli. Nezapomente vytdhnout
zastrcku. Vyprazdnéte tank tak, aby se v ném
nenachazely zadné predméty, ani tekutina.
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LCD DEGAS SWEEP

PNV AWN =

Spinac Zap/Vyp

START / PAUSE a Memory funkce
Tlacitko odplynéni

Ovladaci tlacitko

Nastaveni funkce vytapéni
Nastaveni doby cisténi
Zobrazeni zbyvajici doby cisténi
Nastaveni ¢asovace

ZPUSOB POUZITI

1.

08.04.2019

Vsechna tlacitka jsou citlivd na dotek, je tfeba se
jich proto dotykat jen lehce. Pro zapnuti zafizeni
stisknéte tlacitko "ON" na celnim panelu (¢. 1), ¢imz
se spusti proces cisténi. Nyni muZzete nastavit teplotu
a pozadovany cas.

Nastaveni teploty: Pokud je zafizeni zapnuté, zobrazi
se teplota Cistici kapaliny blikajici LED diodou. MUzete
nastavit cilovou teplotu, pficemz otocite knoflikem
(€. 5), ve sméru hodinovych rucicek. Zelené kontrolni
svétlo je a zlstane zapnuté, dokud se pfistroj
zahfiva. Pristroj udrzuje pozadovanou teplotu na
pozadovaném nastaveni, dokud je zapnuty. Chcete-li
deaktivovat funkgji topeni, otocte knoflik proti sméru
hodinovych rucicek na vychozi pozici.

Nastavit ¢as: Chcete-li nastavit cas, otocte knoflik pro
nastaveni casu (¢. 6). Jakmile zmacknete startovni
tlacitko (Nr. 2), stroj zacne pracovat. Blikajici led
indikuje, kolik casu zbyva. Pokud je doba cisténi
ukoncena, ukonci se proces cisténi automaticky. Na
minutovém displeji (¢. 7) je nyni zobrazen posledni
nastaveny cas (pamétova funkce).

Funkce pauza: Pokud stisknete tlacitko pause (Nr. 2),
cisténi je preruseno, dokud ho nestisknete znovu.
Funkce odplynéni : Tento proces zpUsobi, ze plyny
prfitomné v kapaliné (napf. oxid uhliCity) jsou
pohanény za pomoci ultrazvuku. Pouze v odplynéné
tekutiné mudze vzniknout dostatecné mnozstvi
kavitacnich bublin. Prostfednictvim odplynéni je
tak Cistici proces efektivngjsi. Stisknéte tlacitko
odplynéni (¢. 6) pro aktivaci této funkce. Obnoveny
tlak na tlacitko ukonci odplynéni.

Funkce sweep: Spustitelnd sweep funkce se stara
prostfednictvim modulace frekvenci o optimalni
rozdéleni zvukovych vin v Cistici kapaliné. Stlacte
tlafitko sweep (C. 4) pro aktivaci této funkce.
Obnoveny tlak na tlacitko ukonci sweep funkci.

Po dokonceni cisténi stisknéte tlacitko on/off (¢. 1),
abyste zafizeni vypnuli. Nezapomente vytahnout
zastrcku. Vyprazdnéte tank tak, aby se v ném
nenachazely zadné predméty, ani tekutina

MULTIFUNCTION

LEONOUTAWN =

(s ] (6 B 3 == ®
QO OO0 @

Spina¢/vypinal

START/PRERUSENI a pamétova funkce
Tlacitko vykonu (nastaveni intenzity ultrazvuka)
Tlacitko Sweep

Tlacitko odplynéni

Tlacitko Pulse (nastaveni frekvencni délky)
Nastaveni casu cisténi

Kontrolka cisténi

Ukazatel vykonu

Ukazatel frekvence ¢isténi

Ukazatel ¢asu cisténi

Ukazatel normalni teploty cistici kapaliny
Kontrolka faze predehrevu

Nastaveni funkce predehrevu

ZPUSOB POUZITI

1.

ulsoni

Vsechna tlacitka jsou dotykova. Chcete-li
zapnout,staci pouze lehce klepnout. Chcete-li
zapnout zafizeni, stisknéte tlacitko ,ON" na pfednim
panelu (¢. 1). Spusti se proces (isténi. Pak nastavte
pozadovanou teplotu a ¢as procesu.

Nastaveni teploty: Kdyz je zafizeni zapnuto, displej
zobrazuje normalni teplotu cistici kapaliny. Pomoci
knofliku (¢. 14) nastavte pozadovanou teplotu.
Zarizeni za¢ne automaticky ohrivat kapalinu a displej
zobrazuje, Ze zafizeni predehfiva kapalinu. Zafizeni
udrzuje teplotu na pozadované urovni tak dlouho,
jak dlouho je zapnuté. Chcete-li vypnout funkci
predehfevu, otocte knoflik proti sméru chodu
hodinovych rucicek zpét do vychozi polohy.
Nastaveni casu: Pro nastaveni casu otocte knoflik
nastaveni casu (¢. 7). S okamzikem stisknuti tlacitka
start (¢. 2) zafizeni zacne pracovat. Displej zobrazuje
cas zbyvajici do ukonceni procesu cisténi. S
okamzikem uplynuti casu ¢isténi automaticky skonci
proces cisténi. Minutovy ukazatel zobrazuje nyni
naposledy nastaveny cas (pamétova funkce).

Funkce preruseni: Po stisknuti tlacitka preruseni (C.
2) se cisténi prerusi, az do okamziku, kdyz tlacitko
preruseni opét stisknete.

Funkce odplynéni: Tento proces zplsobi, ze plyny
obsazené v kapaliné (napf. oxid uhli¢ity) budou
vypuzeny ultrazvukem. Dostatecné  mnozstvi
kavitacnich puchytkG muze vzniknout pouze v
odplynéné kapaliné.. Ve vysledku odplynéni je proces
cisténi efektivnéjsi. Stisknéte tlacitko odplynéni (€. 5),
abyste aktivovali funkci. Rozsviti se pfislusna LED
kontrolka. Opétovné stisknuti tlacitka ukonci proces
odplynéni. Pfislusna LED kontrolka zhasne.



Funkce Sweep: Pridana funkce Sweep zajistuje
pomoci frekvenéni modulace optimalni rozlozeni
ultrazvuku v Cistici kapaliné. Chcete-li aktivovat
funkci, stisknéte tlacitko Sweep (C. 4). Rozsviti
se pfislusnd LED kontrolka. Opétovné stisknuti
tlacitkaukondi funkci Sweep. Prislusna LED kontrolka
zhasne.

Nastaveni frekvence vinéni: S okamzikem stisknuti
tlacitka Pulse (¢. 6) bude frekvence ultrazvukovych
vin zvysena na 120 % standardni hodnoty. Rozsviti se
prislusna LED kontrolka. Opétovné stisknuti tlacitka
snizi frekvenci vinéni na trover 100 %. Prislusna LED
kontrolka zhasne.

Nastaveni intenzity ultrazvukovych vin: Tato hodnota
je standardné nastavena na urovni 40 % a lze ji zvysit
na 70 % nebo 100 %. Pouze stisknéte tlacitko vykonu
(¢. 9), az do dosazeni pozadované hodnoty. Displej
zobrazuje pribéznou hodnotu.

Po ukonceni procesu cisténi stisknéte tlacitko ON/
OFF (¢. 1). Zafizeni se vypne. Nezapomernte odpojit
zarizeni od sitové zasuvky. Pak vylijte z nadrze vodu
a ¢isténé predméty.

BASIC WITHOUT HEATER

1.

2.

ULTRASONIC CLEANER

Zapnuti / vypnuti casového spinace ON / OFF,
nastaveni casového spinace.
Indikator provozu zafizeni — trva cisténi ultrazvukem.

ZPUSOB POUZITI

1.

2.

Zapnuti a vypnuti pfepinace ¢asovych programu ON/
Off; Nastaveni prepinace ¢asovych programdi.
Zelené svétlo, které ukazuje, Ze je pfistroj v provozu,
se zapne. Zafizeni signalizuje zapnuti ténem a zacina
jim Cistici proces.

Pristroj se automaticky vypne po uplynuti
nastaveného casu.

Kdyz se knoflikem otoci proti sméru hodinovych
rucicek, prepne se pristroj do dlouhodobého
pracovniho rezimu. Otoc¢ny knoflik by mél byt
nastaven na znaménko o na panelu.

Zelené svétlo, které ukazuje, Ze je pfistroj v provozu,
se zapne. Zafizenisignalizuje zapnuti tdbnem a zacina
jim Cistici proces.

Kdyz je proces cisténi dokoncen, mél by byt pfistroj
manuélné vypnut, pficemz se nastavi otocny knoflik
ve sméru hodinovych ruci¢ek na "OFF".

3.4. CISTENI A UDRZBA

a)

Pred kazdym (ciSténim, sefizovanim, vyménou
prislusenstvi a také vzdy, kdyz zafizeni nepouzivate,
vytahnéte sitovou zastrcku a nechte zafizeni Uplné
vychladnout.

K ¢isténi povrchu zafizeni pouZivejte vyhradné
prostfedky neobsahujici Ziravé latky.
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o]
d)

e)

9)
h)

ulsoni

Po kazdém cisténi je nutno vsechny prvky dobre
osusit, nez bude zafizeni opét pouzito.

Je zakazano zafizeni polévat vodou nebo je do vody
ponorovat.

Davejte pozor, aby se ventila¢nimi otvory
nachazejicimi se na krytu zafizeni nedostala dovnitf
voda.

Pravidelné provadéjte revize zafizeni a kontrolujte,
zda je technicky zptisobilé a neni poskozeno.

K cisténi pouzivejte mékky hadfik.

K cisténi nepouzivejte ostré ani kovové predméty
(napriklad dratény kartac nebo kovovou obracecku),
protoze mohou poskodit povrch materiélu, z néhoz
je zafizeni vyrobeno.

08.04.2019
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DETAILS TECHNIQUES

Nom du produit
Modele

Capacité [L]
Dimensions

internes du
bassin [mm]

Tension
nominale [V~]/
Fréquence [Hz]

Fréquence
d’ultrasons [kHz]

Force
d’ultrasons [W]

Puissance de
chauffage [W]

Classe
de protection

Robinet de
vidange
Nom du produit

Modeéle

Capacité [L]
Dimensions

internes du
bassin [mm]

Tension
nominale [V~]/
Fréquence [Hz]

Fréquence
d’ultrasons [kHz]

Force
d’ultrasons [W]

Puissance de
chauffage [W]

Classe
de protection

Robinet de
vidange

Nom du produit

Modele

Capacité [L]

Dimensions
internes du
bassin [mm]

08.04.2019

Nettoyeur a ultrasons

PRO- PRO- PRO- PRO-
CLEAN CLEAN CLEAN CLEAN
0.7 20 3.0 4.0

0,7 2 3 4

150x86 150 238 302
x65 x138 x138 x152
x100 x100 x100

230/50
40
60 120
60 200
|
Non

Nettoyeur a ultrasons

PRO- PRO- PRO- PRO-
CLEAN  CLEAN CLEAN CLEAN
6.0 10.0 28.0 0.7D

6 10 28 0,7

302 302 502 150
x152 x239 x298 x86
x150 x150 x200 x65

230/50
40
180 240 480 60
300 500 60
|
Ne Ano Ne

Nettoyeur a ultrasons

PRO- PRO- PRO- PRO-
CLEAN  CLEAN CLEAN CLEAN
20DS 3.0DSP 20ECO 3.0ECO

Tension
nominale [V~]/
Fréquence [Hz]

Force
d’ultrasons [W]

Puissance de
chauffage [W]

Classe
de protection

Robinet de
vidange

Nom du produit
Modele

Capacité [L]

Dimensions
internes du
bassin [mm]

Tension
nominale [V~]/
Fréquence [Hz]

Fréquence
d’ultrasons [kHz]

Force
d’ultrasons [W]

Puissance de
chauffage [W]

Classe
de protection

Robinet de
vidange

Nom du produit
Modeéle

Capacité [L]

Dimensions
internes du
bassin [mm]

Tension
nominale [V~]/
Fréquence [Hz]

Fréquence
d’ultrasons
[kHz]

Force
d’ultrasons [W]

2 3 2 3 :
Puissance de
150 238 150 238 chauffage [W]
x138  x138  x138  x138
x100  x100  x100  x100
ulsoni

230/50
80 160 60 80
60 200 50 155
|
Non

Nettoyeur a ultrasons

PRO- PRO- PRO-  PRO-
CLEAN CLEAN CLEAN  CLEAN

60ECO  07M 10.0 28.0
ECO ECO

6 07 10 28

302 152 302 502
x152 x87 x239 x298
x150 x65 x150 x200

230/50
40
160 60 180 480
256 60 300 500
Ne Ano

Nettoyeur a ultrasons

PRO- PRO- PRO- PRO-

CLEAN CLEAN CLEAN CLEAN
2.0M 30M 4.0M 6.0M

2 3 4 6

150 238 302 302
x138 x138 x152 x152
x100 x100 x100 x150

230/50

40

60 120 120 180

60 200 200 300



Classe
de protection

Robinet de
vidange

Nom du produit
Modele

Capacité [L]

Dimensions
internes du
bassin [mm]

Tension
nominale [V~]/
Fréquence [Hz]

Fréquence
d’ultrasons
[kHz]

Force
d’ultrasons [W]

Puissance de
chauffage [W]

Classe
de protection

Robinet de
vidange

Nom du produit
Modele

Capacité [L]

Dimensions
internes du
bassin [mm]

Tension
nominale [V~]/
Fréquence [Hz]

Fréquence
d’ultrasons
[kHz]

Force
d’ultrasons [W]

Puissance de
chauffage [W]

Classe
de protection

Robinet de
vidange

Nettoyeur a ultrasons

PRO-
CLEAN
10.0M
10

302
x239
x200

240

300

Oui

PRO-
CLEAN
6.0M
ECO

6

202
x152
x150

160

265

Non

Non
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Nom du
produit

Modeéle

PRO- PRO- PRO- c ité L
CLEAN CLEAN CLEAN ElpEEiEe I
280M 2.0M 3.0M Dimensions
ECO ECO internes du
28 5 3 bassin [mm]
Tension
502 150 238 nominale [V~]/
x298 x138 x138 Fréquence [Hz
x200 x100 x100 ,
Fréquence
230/50 d’ultrasons
[kHz]
Force
40 d’ultrasons [W]
Puissance de
chauffage [W]
480 60 80
Classe
de protection
500 50 155 :
Robinet de
vidange
Robinet de
vidange
Non
Nom du
produit
Nettoyeur a ultrasons
Modeéle
PRO- PRO- PRO-
CLEAN CLEAN CLEAN
100M 28.0M 0.7
ECO EC WH Capacité [L]
10 28 07 Dimensions
internes du
302 502 150 bassin [mm]
x239 %298 x86 Temeiem
x200 x200 X65 nominale [V~]/
Fréquence [Hz]
230/50
Fréquence
d’ultrasons
[kHz]
40
Force
d’ultrasons [W]
180 480 60 Puissance de
chauffage [W]
310 500 60 Classe
de protection
Robinet de
vidange
Oui Non Robinet de
vidange
ulsoni

Nettoyeur a ultrasons

PRO- PRO- PRO-
CLEAN CLEAN CLEAN
15 OH 220 15.0
ECO
15 22 15
325x295 502x298  325x 295
x150 x150 x150

230/50

40

360

470

IP20

Oui

Nettoyeur a ultrasons

PRO- PRO- PRO-
CLEAN CLEAN CLEAN
22.0H ECO 15.0H 22.0H
22 15 22
502x298  325x295  502x298
x150 x150 %150

230/50

40

360

470

I

1P20

QOui
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Nom du produit Nettoyeur a ultrasons
Modele PRO- PRO- PRO-

CLEAN CLEAN CLEAN

40DSP  60psp  10.0DSP
Capacité [L] 4 6 10
Dimensions 302x152 302x152 302x239
internes du %100 x150 %150
bassin [mm]
Tension nominale 230/50
[V~]/ Fréquence [Hz]
Fréquence 37
d’ultrasons [kHz]
Force d’ultrasons 160 240 320
W]
Puissance de chauf- 220 270 310
fage [W]
Classe |
de protection
Classe de P20
protection IP
Robinet de vidange Non Oui

1. DESCRIPTION GENERALE

L'objectif du présent manuel est de favoriser une utilisation
sécuritaire et fiable de I'appareil. Le produit a été congu
et fabriqué en respectant étroitement les directives
techniques applicables et en utilisant les technologies et
composants les plus modernes. Il est conforme aux normes

g]

S>ny

Al

Appareil de la classe de protection Il possédant
une isolation renforcée.

ATTENTION ! Surfaces chaudes. Risque de
brdlures !

C} Pour I'utilisation intérieure uniquement.

A\ ATTENTION ! Surfaces chaudes.

Vi

REMARQUE! Les illustrations contenues dans le
présent manuel sont fournies a titre explicatif.
Votre appareil peut ne pas étre identique.

La version originale de ce manuel a été rédigée en
allemand. Toutes les autres versions sont des traductions
de l'allemand.

2. CONSIGNES DE SECURITE

A

ATTENTION! Veuillez lire attentivement toutes les
consignes de sécurité et toutes les instructions. Le
non-respect des avertissements et des consignes
de sécurité peut entrainer des chocs électriques, un
incendie, des blessures graves ou la mort.

Les notions d'« appareil », de « machine » et de « produit
» figurant dans les descriptions et les consignes du manuel
se rapportent a/au < Nettoyeur a ultrasons >. N'utilisez
pas l'appareil dans des pieces ou le taux d'humidité est
trés élevé, ni a proximité immédiate de récipients d'eau !
Ne mouillez pas l'appareil. Risque de chocs électriques !
N'insérez ni les mains, ni tout autre objet dans I'appareil
lorsqu'il fonctionne ! Ne couvrez pas les orifices de
ventilation !

2.1. SECURITE ELECTRIQUE

de qualité les plus élevées. a)
LISEZ ATTENTIVEMENT LE PRESENT MANUEL ET
ASSUREZ-VOUS DE BIEN LE COMPRENDRE AVANT
LA PREMIERE UTILISATION. by
Afin de garantir le fonctionnement fiable et durable de
I'appareil, il est nécessaire d'utiliser et d'entretenir ce
dernier conformément aux consignes figurant dans le
présent manuel. Les caractéristiques et les spécifications
contenues dans ce document sont a jour. Le fabricant se
réserve le droit de procéder a des modifications a des fins )
d’amélioration du produit. L'appareil a été mis au point et ¢
fabriqué en tenant compte des progreés techniques et de la
. ; g o . B d)
réduction de bruit afin de réduire au maximum les risques
liés aux émissions sonores.
SYMBOLES
c € Le produit est conforme aux normes de sécurité
en vigueur.
@ Respectez les consignes du manuel. e
E Collecte séparée.
é ATTENTION !, AVERTISSEMENT ! et REMARQUE f)
attirent 'attention sur des circonstances
spécifiques (symboles d'avertissement généraux).
@ Portez une protection auditive.
A ATTENTION ! Mise en garde liée a la tension 9
électrique !
08.04.2019 ulsoni

La fiche de I'appareil doit étre compatible avec la
prise électrique. Ne modifiez d'aucune fagon la fiche
électrique. L'utilisation de la fiche originale et d'une
prise électrique adaptée diminue les risques de
chocs électriques.

Evitez de toucher aux composants mis a la terre
comme les tuyaux, les radiateurs, les fours et
les réfrigérateurs. Le risque de chocs électriques
augmente lorsque votre corps est mis a la terre par
le biais de surfaces trempées et d'un environnement
humide. La pénétration d'eau dans I'appareil accroit
le risque de dommages et de chocs électriques.

Ne touchez pas I'appareil lorsque vos mains sont
humides ou mouillées.

N'utilisez pas le cable d'une maniére différant de son
usage prévu. Ne vous en servez jamais pour porter
I'appareil. Ne tirez pas sur le cable pour débrancher
I'appareil. Tenez le cable a I'écart de la chaleur, de
I'huile, des arétes vives et des pieces mobiles. Les
cables endommagés ou soudés augmentent le
risque de chocs électriques.

Si vous n'avez d'autre choix que de vous servir de
I'appareil dans un environnement humide, utilisez
un dispositif différentiel a courant résiduel (DDR). Un
DDR réduit le risque de chocs électriques.

Il est interdit d'utiliser I'appareil si le cable
d‘alimentation est endommagé ou s'il présente
des signes visibles d'usure. Le cable d'alimentation
endommagé doit étre remplacé par un électricien
qualifié ou le centre de service du fabricant.

Pour éviter tout risque d'électrocution, n'immergez
pas le cable, la prise ou I'appareil dans I'eau ou tout
autre liquide. N'utilisez pas I'appareil sur des surfaces
humides.



2.2. SECURITE AU POSTE DE TRAVAIL

a) Veillez a ce que votre poste de travail soit toujours
propre et bien éclairé. Le désordre ou un éclairage
insuffisant peuvent entrainer des accidents. Soyez
prévoyant, observez les opérations et faites preuve
de bon sens lorsque vous utilisez I'appareil.

b) En cas de dommages ou de mauvais fonctionnement,
I'appareil doit étre mis hors tension immédiatement
et la situation doit étre rapportée a une personne
compétente.

Q) En cas d'incertitude quant au fonctionnement
correct de I'appareil, contactez le service client du
fabricant.

d) Seul le service du fabricant peut effectuer des
réparations. Ne tentez aucune réparation par vous-
méme !

e) En cas de feu ou d'incendie, utilisez uniquement des
extincteurs a poudre ou au dioxyde de carbone (CO,)
pour étouffer les flammes sur 'appareil.

f) Aucun enfant ni personne non autorisée ne doit se
trouver sur les lieux de travail. (Le non-respect de
cette consigne peut entrainer la perte de contréle
sur |'appareil).

9) Utilisez I'équipement dans un endroit bien aéré.

h)  Vérifiez régulierement I'état des autocollants portant
des informations de sécurité. S'ils deviennent
illisibles, remplacez-les.

i) Conservez le manuel d'utilisation afin de pouvoir
le consulter ultérieurement. En cas de cession de
I'appareil a un tiers, I'appareil doit impérativement
étre accompagné du manuel d'utilisation.

] Tenez les éléments d’emballage et les piéces de
fixation de petit format hors de portée des enfants.

k) Tenez I'appareil hors de portée des enfants et des
animaux.

é REMARQUE! Veillez a ce que les enfants et les
personnes qui n'utilisent pas I'appareil soient en
sécurité durant le travail .

2.3. SECURITE DES PERSONNES

a) N'utilisez pas I'appareil lorsque vous étes fatigué,
malade, sous l'effet de drogues ou de médicaments
et que cela pourrait altérer votre capacité a utiliser
I'appareil.

b)  Cet appareil n'est pas congu pour étre utilisé
par les personnes dont les facultés physiques,
sensorielles ou mentales sont limitées (enfants y
compris), ni par des personnes sans expérience
ou connaissances adéquates, a moins qu'elles se
trouvent sous la supervision et la protection d'une
personne responsable ou qu'une telle personne leur
ait transmis des consignes appropriées en lien avec
I'utilisation de I'appareil.

Q) Seules des personnes aptes physiquement a se servir
de I'appareil, qui ont suivi une formation appropriée
et ont lu ce manuel d'utilisation peuvent utiliser le
produit. En outre, ces personnes doivent connaitre
les exigences liées a la santé et a la sécurité au travail.

d) Soyez attentif et faites preuve de bon sens lors que
vous utilisez I'appareil. Un moment d'inattention
pendant le travail peut entrainer des blessures
graves.

e) Afin de prévenir la mise en marche accidentelle de
I'appareil, assurez-vous que celui-ci est éteint et que
I'interrupteur se trouve sur arrét avant de procéder
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9)

au branchement.

Ne surestimez pas vos capacités. Adoptez toujours
une position de travail stable vous permettant de
garder I'équilibre. Vous aurez ainsi un meilleur
controle en cas de situations inattendues.

Cet appareil n'est pas un jouet. Les enfants doivent
demeurer sous la supervision d'un adulte afin qu'ils
ne jouent pas avec 'appareil.

2.4. UTILISATION SECURITAIRE DE L'APPAREIL

a)

b)

d)

e)

i)

]

m)

p)

q)

Ne faites pas surchauffer I'appareil. Utilisez les outils
appropriés pour l'usage que vous en faites. Le choix
d'appareils appropriés et I'utilisation soigneuse de
ceux-ci produisent de meilleurs résultats.

N'utilisez pas l'appareil si I'interrupteur MARCHE/
ARRET ne fonctionne pas correctement. Les appareils
qui ne peuvent pas étre controlés a l'aide d'un
interrupteur sont dangereux et doivent étre réparés.
Avant de procéder au nettoyage et a l'entretien
de l'appareil, débranchez-le. Une telle mesure
préventive réduit le risque de mise en marche
accidentelle de I'appareil.

Les outils qui ne sont pas en cours d'utilisation
doivent étre mis hors de portée des enfants et des
personnes qui ne connaissent ni l'appareil, ni le
manuel d'utilisation s'y rapportant. Entre les mains
de personnes inexpérimentées, ce genre d'appareils
peut représenter un danger.

Maintenez I'appareil en parfait état de marche. Avant
chaque utilisation, vérifiez I'absence de dommages
en général et au niveau des pieces mobiles (assurez-
vous qu'aucune piéce ni composant n'est cassé et
vérifiez que rien ne compromet le fonctionnement
sécuritaire de l'appareil). En cas de dommages,
I'appareil doit impérativement étre envoyé en
réparation avant d'étre utilisé de nouveau.

Tenez I'appareil hors de portée des enfants.

La réparation et I'entretien des appareils doivent étre
effectués uniquement par un personnel qualifié, a
I'aide de pieces de rechange d'origine. Cela garantit
la sécurité d'utilisation.

Pour garantir I'intégrité opérationnelle de I'appareil,
les couvercles et les vis posés a |'usine ne doivent pas
étre retirés.

Lors du transport, de l'installation et de I'utilisation
de l'appareil, respectez les dispositions d'hygiéne et
de sécurité en vigueur dans le pays d'utilisation.

Il est défendu de pousser, de déplacer ou de tourner
I'appareil pendant son fonctionnement.

Ne laissez pas I'appareil fonctionner sans surveillance.
Nettoyez régulierement I'appareil pour en prévenir
I'encrassement.

Cet appareil n'est pas un jouet. Le nettoyage et
I'entretien ne doivent pas étre effectués par des
enfants, a moins qu'ils se trouvent sous la supervision
d'un adulte responsable.

N'allumez pas I'appareil lorsqu'il est vide.

Il est défendu de modifier I'appareil pour en changer
les parameétres ou la construction.

Gardez le produit a I'écart des sources de feu et de
chaleur.

Ne pas plonger dans I'appareil des parties du corps
ou des étres vivants (animaux, plantes), en particulier
quand I'appareil est en fonctionnement.

Eviter que les détergents utilisés entrent en contact
avec les yeux ou la peau.

Ne pas inhaler le détergent.
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1) Ne pas utiliser I'appareil a vide.

u) Ne pas remplir le bassin d’eau a plus de 50°C.

v) Ne pas plonger d’éléments qui ont été en contact
avec des acides, des ions chlorure ou autres
substances agressives dans le bassin.

w)  Ne pas utiliser de liquides inflammables ou autres
substances chimiques contenant des ions chlorure
ou conduisant a leur libération (comme certains
désinfectants, détergents ou liquides vaisselle).

X) Controler dés le déballage que I'appareil n‘a pas
subi de chocs pendant le transport. Si c’est le cas,
veuillez nous contacter immédiatement. Conservez
en tous les cas I'emballage dorigine

y) Pendant la période de préchauffe du liquide de
nettoyage, veillez a remuer le liquide toutes les 15
min afin déviter toute surchauffe et ébullition.

z) Pendant le nettoyage a ultrasons, vous entendrez
des bruits de cavitation. En cas dutilisation longue,
veuillez porter des protections auditives dans un
rayon de 2m autour de |"appareil.

aa) Le liquide de nettoyage s’échauffe en cas
d’utilisation longue: surveillez la température si vous
nettoyez des objets sensibles a la chaleur.

A ATTENTION! Bien que l'appareil ait été concu en
accordant une attention spéciale a la sécurité et qu'il
comporte des dispositifs de protection, ainsi que des
caractéristiques de sécurité supplémentaires, il n'est
pas possible d'exclure entiérement tout risque de
blessure lors de son utilisation. Nous recommandons
de faire preuve de prudence et de bon sens lorsque

vous utilisez I'appareil.

3. CONDITIONS D'UTILISATION

Nettoyeur a ultrasons et laveuse a ultrasons sont utilisés
pour enlever la saleté opérationnelle sur les surfaces des
objets, des outils et des piéces fonctionnelles des machines.
Cet appareil se destine a un usage domestique, ainsi qu'a
I'utilisation dans les contextes suivants:

. Les cuisines réservées au personnel dans les
commerces, bureaux et autres milieux de travail

. Le secteur agricole

. Les hotels et les motels, pour l'usage des clients

. Les petits hotels et chambres d'hotes proposant

nuitées et petits-déjeuners
L'utilisateur porte I'entiéere responsabilité pour
I'ensemble des dommages attribuables a un usage
inapproprié.

3.1. DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Les images présentent le modele "nom". Les autres
modéles ont une construction tres similaire. Une différence
importante est le panneau de commande. Les différences
sont décrites dans la partie suivante du manuel.
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1. Poignée

2. Couvercle

3. Panneau de commande (différent selon la série de
I'appareil)

4. Prise d'alimentation et prise de fusible
5. Cadre portable

6 Baignoire

7 Robinet de vidange

3.2. PREPARATION A L'UTILISATION

CHOIX DE L'EMPLACEMENT DE L'APPAREIL

La température ambiante ne doit pas dépasser 40 °C et le
taux d'humidité relative ne doit pas étre de plus de 85 %.
Positionnez I'appareil de sorte qu'une bonne circulation
d'air soit assurée. Vérifiez qu'un espace d'au moins 10 cm
est libre de chaque coté de I'appareil. Tenez I'appareil a
I'écart des surfaces chaudes. Utilisé toujours I'appareil sur
une surface plane, stable, propre, ininflammable et séche,
hors de portée des enfants et des personnes présentant
des capacités physiques, sensorielles ou mentales
diminuées. Placez l'appareil de sorte que la fiche soit
accessible en permanence et non couverte. Assurez-vous
que l'alimentation électrique correspond aux indications
figurant sur la plaque signalétique du produit.

MONTAGE DE L'APPAREIL

1. Déballez tout I'appareil.

2. Vérifiez que I'appareil n'est pas endommagé et que
tous les elements de |'appareil sont inclus dans le
kit. En cas de dommages ou d'éléments manquants,
veuillez contacter le fabricant.

3. Placez le cadre portable dans la baignoire.

4. Branchez le cable d'alimentation sur la prise de
I'appareil.

5. Placez le couvercle sur le dessus de I'appareil afin

qu'il couvre la baignoire.
3.3. UTILISATION DE L'APPAREIL

En fonction de la série de votre modeéle, veuillez suivre les
instructions d'utilisation appropriées données ci-dessous:

BASIC/BASIC ECO
Q0 - (4]
(1] (3]
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Allumage de la fonction chauffage; Réglage de la
température de chauffage..

Voyant indicateur du processus de chauffage.
Allumage et extinction du minuteur ON/OFF;
réglage du minuteur.

Voyant indicateur d'activité - Nettoyage aux
ultrasons en cours.

UTILISATION

1.

La minuterie de l'appareil est activée lorsque le
bouton régulateur rotatif est tourné dans le sens des
aiguilles d’'une montre. Le temps peut étre ajusté au
choix, conformément aux instructions qui figurent
sur le panneau.

La lumiere verte, lorsqu'elle est allumée, indique
que l'appareil est en marche. L'appareil signale la
mise sous tension en émettant un son et démarre le
processus de nettoyage.

L'appareil s'éteint automatiquement lorsque le
temps fixé sur le minuteur est écoulé.

Le mode de travail sans minuteur est activé lorsque
le bouton rotatif est tourné dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre. Il faut orienter le régulateur
rotatif sur le signe co sur le panneau d'affichage.

La lumiere verte, lorsqu'elle est allumée, indique
que l'appareil est en marche. L'appareil signale la
mise sous tension en émettant un son et démarre le
processus de nettoyage.

Lorsque le nettoyage est terminé, I'appareil doit
étre mis hors circuit manuellement en tournant le
régulateur dans le sens des aiguilles d'une montre
jusqu'a la position ,Off" .

Pour réchauffer le liquide de nettoyage, il faut mettre
I'appareil sous tension en tournant le régulateur dans
le sens des aiguilles d'une montre. La température
de chauffage peut étre ajustée au choix selon les
instructions sur le panneau de lambris.

La lumiére de controle verte s'allume quand le
réchauffage du liquide de nettoyage commence.
Lorsque le liquide atteint la température souhaitée
pour le nettoyage, le voyant de contréle vert s'éteint.
Le processus de chauffage prend fin également.
Lorsque la chaleur du liquide de nettoyage redescend
en dessous de la température fixée, la fonction de
chauffage se remet automatiquement en marche. De
cette maniere, I'appareil maintient en permanence le
liquide a bonne température.

Pour arréter le chauffage, il suffit de tourner le
bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre, sur la position OFF

MEMORY QUICK/MEMORY QUICK ECO

000 000
(1o 7S NEANET : TNNKA 3 )
Y1)

Bouton ON/OFF

Fonctions START / PAUSE & Memory

Réglage de la température (touche pour augmenter
et touche pour diminuer)
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Diode témoin de la chauffe

Affichage de la température actuelle du liquide de
nettoyage.

Affichage des minutes programmées ou restantes
Diode témoin pour la phase de nettoyage
Affichage du temps de nettoyage

Réglage du temps de nettoyage (touche pour
augmenter et touche pour diminuer)

UTILISATION

1.

Toutes les touches sont tactiles. Un simple contact
suffit. Pressez le bouton ON n°1 pour allumer
I'appareil. Le processus de nettoyage commence.
Vous pouvez maintenant régler la température et le
temps souhaités.

Réglez la température: L'affichage n°5 affiche la
température du liquide de nettoyage. Pour chauffer
le liquide, utilisez les fleches n°3 (vers le haut pour
augmenter la température, vers le bas pour la
baisser) pour régler la température souhaitée.

Si la température souhaitée est supérieure a la
température actuelle, I'appareil se met a chauffer et
une lampe rouge s’allume. Dés que la température
souhaitée est atteinte, la lampe rouge s’éteint.
Pour interrompre la chauffe, entrez la valeur « 00 »
comme valeur de chauffe.

Réglage du temps: Lorsque l'appareil est allumé,
vous voyez sur |'affichage n°7 le temps réglé lors du
nettoyage précédent. Pressez la touche n°10 pour
régler le temps (vers le haut pour augmenter, vers le
bas pour baisser)

Apres avoir réglé le temps, pressez START (n°2) pour
commencer le nettoyage. Une diode rouge s’allume.
Lorsque le compte a rebours commence (n°9), le
nettoyage est presque achevé. Le nettoyage s’arréte
automatiquement a la fin du temps programmé.
Le temps programmé lors de la derniére utilisation
saffiche alors (fonction mémoire) sur I'affichage du
temps (n°7).

Fonction pause et mémoire : Pressez le bouton vert
Start / Pause (n°2) pour activer la fonction mémoire.
Lorsque le temps est écoulé et que vous touchez le
bouton vert, le temps programmé est sauvegardé.
Si le processus de nettoyage est en cours et que
vous pressez le bouton vert, le nettoyage est mis en
pause. Pour le redémarrer, repressez le bouton vert.
Lorsque le nettoyage est terminé, pressez le bouton
ON/OFF (n°1) pour éteindre I'appareil. N'oubliez pas
de débrancher Iappareil. Videz le bassin afin que
I'appareil soit totalement vide.

LCD DEGAS
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Bouton ON/OFF

Fonctions START / PAUSE & Memory

Touche dégazage

Affichage ACL

Réglage du paramétre (touche pour augmenter et
touche pour diminuer)

Touche de choix du paramétre

UTILISATION

1.

08.04.2019

Toutes les touches sont tactiles. Un simple contact
suffit. Pressez le bouton ON n°1 pour allumer
I'appareil. Le processus de nettoyage commence.
Vous pouvez maintenant régler la température et le
temps souhaités.

Réglage de la température: L'affichage ACL affiche
la température actuelle. Dés que vous pressez la
touche paramétre (n°6), I'affichage clignote . vous
pouvez alors régler la température souhaitée a
Iaide des touches n°5. La fleche vers le haut vous
permet d’augmenter la température, la fleche vers
le bas de la baisser. Si la température souhaitée est
supérieure a la température actuelle, I'appareil se
met a chauffer Dés que la température souhaitée est
atteinte, I’appareil la maintient de facon continue a
cette valeur. Pour interrompre la chauffe, entrez la
valeur « 00 » comme valeur de chauffe.

Réglage du temps: Pressez la touche parametre
(n°6). L'affichage clignote: Vous pouvez a présent
régler la valeur souhaitée a I'aide des touches n° 5.
La fleche vers le haut vous permet d’augmenter le
temps, la fleche vers le bas de la baisser.

Apres avoir réglé le temps, pressez START (n°2)
pour commencer le nettoyage. L'écran affiche «
U » tant que la phase de nettoyage est en cours.
Le nettoyage s’arréte automatiquement a la fin du
temps programmé. Le temps programmé lors de la
derniére utilisation s’affiche alors (fonction mémoire)
sur |"affichage du temps (n°7).

Fonction pause et mémoire: Pressez le bouton vert
Start / Pause (n°2) pour activer la fonction mémoire.
Lorsque le temps est écoulé et que vous touchez le
bouton vert, le temps programmé est sauvegardé.
Si le processus de nettoyage est en cours et que
vous pressez le bouton vert, le nettoyage est mis en
pause. Pour le redémarrer, repressez le bouton vert.
Fonction dégazage: Cette fonction permet de
chasser les différents gaz présents dans le liquide de
nettoyage (par exemple |'acide carbonique) a I'aide
des ultrasons. Seuls des liquides dégazés permettent
de produire assez de bulles de cavitation et offrent
ainsi. un nettoyage optimal. Grace au dégazage,
le processus de nettoyage est optimisé. Pressez la
touche parametre (n°6) pour activer cette fonction.
L'écran affiche « D ». Pour arréter le dégazage,
pressez a nouveau sur la touche parametre.
L'appareil affiche alors « U ».

Lorsque le nettoyage est terminé, pressez le bouton
ON/OFF (n°1) pour éteindre I'appareil. N'oubliez pas
de débrancher I'appareil. Videz le bassin afin que
I"appareil soit totalement vide.

LCD DEGAS SWEEP
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Bouton ON/OFF

Fonctions START / PAUSE & Memory
Touche dégazage

Touche Sweep (Balayage)

Réglage de la fonction de chauffe
Réglage du temps de nettoyage
Affichage du temps de nettoyage restant
Réglage de la fonction de ,Timer”

TILISATION

Toutes les touches sont tactiles. Un simple contact
suffit. Pressez le bouton ON n°1 pour allumer I"appareil.
Le processus de nettoyage commence. Vous pouvez
maintenant régler la température et le temps souhaités.
Réglage de la température: Lorsque |‘appareil
est allumé, la température actuelle du liquide de
nettoyage clignote a |'affichage. Vous pouvez régler
la température sur la valeur souhaitée en tournant le.
bouton n°5 dans le sens des aiguilles d'une monde.
Une diode verte s’allume et reste allumée tant que
I"appareil chauffe. Une fois la température souhaitée
atteinte, I'appareil la maintient au niveau souhaité.
Pour éteindre la fonction de chauffe, tournez le
bouton n°5 dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre pour le remettre en position initiale.

Réglage du temps: Tournez le bouton de réglage du
temps de nettoyage (n°6) pour régler le paramétre sur
la valeur souhaitée. Dés que vous pressez la touche
START (n°2), I'appareil commence le nettoyage. Une
diode clignotante indique le temps de nettoyage
restant. . Le nettoyage s’arréte automatiquement a
la fin du temps programmé. Le temps programmé
lors de la derniére utilisation s’affiche alors (fonction
mémoire) sur |'affichage du temps.

Fonction pause: Lorsque vous pressez le bouton
PAUSE (n°2), le nettoyage est interrompu jusqu’a ce
que vous repressiez le bouton pause.

Fonction dégazage: Cette fonction permet de
chasser les différents gaz présents dans le liquide de
nettoyage (par exemple I'acide carbonique) a l'aide
des ultrasons. Seuls des liquides dégazés permettent
de produire assez de bulles de cavitation et offrent
ainsi un nettoyage optimal. Grace au dégazage,
le processus de nettoyage est optimisé. Pressez la
touche DEGAS (n°3) pour activer cette fonction, et
repressez la méme touche pour l"arréter.

Fonction balayage: la fonction Sweep (balayage)
permet de répartir les ultrasons de facon optimale
dans le liquide de nettoyage grace a des modulations
de fréquence. Pressez la touche SWEEP (n°4) ) pour
activer cette fonction, et repressez la mémetouche
pour I'arréter.



7. Lorsque le nettoyage est terminé, pressez le bouton
ON/OFF (n°1) pour éteindre I'appareil. N'oubliez pas
de débrancher I'appareil. Videz le bassin afin que
I"appareil soit totalement vide.

MULTIFUNCTION

= 1

4]

1. Bouton ON/OFF
2. Fonctions START / PAUSE & Memory
3. Touche Power (Réglage de la puissance des

ultrasons)

4 Touche Sweep (balayage)

5. Touche Degas (dégazage)

6. Touche Pulse (Réglage de la fréquence des ultrasons)

7 Réglage du temps de nettoyage

8. Diode témoin de la phase de nettoyage

9. Affichage de la puissance

10.  Affichage de la fréquence de nettoyage

11.  Affichage du temps de nettoyage

12.  Affichage de la température actuelle du liquide de
nettoyage

13.  Diode témoin de la phase de chauffe

14.  Réglage de la fonction de chauffe

UTILISATION

1. Toutes les touches sont tactiles. Un simple contact
suffit. Pressez le bouton ON n°1 pour allumer
I'appareil. Le processus de nettoyage commence.
Vous pouvez maintenant régler la température et le
temps souhaités.

2. Réglage de la température: Lorsque Iappareil
est allumé, I'écran affiche la température actuelle
du liquide de nettoyage. Vous pouvez régler la
température sur la valeur souhaitée grace au bouton
(n°14). L'appareil commence automatiquement a
chauffer, et la diode témoin s’allume. L'appareil
maintient la température a la valeur souhaitée
pendant toute la durée d’utilisation. Pour éteindre la.
fonction de chauffe, tournez le bouton dans le sens
inverse des aiguilles d’'une montre pour le remettre
en position initiale.

3. Réglage du temps: Tournez le bouton de réglage du
temps de nettoyage (n°7) pour régler le paramétre sur
la valeur souhaitée. Dés que vous pressez la touche
START (n°2), l'appareil commence le nettoyage.
L"appareil affiche alors le temps de nettoyage retant.
Le nettoyage s’arréte automatiquement a la fin du
temps programmé. Le temps programmé lors de la
derniére utilisation s’affiche alors (fonction mémoire)
sur |'affichage du temps.

4. Fonction pause: lorsque vous pressez le bouton
PAUSE (n°2), le nettoyage est interrompu jusqu’a ce
que vous repressiez le bouton pause.
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5. Fonction dégazage: Cette fonction permet de
chasser les différents gaz présents dans le liquide de
nettoyage (par exemple |'acide carbonique) a I'aide
des ultrasons. Seuls des liquides dégazés permettent
de produire assez de bulles de cavitation et offrent
ainsi un nettoyage optimal. Grace au dégazage,
le processus de nettoyage est optimisé. Pressez la
touche DEGAS (n°5) pour activer cette fonction, et
repressez la méme touche pour I'arréter. Une diode
témoin s’allume lorsque vous activez la fonction et
s’éteint lorsque vous arrétez le dégazage.

6. Fonction balayage: la fonction Sweep (balayage)
permet de répartir les ultrasons de facon optimale
dans le liquide de nettoyage gréace a des modulations
de fréquence. Pressez la touche SWEEP (n°4) pour
activer cette fonction, et repressez la méme touche
pour I'arréter. Une diode témoin s‘allume lorsque
vous activez la fonction et s’éteint lorsque vous
arrétez le balayage.

7. Réglage de la fréquence d’ultrasons: Dés que
vous pressez la touche PULSE (n°6), la fréquence
d’ultrasons est élevée & 120% de la normale. La diode
témoin correspondante s’allume. Si vous repressez
cette touche, la fréquence d’ultrasons retourne a sa
valeur initiale et la diode témoin s’éteint..

8. Réglage de la puissance d’ultrasons: Cette valeur
est réglée de facon standart a 40% et peut étre
élevée a 70 ou 100%. Pour ce faire, pressez la touche
Power (n°9) jusqu’a atteindre la valeur souhaitée.
L'affichage indique la valeur actuelle.

9. Lorsque le nettoyage est terminé, pressez le bouton
ON/OFF (n°1) pour éteindre I'appareil. N'oubliez pas
de débrancher I'appareil. Videz le bassin afin que
I"appareil soit totalement vide

BASIC WITHOUT HEATER

ULTRASONIC CLEANER

1. Allumage et extinction du minuteur ON/OFF ;
réglage du minuteur.

2. Voyant indicateur d‘activité - Nettoyage aux
ultrasons en.

UTILISATION

1. La minuterie de l'appareil est activée lorsque le
bouton régulateur rotatif est tourné dans le sens des
aiguilles d'une montre. Le temps peut étre ajusté au
choix, conformément aux instructions qui figurent
sur le panneau.

2. La lumiére verte, lorsqu'elle est allumée, indique
que l'appareil est en marche. L'appareil signale la
mise sous tension en émettant un son et démarre le
processus de nettoyage.

3. L'appareil s'éteint automatiquement lorsque le
temps fixé sur le minuteur est écoulé.
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4. Le mode de travail sans minuteur est activé lorsque
le bouton rotatif est tourné dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre. Il faut orienter le régulateur
rotatif co sur le signe sur le panneau d'affichage.

5. La lumiere verte, lorsqu'elle est allumée, indique
que l'appareil est en marche. L'appareil signale la
mise sous tension en émettant un son et démarre le
processus de nettoyage.

6. Lorsque le nettoyage est terminé, l'appareil doit
étre mis hors circuit manuelle-ment en tournant le
régulateur dans le sens des aiguilles d'une montre
jusqu'a la position , Off"

3.4. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

a) Avant chaque nettoyage ou réglage, avant tout
changement d'accessoire et lorsque vous ne
comptez pas utiliser I'appareil pour une période
prolongée, débranchez I'appareil et laissez-le
refroidir complétement.

b) Pour nettoyer les différentes surfaces, n'utilisez que
des produits sans agents corrosifs.

) Laissez bien sécher tous les composants aprés
chaque nettoyage avant de réutiliser l'appareil.

d) Il est interdit d'asperger l'appareil d'eau ou de
I'immerger dans I'eau.

e) Evitez que de l'eau ne pénétre & lintérieur de
I'appareil par lintermédiaire des orifices de
ventilation du boitier.

f) Contrdlez régulierement I'appareil pour vous assurer
qu'il fonctionne correctement et ne présente aucun
dommage.

9) Utilisez un chiffon doux lors du nettoyage.

h) N'utilisez aucun objet présentant des arétes
tranchantes, ni objet métallique (tels qu'une brosse
ou une spatule en métal) pour le nettoyage car ils
pourraient endommager la surface de l'appareil.
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ISTRUZIONI

DATI TECNICI

Nome del
prodotto

Modello

Capacita [L]

Dimensioni
interne

del contenitore
[mm]

Tensione
nominale [V~] /
Frequenza [HZ]

Frequenza
Ultrasuoni
[kHz]

Potenza
Ultrasuoni [W]

Potenza
elemento
riscaldante [W]

Classe di
protezione

Rubinetto di
scarico

Nome del
prodotto

Modello

Capacita [L]

Dimensioni
interne

del contenitore
[mm]

Tensione
nominale [V~] /
Frequenza [HZ]

Frequenza
Ultrasuoni
[kHz]

Potenza
Ultrasuoni [W]

Potenza
elemento
riscaldante [W]

Classe di
protezione

Rubinetto di
scarico

D'USO 46

Lavatrice ad ultrasuoni

PRO- PRO- PRO-
CLEAN  CLEAN  CLEAN
0.7 20 3.0
07 2 3

150x86 150 238
x65 x138 x138
x100 x100
230/50
40
60
60
|
No
Lavatrice ad ultrasuoni
PRO- PRO- PRO-
CLEAN  CLEAN CLEAN
6.0 10.0 28.0
6 10 28
302 302 502
x152 x239 x298
x150 x150 x200
230/50
40
180 240 480
300 500
|
No Si

PRO-
CLEAN
40

302
x152
x100

120

200

PRO-
CLEAN
0.7D

0,7

150
x86
x65

60

60

No

Nome del
prodotto

Modello

Capacita [L]

Dimensioni
interne

del contenitore
[mm]

Tensione
nominale [V~] /
Frequenza [Hz]

Frequenza
Ultrasuoni
[kHz]

Potenza
Ultrasuoni [W]

Potenza
elemento
riscaldante [W]

Classe di
protezione

Rubinetto di
scarico

Nome del
prodotto

Modello

Capacita [L]

Dimensioni
interne

del contenitore
[mm]

Tensione
nominale [V~] /
Frequenza [Hz]

Frequenza
Ultrasuoni
[kHz]

Potenza
Ultrasuoni [W]

Potenza
elemento
riscaldante [W]

Classe di
protezione

Rubinetto di
scarico

ulsoni

Lavatrice ad ultrasuoni

PRO- PRO- PRO- PRO-
CLEAN  CLEAN CLEAN CLEAN
20DS 3.0DSP 20ECO 3.0ECO
2 3 2 3
150 238 150 238
x138 x138 x138 x138
x100 x100 x100 x100
230/50
37 40
80 160 60 80
60 200 50 155
Lavatrice ad ultrasuoni
PRO- PRO- PRO- PRO-
CLEAN CLEAN CLEAN  CLEAN
6.0ECO  07M 10.0 28.0
ECO ECO
6 07 10 28
302 152 302 502
x152 x87 X239 %298
x150 X65 x150 x200
230/50
160 60 180 480
256 60 300 500
No Si
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Nome del
prodotto

Modello

Capacita [L]

Dimensioni
interne

del contenitore
[mm]

Tensione
nominale [V~] /
Frequenza [HZ]

Frequenza
Ultrasuoni
[kHz]

Potenza
Ultrasuoni [W]

Potenza
elemento
riscaldante [W]

Classe di
protezione

Rubinetto di
scarico

Nome del
prodotto

Modello

Capacita [L]

Dimensioni
interne

del contenitore
[mm]

Tensione
nominale [V~] /
Frequenza [Hz]

Frequenza
Ultrasuoni
[kHz]

Potenza
Ultrasuoni [W]

Potenza
elemento
riscaldante [W]

Classe di
protezione

Rubinetto di
scarico
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Lavatrice ad ultrasuoni

PRO- PRO- PRO- PRO-
CLEAN CLEAN CLEAN CLEAN
2.0M 30M 4.0M 6.0M
2 3 4 6
150 238 302 302
x138 x138 x152 x152
x100 x100 x100 x150
230/50
40

60 120 120 180

60 200 200 300

No

Lavatrice ad ultrasuoni

PRO-
CLEAN
280M

PRO-  PRO-
CLEAN  CLEAN
20M  30M
ECO  ECO

PRO-
CLEAN
10.0M

10 28 2 3

302 502 150 238
x239 X298 x138 x138
x200 x200 x100 x100

230/50

40

240 480 60 80

300 500 50 155

Si No
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Nome del
prodotto

Modello

Capacita [L]

Dimensioni
interne

del contenitore
[mm]

Tensione
nominale [V~]/
Frequenza [Hz]

Frequenza
Ultrasuoni [kHz]

Potenza
Ultrasuoni [W]

Potenza
elemento
riscaldante [W]

Classe di
protezione

Rubinetto di
scarico

Nome del
prodotto

Modello

Capacita [L]

Dimensioni
interne

del contenitore
[mm]

Tensione
nominale [V~] /
Frequenza [Hz]

Frequenza
Ultrasuoni [kHz]

Potenza
Ultrasuoni [W]

Potenza
elemento
riscaldante [W]

Classe di
protezione

Classe di
protezione IP

Rubinetto di
scarico
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Lavatrice ad ultrasuoni

PRO- PRO- PRO-  PRO-
CLEAN CLEAN CLEAN CLEAN
60M 100M 280M 07
o | e | E© | Wi
6 10 28 0.7
202 302 502 150
X152  x239 X298 x86
x150  x200 x200 X65
230/50
40
160 180 480 60
265 310 500 60
No Si No
Lavatrice ad ultrasuoni
PRO- PRO- PRO-
CLEAN CLEAN CLEAN
15 OH 220 150

ECO
15 22 15
325x295 502x298  325x 295
x150 x150 x150
230/50
40
360
470
1P20
Si



Nome del prodotto

Modello

Capacita [L]

Dimensioni interne
del contenitore
[mm]

Tensione nominale
[V~]/ Frequenza
[Hz]

Frequenza
Ultrasuoni [kHz]

Potenza
Ultrasuoni [W]
Potenza
elemento
riscaldante [W]

Classe di
protezione

Classe di
protezione IP

Rubinetto di
scarico
Nome del prodotto

Modello

Capacita [L]

Dimensioni interne
del contenitore
[mm]

Tensione nominale
[V~]/ Frequenza
[Hz]

Frequenza
Ultrasuoni [kHz]

Potenza
Ultrasuoni [W]

Potenza
elemento
riscaldante [W]

Classe di
protezione

Classe di
protezione IP

Rubinetto di
scarico
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Lavatrice ad ultrasuoni
PRO- PRO- PRO-
CLEAN CLEAN CLEAN
22.0H 15.0H 22.0H
ECO
22 15 22
502x298 325x295 502x298
x150 x150 x150
230/50
40
360
470
|
P20
Si

Lavatrice ad ultrasuoni

PRO- PRO- PRO-
CLEAN CLEAN CLEAN
4.0DSP 6opsp  10.0DSP

4 6 10
302x152  302x152  302x239
x100 x150 x150
230/50
37
160 240 320
220 270 310
|
P20

No Si
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1. DESCRIZIONE GENERALE

Queste istruzioni sono intese come ausilio per un uso sicuro
e affidabile. Il prodotto e stato rigorosamente progettato
e realizzato secondo le direttive tecniche e I'utilizzo delle
tecnologie e componenti pit moderne e seguendo gli
standard di qualita piu elevati.

PRIMA DELLA MESSA IN FUNZIONE E NECESSARIO
AVER LETTO E COMPRESO LE ISTRUZIONI D'USO

Per un funzionamento duraturo e affidabile del dispositivo
assicurarsi di maneggiarlo e curarne la manutenzione
secondo le disposizioni presentate in questo manuale.
| dati e le specifiche tecniche indicati in questo manuale
sono attuali. Il fornitore si riserva il diritto di apportare
delle migliorie nel contesto del miglioramento dei
propri prodotti. L'apparecchiatura & stata progettata e
realizzata tenendo in considerazione il progresso tecnico
e la riduzione di rumore, in maniera tale da mantenere al
minimo i possibili rischi derivanti dalle emissioni di rumore.

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

c E Il prodotto soddisfa le attuali norme di
sicurezza.

Leggere attentamente le istruzioni.
Prodotto riciclabile.

ATTENZIONE o AVVERTENZA! o NOTA!
per richiamare I'attenzione su determinate
circostanze (indicazioni generali di avvertenza).

Indossare una protezione per |'udito.
ATTENZIONE! Pericolo di tensione elettrica!

Dispositivo con classe di protezione Il con
doppio isolamento.

[ OIP® Bx@®

ATTENZIONE! Superficie calda. Pericolo di ustione!

Usare solo in ambienti chiusi.

@ ATTENZIONE! Superficie calda

A AVVERTENZA! Le immagini contenute in questo
manuale sono puramente indicative e potrebbero
differire dal prodotto.
Il manuale originale é stato scritto in tedesco. Le versioni in
altre lingue sono traduzioni dalla lingua tedesca.

2. SICUREZZA NELL'IMPIEGO
ATTENZIONE! Leggere le istruzioni d'uso e di
sicurezza. Non prestare attenzione alle avvertenze
e alle istruzioni pud condurre a shock elettrici,
incendi, gravi lesioni o addirittura al decesso.
Il termine "apparecchio” o "prodotto" nelle avvertenze
e descrizioni contenute nel manuale si riferisce alla/
al <lavatrice ad ultrasuoni/ Pulitore ultrasuoni>. Non
utilizzare |'apparecchio in ambienti con umidita molto
elevata / nelle immediate vicinanze di contenitori d'acqua!l
Non bagnare il dispositivo. Rischio di scossa elettrical Non
mettere mani o oggetti nel dispositivo in movimento! Le
aperture di ventilazione non devono essere coperte!
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2.1. SICUREZZA ELETTRICA

a) La spina del dispositivo deve essere compatibile con
la presa. Non cambiare la spina per alcun motivo. Le
spine e le prese originali riducono il rischio di scosse
elettriche.

b)  Evitare che il dispositivo tocchi componenti collegati
a terra come tubi, radiatori, forni e frigoriferi. Il
rischio di scosse elettriche aumenta se il corpo viene
messo a terra su superfici umide o in un ambiente
umido. L'acqua che entra nel dispositivo aumenta il
rischio di danni e scosse elettriche.

<) Non toccare I'apparecchio con mani umide
o bagnate.

d) Non utilizzare il cavo in modo improprio. Non
utilizzarlo  mai per trasportare I'apparecchio
o rimuovere la spina. Tenere il cavo lontano da fonti
di calore, oli, bordi appuntiti e da parti in movimento.
| cavi danneggiati o saldati aumentano il rischio di
scosse elettriche.

e) Se non & possibile evitare che il dispositivo
venga utilizzato in un ambiente umido, utilizzare
un interruttore differenziale. Un interruttore
differenziale riduce il rischio di scosse elettriche.

f) Si sconsiglia l'uso dell’ apparecchio qualora il cavo
di alimentazione sia danneggiato o presenti segni
di usura. Il cavo di alimentazione danneggiato deve
essere sostituito da un elettricista qualificato o dal
servizio di assistenza del fabbricante.

9) Per evitare scosse elettriche, non immergere il cavo,
la spina o il dispositivo in acqua o altri liquidi. Non
utilizzare il dispositivo su superfici bagnate.

2.2. SICUREZZA SUL LAVORO

a) Mantenere il posto di lavoro pulito e ben illuminato.
Il disordine o una scarsa illuminazione possono
portare a incidenti. Essere sempre prudenti,
osservare che cosa si sta facendo e utilizzare il buon
senso quando si adopera il dispositivo.

b) In presenza di un danno o un difetto, il dispositivo
deve subito essere spento e bisogna avvisare una
persona autorizzata.

o) Se non si & sicuri del corretto funzionamento del
dispositivo, rivolgersi al servizio assistenza del
fornitore.

d) Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente
dal servizio assistenza del produttore. Non eseguire
le riparazioni da soli!

e) In caso di incendio, utilizzare solo estintori a polvere
o ad anidride carbonica (CO,).
f) | bambini e le persone non autorizzate non devono

essere presenti sul posto di lavoro. (La disattenzione
puo causare la perdita del controllo sul dispositivo).

9) Utilizzare il dispositivo in una zona ben ventilata.

h)  Controllare regolarmente lo stato delle etichette
informative di sicurezza. Se le etichette non sono
ben leggibili, devono essere sostituite.

i) Conservare le istruzioni d'uso per uso futuro. Nel
caso in cui il dispositivo venisse affidato a terzi,
consegnare anche queste istruzioni.

)l Tenere gli elementi di imballaggio e le piccole parti
di assemblaggio fuori dalla portata dei bambini.

k) Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini e
degli animali.

é AVVERTENZA! Quando si lavora con questo
dispositivo, i bambini e le persone non coinvolte
devono essere protetti.
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2.3. SICUREZZA PERSONALE

a) Non é consentito |'uso del dispositivo in uno stato
di affaticamento, malattia, sotto l'influenza di alcol,
droghe o farmaci, se questi limitano la capacita di
utilizzare il dispositivo.

b)  Questo dispositivo non é adatto per essere utilizzato
da persone, bambini compresi, con ridotte capacita
fisiche, sensoriali o mentali, cosi come da privi di
adeguata esperienza e/o conoscenze. Si fa eccezione
per coloro i quali siano sorvegliati da un responsabile
qualificato che si prenda carico della loro sicurezza e
abbia ricevuto istruzioni dettagliate al riguardo.

) Il dispositivo puo essere usato solo da persone
con capacita fisiche adeguate che sono state
adeguatamente istruite e che hanno letto queste
istruzioni, le hanno capite e hanno appreso le norme
di sicurezza e di protezione sul posto di lavoro.

d) Prestare attenzione e usare il buon senso quando si
utilizza il dispositivo. Un momento di disattenzione
durante il lavoro puod causare gravi lesioni.

e) Per evitare avviamenti accidentali, prima di collegare
il dispositivo a una fonte di alimentazione assicurarsi
che questo sia spento.

f) Non sopravvalutare le proprie capacita. Mantenere
I'equilibrio durante il lavoro, in questo modo e
possibile controllare meglio il dispositivo in caso di
situazioni impreviste.

g)  Questo dispositivo non & un giocattolo. | bambini
devono essere sorvegliati affinché non giochino con
il prodotto.

2.4.USO SICURO DEL DISPOSITIVO

a) Non far surriscaldare il dispositivo. Utilizzare
strumenti appropriati. Dispositivi scelti correttamente
e un attento utilizzo degli stessi portano a risultati
migliori.

b) Non utilizzare il dispositivo se l'interruttore ON/
OFF non funziona correttamente (non accendere
o spegnere il dispositivo). | dispositivi con
interruttore difettoso sono pericolosi quindi devono
essere riparati.

Q) Scollegare I'unita dall’alimentazione prima di iniziare
I'impostazione, la pulizia e la manutenzione. Tale
misura preventiva riduce il rischio di attivazione
accidentale del dispositivo.

d) Gli strumenti inutilizzati devono essere tenuti fuori
dalla portata dei bambini e delle persone che non
hanno familiarita con il dispositivo e le istruzioni
d'uso. Nelle mani di persone inesperte, questo
dispositivo pud rappresentare un pericolo.

e) Mantenere il dispositivo in perfette condizioni.
Prima di ogni utilizzo, verificare che non vi siano
danni generali o danni alle parti mobili (frattura
di parti e componenti o altre condizioni che
potrebbero compromettere il funzionamento sicuro
del prodotto). In caso di danni, I'unita deve essere
riparata prima dell'uso.

f) Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.

9) La riparazione e la manutenzione dell'attrezzatura
devono essere eseguite esclusivamente da personale
specializzato qualificato e con pezzi di ricambio
originali. Cio garantisce la sicurezza durante |'uso.

h) Per garantire lintegrita di  funzionamento
dell'apparecchio, i coperchi o le viti installati in
fabbrica non devono essere rimossi.
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i) Quando si trasporta e si sposta I'apparecchiatura
dal luogo di deposito al luogo di utilizzo, i requisiti
di sicurezza e di igiene per la movimentazione
manuale devono essere rispettati per il paese in cui
I'apparecchiatura viene utilizzata.

D) E vietato spostare o ruotare il dispositivo durante il
funzionamento.

k) Non lasciare il dispositivo incustodito mentre & in
uso.

1) Pulire regolarmente |'apparecchio in modo da
evitare |'accumulo di sporcizia.

m)  Questo apparecchio non e un giocattolo! La pulizia
e la manutenzione non devono essere eseguite da
bambini a meno che non siano sotto la supervisione
di un adulto.

n) Non avviare il dispositivo se vuoto.

0) E vietato intervenire sulla costruzione del dispositivo
per modificare i suoi parametri o la sua costruzione.

p)  Tenere dispositivi lontano da fonti di fuoco e calore.

q) Non immergere nella vasca parti del corpo (ad
ex. mani, piedi) o esseri viventi (animali, piante)
nel dispositivo, specialmente quando l'unita e in
funzione.

r) Evitare il contatto dei detergenti utilizzati con gli
occhi e la pelle.

s) Non inalare mai il detergente.

t) Non utilizzare mai I'apparecchio a vuoto!

u) Non riempire il serbatoio di acqua sopra i 50°C.

V) Non collocare nella vasca prodotti che contengano
acidi, ioni di cloruro o altre sostanze aggressive.

w) Non utilizzare mai nella vasca metallica liquidi
inflammabili (ad ex. benzina, solventi) o altre
sostanze chimiche contenenti ioni di cloruro o che
portano a loro rilascio (come alcuni disinfettanti,
detergenti per la casa o detersivi per piatti).

X) Utilizzare detergenti per la pulizia aggressivi
esclusivamente per gli alloggiamenti esterni

y) Durante il riscaldamento del fluido di pulizia,
assicurarsi di girare il liquido ogni 15 minuti in
modo da evitare il pericolo di surriscaldamento e di
ebollizione!

2) Durante il lavaggio ad ultrasuoni si sente il suono
della cavitazione. Quando si utilizza a lungo, si prega
di indossare la protezione acustica su un raggio di 2
metri attorno al dispositivo!

aa) Il liquido di pulizia si riscalda quando viene utilizzato
a lungo: controllare sempre la temperatura se si
puliscono oggetti sensibili al calore.

A ATTENZIONE! Anche se lapparecchiatura &
stata progettata per essere sicura, sono presenti
degli ulteriori meccanismi di sicurezza. Malgrado
I'applicazione di queste misure supplementari di
sicurezza sussiste comunque il rischio di ferirsi. Si
raccomanda inoltre di usare cautela e buon senso.

3. CONDIZIONI D'USO

La lavatrice a ultrasuoni e il pulitore a ultrasuoni vengono
utilizzati per rimuovere lo sporco da lavoro sulle superfici di
oggetti, strumenti e parti funzionali delle macchine.

Il dispositivo e adatto per I'utilizzo a casa e per applicazioni
simili, come ad esempio:

. Cucine per il personale, posti di lavoro, uffici
. Fattorie

. Per clienti di hotel, motel e simili

. «In pensioni e piccoli bed & breakfast

L'operatore & responsabile di tutti i danni derivanti da
un uso improprio.
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3.1. DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

Le immagini presentano il modello "nome". Altri modelli
hanno una costruzione molto simile. Una differenza
importante é il pannello di controllo. Le differenze sono
descritte nella parte successiva del manuale.

-

- ~.

- -
1. Maniglia
2. Coperchio
3. Pannello di controllo (diverso a seconda della serie
di dispositivi)
4. Presa di corrente e presa del fusibile
5. Vaschetta a rete portatile
6. Vasca
7. Rubinetto di scarico

3.2. PREPARAZIONE AL FUNZIONAMENTO
POSIZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO

La temperatura ambiente non deve superare i 40°C e
'umidita relativa non deve superare 1'85%. Posizionare
I'apparecchio in modo da garantire una buona circolazione
dell'aria. Garantire una distanza di almeno 10 c¢m tra il
dispositivo e altri apparecchi o strutture circostanti. Tenere
il dispositivo lontano da fonti di calore. Il dispositivo va
sempre utilizzato su una superficie piana, stabile, pulita,
ignifuga e asciutta, lontano dalla portata dei bambini e
di persone con capacita psichiche, sensoriali e mentali
ridotte. Posizionare il dispositivo in modo che la spina sia
facilmente accessibile e non risulti ostruita. Assicurarsi che
I'alimentazione corrisponda a quella indicata sul quadro
tecnico del prodotto.

MONTAGGIO DEL DISPOSITIVO

1. Disimballare I'intero dispositivo.

2. Verificare che il dispositivo non sia danneggiato e
che tutti i componenti del dispositivo siano inclusi
nel set. In caso di danni o componenti mancanti,
contattare il produttore.

3. Inserire la rete portatile nell'apposito vano

4. Collegare il cavo di alimentazione alla presa del
dispositivo.

5. Posiziona il coperchio sulla parte superiore del

dispositivo in modo che copra la vasca.
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3.3. LAVORARE CON IL DISPOSITIVO
A seconda delle serie del modello, seguire le istruzioni di
utilizzo appropriate fornite di seguito:

wn

Q0 - o

Attivare la funzione di riscaldamento; Impostare la
temperatura di riscaldamento.

Indicatore della funzione di riscaldamento.
Accendere — e spegnere il programma di
impostazione tempo di lavoro ON/OFF; Impostare il
tempo di lavoro (Timer).

Indicatore di funzionamento - Lavatrice ad
ultrasuoni in funzione.

UTILIZZO

1.

08.04.2019

Girando la manopola di regolazione dell'interruttore
in senso orario, si attiva la modalita’ ,tempo”. In
questo modo si puo’ impostare il tempo desiderato.
Quindi la luce verde si accende indicando che
la macchina e’ in funzione. L'accensione dello
strumento viene segnalata attraverso un suono e il
processo di pulizia viene avviato.

La macchina si spegne automaticamente una volta
decorso il tempo impostato.

Quando la manopola viene girata in senso antiorario,
la macchina seleziona una modalita’ di lavoro a lungo
termine. Si prega di impostare la manopola sul
simbolo o presente sul pannello.

Quindi la luce verde si accende indicando
che la macchina e’ in funzione. L'accensione
dell'apparecchio viene segnalata attraverso un suono
e il processo di pulizia viene avviato.

Quando il processo di pulizia e' terminato, bisogna
spegnere la macchina manualmente e impostare la
manopola di regolazione su ,Off", girandola in senso
orario.

Per riscaldare il liquido di depurazione, bisogna
girare la manopola di regolazione calore in senso
orario. La temperatura di riscaldamento puo’ essere
impostata a proprio piacimento.

La lampada di controllo verde si accende e si attiva il
processo di riscaldamento del liquido di depurazione.
Quando la  temperatura di  depurazione
raggiunge il valore precedentemente impostato
la luce di controllo e il riscaldamento si spengono
automaticamente.

Se la temperatura del liquido di riscaldamento
scende al di sotto del valore di temperatura da
voi impostato, la funzione di riscaldamento viene
nuovamente awviata. In questo modo I'apparecchio
mantiene sempre la temperatura che desiderate.

Per spegnere il riscaldamento si prega di impostare
la manopola di regolazione sulla posizione OFF,
girandola in senso antiorario
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Tasto di accensione / spegnimento

START / PAUSE & Memory Function

3. Tasti per le impostazioni (aumentano odiminuiscono
il valore della temperatura)

X Spia LED di controllo per la fase di riscaldamento

5. Display della temperatura attuale del detergente

6. Display della temperatura desiderata del liquido
detergente.

7. Display conta-minuti: Mostra il tempo impostato

oppure il tempo rimanente

Spia di controllo LED per la fase di pulizia

Display del conto alla rovescia sulla durata della

pulizia (Countdown)

10.  Tasti per I'impostazione (aumentano o diminuiscono

la durata della pulizia)

UTILIZZO

1. Tutti i tasti sono sensibili al tatto. Un semplice tocco
basta per dare i comandi. Premere il pulsante "ON”
posto sul lato anteriore (n°1) per l'accensione. Il
processo di pulizia ha inizio. £ ora possibile impostare
la temperatura e l'intervallo di tempo desiderati..

2. Impostare la temperatura: La visualizzazione n°14 sul
display mostra la temperatura del liquido di lavaggio
nella vasca. L'acqua si scalda tramite la resistenza
del dispositivo. Per attivare questa funzione bisogna
premere il tasto n°3: Per aumentare la temperatura
bisogna premere la freccia rivolta verso I'alto, per
abbassarla bisogna usare la freccia verso il basso.
Se la temperatura desiderata € maggiore della
temperatura effettiva, I'unita inizia a scaldarsi e il
LED rosso si accende. Una volta che la temperatura
desiderata viene raggiunta, il diodo si spegne. Per
fermare il riscaldamento, inserire il valore “00" nel
campo di visualizzazion della temperatura.

3. Impostare il tempo: Quando il dispositivo & acceso,
si vede sul display n°4 il tempo impostato durante
l'ultima pulizia svolta. Premere il tasto n°10 per
impostare il tempo. La freccia verso I'alto aumenta il
valore di tempo, quella verso il basso lo diminuisce.

4. Dopo aver impostato il tempo, premere START
(n°2) per iniziare la pulizia. Un LED rosso si accende.
Quando inizia il conto alla rovescia (n°9), la pulizia &
quasi completa. La pulizia si arresta automaticamente
al termine del tempo programmato. Il tempo
programmato in occasione dell'ultimo utilizzo (n°7)
appare (Memory Function).

5. Memory e Pause Function: premere il pulsante verde
Start / Pause (n°2) per attivare la funzione di memoria.
Quando il tempo di pulizia & scaduto e si preme il
tasto verde, I'ultimo tempo programmato e salvato.
In questo modo non bisogna sempre impostare
l'intervallo di pulizia desiderato. Se il processo di
pulizia € in corso e si preme il tasto verde, la pulizia
passa allo stato di pausa. Per riprendere il processo
basta premere nuovamente il tasto verde.

N =
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Al termine della pulizia, premere il tasto ON / OFF
(n°1) per spegnere il dispositivo. Ricordarsi di
scollegare il dispositivo. Rimuovere dalla vasca gli
oggetti e il detergente in modo che l'unita risulti
completamente vuota.

LCD DEGAS

Praset U: Ultrasonic

Heating

=
[0

In questo modo non bisogna sempre impostare
l'intervallo di pulizia desiderato. Se il processo di
pulizia € in corso e si preme il tasto verde, la pulizia
passa allo stato di pausa. Per riprendere il processo
basta premere nuovamente il tasto verde..

Funzione di eliminazione del gas: Questo processo
garantisce che i gas presenti nel liquido (ad ex.
anidride carbonica) siano espulsi grazie agli
ultrasuoni. Soltanto in un liquido sgasato possono
formarsi in numero sufficiente le bolle di cavitazione.
Grazie a questo processo dunque la pulizia diventa
ancora piu efficiente. Premere il tasto dei parametri
(n°6) per attivare la funzione. Il display mostra il
simbolo ,D". L'eliminazione del gas termina una
volta premuto di nuovo il tasto dei parametri. Il
display mostra allora il simbolo ,U".

Al termine della pulizia, premere il tasto ON /
OFF (n°1) per spegnere il dispositivo. Ricordarsi
di scollegare il dispositivo. Rimuovere dalla vasca
gli oggetti e il detergente in modo che l'unita
risulticompletamente vuota.

1. Tasto di accensione / spegnimento
2. START/ PAUSE & Memory Function LCD DEGAS SWEEP
3. Tasto di eliminazione del gas
4. Display LCD
5. Tasti di impostazione (aumentano o diminuiscono il
valore dei parametri)
6. Tasto dei parametri
UTILIZZO
1. Tutti i tasti sono sensibili al tatto. Un semplice tocco
basta per dare i comandi. Premere il pulsante "ON"
posto sul lato anteriore (n°1) per l'accensione. I
processo di pulizia ha inizio. E ora possibile impostare
la temperatura e l'intervallo di tempo desiderati.
2. Impostare la temperatura: Sul display € mostrata
la temperatura del liquido di lavaggio nella vasca.
Premendo il tasto dei parametri (n°6), il valore
lampeggia: potete ora impostare la temperatura 1. Tasto di accensione / spegnimento
desiderata con il tasto apposito (n°5). Per aumentare 2. START / PAUSE & Memory Function
la temperatura bisogna premere la freccia rivolta 3, Tasto di eliminazione del gas
verso l'alto, per abbassarla bisogna usare la freccia 4, Tasto Sweep
verso il basso. Se la temperatura desiderata ¢ 5 |mpostazione della funzione di riscaldamento
maggiore della temperatura effettiva, l'unita inizia ¢, Impostazione della durata del lavaggio
a scaldarsi. Una volta raggiunto il valore impostato, il 7. Display del tempo rimanente di pulizia
dispositivo mantiene costante questa impostazione. g Impostazione della funzione di , Timer”
Per arrestare il processo di riscaldamento, inserire
il valore “00" nel campo di visualizzazione della  yTILIZZO
temperatura.. 1. Tuttii tasti sono sensibili al tatto. Un semplice tocco
3. Impostare il tempo: Premendo il tasto dei parametri basta per dare i comandi. Premere il pulsante “ON”
(n°6), il valore lampeggia: potete ora impostare il posto sul lato anteriore (n°1) per l'accensione. Il
tempo desiderato con il tasto apposito (n°5). quando processo di pulizia ha inizio. E ora possibile impostare
il dispositivo & acceso, si vede sul display n°4 il tempo la temperatura e l'intervallo di tempo desiderati.
impostato durante l'ultima pulizia svolta. La freccia 2. Impostare la temperatura: quando il dispositivo &
verso |'alto aumenta il valore di tempo, quella verso il acceso, la temperatura del liquido al suo interno
basso lo diminuisce. appare sul display attraverso un LED lampeggiante.
4. Dopo aver impostato il tempo, premere START Potete ora impostare la temperatura desiderata
(n°2) per iniziare la pulizia. Il display mostra il girando in senso orario l'apposita manopola (n°5).
simbolo “U” per la durata della pulizia. La pulizia Una spia di controllo di colore verde si accende e
si arresta automaticamente al termine del tempo rimane accesa fino a quando il dispositivo scalda. Per
programmato. Il tempo programmato in occasione tutta la durata del processo, il dispositivo mantiene
dell'ultimo utilizzo (n°7) appare (Memory Function). costante questa impostazione. Per spegnere la
5. Memory e Pause Function: Premere il pulsante verde funzione di riscaldamento, girare la manopola
Start/ Pause (n°2) per attivare la funzione di memoria. insenso anti-orario al punto di partenza.
Quando il tempo di pulizia € scaduto e si preme il 3, Impostare il tempo: girare la manopola per
tasto verde, I'ultimo tempo programmato e salvato. I'impostazione del tempo (n°6). Premendo il tasto di
awvio n°2 il dispositivo si mette i fnzione. Una spia
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LED lampeggiante mostra quanto. tempo rimane..  yT|LIZZO
potete ora impostare il tempo desiderato con il 1. Tutti i pulsanti sono pulsanti a sfioramento. Per
tasto apposito (n°5). Quando il dispositivo é acceso, accenderli & sufficiente toccare uno dei pulsanti
si vede sul display n°4 il tempo impostato durante delicatamente. Premere il pulsante “on" sul pannello
I'ultima pulizia svolta. La freccia verso I'alto aumenta anteriore (n. 1) per accendere il dispositivo. Questo
il valore di tempo, quella verso il basso lo diminuisce. awviera il processo di pulizia. Quindi & possibile
La pulizia si arresta automaticamente al termine del impostare la temperatura e il tempo di processo
tempo programmato. Il tempo programmato in richiesti.
occasione delliultimo utilizzo appare sul display 2, Impostazione della temperatura: quando il
(Memory FUf‘Ct'O”)~ . ) dispositivo e acceso, il display indica la temperatura
4. Pause Function: premere il pulsante di pausa (n°2) corrente del liquido di pulizia. Ruotare la manopola
per interrompere la pulizia fino a quando non sara (n. 14) per impostare la temperatura desiderata. Il
premuto nuovamente lo stesso pulsante. dispositivo inizia a riscaldare automaticamente il
5. Funzpne di ellmlna2|one del gas: ql{est’o processo liquido e il display indica che il dispositivo riscalda
ga'ran't|sce che I gas p!'esentl nel |!qU|d0 '(ad ex. il liquido. Il dispositivo mantiene la temperatura
anidride carbonica) siano espulsi grazie agli al livello richiesto per tutto il tempo in cui & attiva.
ultrasuoni. Soltanto in un liquido sgasato possono Per disattivare la funzione di riscaldamento, ruotare
formarsi in numero sufficiente le bolle di cavitazione. la manopola in senso antiorario fino alla posizione
Grazie a questo processo dunque la pulizia diventa iniziale.
ancora piu efficiente. Premere il tasto di eliminazione 3, Impostazione dell'ora: per impostare I'ora, ruotare
del gas (n°3) per attivare la funzione. L'eliminazione la manopola di impostazione dell'ora (n. 7). Quando
del gas termina una volta premuto di nuovo il tasto viene premuto il pulsante di avvio (n. 2), il dispositivo
dell ellmmazpne del gas. . . ) inizia a funzionare. Il display indica il tempo rimanente
6. Sweep Function: Questa funzione assicura grazie alla fino al termine del processo di pulizia. Non appena
modulazione di frequenza un’ottimale distribuzione & trascorso il tempo di pulizia, il processo di pulizia
di campo degli uItrasuom nel deterggnte. Premere il viene automaticamente terminato. L'indicatore dei
tasto Sweep (n°4) per attivare la funzione. Premendo minuti ora indica I'ultimo tempo impostato (funzione
nuovamente il tasto si mette fine alla funzione di memoria).
Sweep. ) - . 4, Funzione di interruzione: quando viene premuto
7. Al termine della pulizia, premere il tasto ON / il pulsante di interruzione (n. 2), la pulizia verra
OFF (n°1) per spegnere il dispositivo. Ricordarsi di interrotta finché non si preme nuovamente il
scollegare il dispositivo. Rimuovere dalla vasca gli pulsante di interruzione.
oggetti e il detergente in modo che l'unita risulti 5 Funzione di degasaggio: questo processo provoca
completamente vuota. la espulsione dei gas contenuti nel liquido (ad es.
anidride carbonica) con gli ultrasuoni. Una quantita
MULTIFUNCTION sufficiente di bolle di cavitazione puo essere prodotta
solo nel liquido degasato. In seguito al degasaggio,
il processo di pulizia diventa piu efficace. Premere
il pulsante di degasazione (n. 5) per attivare la
funzione. L'indicatore LED corrispondente si
. accendera. Premendo di nuovo il pulsante il processo
o di degasaggio viene terminato. L'indicatore LED
o = — @ corrispondente si spegnera.
6 1) 3 N 6. Funzione Sweep: la funzione inclusa di sweep tramite
modulazione di frequenza assicura una distribuzione
Dequs ) - . . . . . ..
o 5 220 2 IX3 @ ottimale degli ultrasuoni nel liquido di pulizia.
Per attivare la funzione, premere il tasto Sweep
Y Y ,
4 E=R9) 1 (n. 4). L'indicatore LED corrispondente si accende.
Premendo di nuovo il pulsante la funzione Sweep
viene terminata. L'indicatore LED corrispondente si
spegne.
i Interruttore on / off . . . 7. Impostazione della frequenza dell'onda: Quando
2. START / Pausa & funzione di memoria iene premuto il pulsante Pulse (. 6), la fr n
3. Pulsante di potenza (impostazione dell'intensita viene premuto 1 pulsante Fulse (n. ©), 1a eqt:e za
degli ultrasuoni) delle onde ultrasoniche viene aumentata al 120% del
valore standard. L'indicatore LED corrispondente si
4 Pulsante Sweep nde. Premendo di nuovo il pulsante la fr nz.
> Pulsante di degassamento donda viene diminuita al 100%. Lindicatore LED
6. Pulsante Pulse (impostazione della frequenza . . o
\ corrispondente si spegne.
dell'onda) . " T .
: T 8. Impostazione dell'intensita delle onde ultrasoniche:
7. Impostazione del tempo di pulizia L o
: AN questo valore & impostato al 40% come standard e
8. Indicatore di pulizia N o o -
. . puo essere aumentato al 70% o al 100%. Tutto cio
9. Indicatore di potenza . N - : .
- P che bisogna fare e premere il pulsante di accensione
10.  Indicatore della frequenza di pulizia N . N . .
- S (n. 9) fino a raggiungere il valore desiderato. Il display
11.  Indicatore del tempo di pulizia .
. Lo . mostra il valore corrente.
12.  Indicatore della temperatura corrente del liquido di N R
pulizia 9. popo aver completato il processo di pulizia, premere
13.  Indicatore della fase di riscaldamento il pulsante on/off (N. 7).
14.  Impostazione della funzione di riscaldamento
08.04.2019 ulsoni
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ccollcgre 1 dsponiivo dalla presa i corrente E— o - DIty o | oz ) |
Quindi svuotare il serbatoio dell'acqua e degli gl%rgl?;teodel Limpiador ultrasnico Lr;tceigic;;?eel[mm] ﬂgg i]gg z}gg ﬂgg
oggetti destinati alla pulizia.
Modelo PRO- PRO- PRO-  PRO- Voltaie [V ~ >
BASIC WITHOUT HEATER CLEAN CLEAN CLEAN CLEAN F&Zﬁ;‘l’ia []|{|Z] 30730
HeIRAONICIC RONEE o 20 > 40 Frecuencia de 80 160 60 80
Capacidad [L] 0,7 2 3 4 rEsonancias
Dimension 150x86 150 238 302 L
interior del x65 x138 x138 X152 Intensidad 60 200 50 155
recipiente [mm] x100 x100 x100 de los
ultrasonidos [W]
Voltaje [V ~]/ 230/50
Frecuencia [Hz] Clase de |
proteccion
fgg;ﬂgggizsd [?(Hz] 40 Grifo de vaciado No
1. Accendere - e spegnere il programma di Intensidad 60 120 Nombre del Limpiador ultrasénico
impostazione tempo di lavoro ON/OFF; Impostare il de los producto
tempo di lavoro (Timer). ultrasonidos [W]
2. Indicatore di funzionamento — Lavatrice ad ultrasuoni Modelo PRO-  PRO-  PRO- PRO-
in funzione. Potencia de 60 200 CLEAN CLEAN CLEAN  CLEAN
calentamiento [W] 60ECO  07M 10.0 28.0
UTILIZZO Clase de | Eco £co
1. Girando la manopola di regolazione dell'interruttore proteccion Capacidad [L] 6 0,7 10 28
in senso orario, si attiva la modalita’ ,tempo”. In
questo modo si puo’ impostare il tempo desiderato. Grifo de vaciado No Dimension 302 152 302 502
2. Quindi la luce verde si accende indicando che L - interior del x152 x87 X239 x298
la macchina e' in funzione. L'accensione dello Nombre del Limpiador ultrasénico recipiente [nm] 150 x65 x150 x200
strumento viene segnalata attraverso un suono e il preslicic .
S . Voltaje [V ~]/ 230/50
processo di pulizia viene avviato. Modelo PRO- PRO- PRO- PRO- e [
3. La macchina si spegne automaticamente una volta CLEAN CLEAN CLEAN CLEAN
decorso il tempo impostato. 6.0 10.0 28.0 0.7D Frecuencia de 40
4. Quando la manopola viene girata in senso antiorario, resonancias
la macchina seleziona una modalita’ di lavoro Capacidad [L] 6 10 28 0,7 [kHz]
iullugg%gfg";";ess'eﬂ:gsi|dF',a':’npe‘|’|S;_are la manopola Dimensién 302 302 502 150 Intensidad 160 60 180 480
5. Quindi la luce verde si accende indicando e el X152 x239  x298 x86 alalles
B o - , . recipiente [mm] 150 x150 %200 X65 ultrasonidos [W]
che la macchina e in funzione. L'accensione 2
dell'apparecchio viene segnalata attraverso un Voltaje [V ~/ 230/50 Potencia de 256 60 300 500
suono e il processo di pulizia viene avviato. Frecuencia [Hz] calentamiento
6. Quando il processo di pulizia e' terminato, bisogna
spegnere la macchina manu-almente e impostare la Frecuencia de 40 Clase de
manopola di regolazione su ,Off", girandola in senso resonancias proteccion
orario. tkHz]
Intensidad 180 240 480 60 Fiiiod vadEi Mo £l
3.4. PULIZIA E MANUTENZIONE de los
a)  Prima di pulire o regolare il dispositivo, prima ultrasonidos [W] Nombre del Limpiador ultrasénico
di sostituire gli accessori o quando il dispositivo o o d 300 500 60 producto
non viene utilizzato, staccare la spina e lasciarlo otencia de
raffreddare completamente. P calentamiento Modelo Clﬁii;\l CPLE%\J CPL%(/-)\;\I CPI_'E%\I
b)  Per pulire la superficie utilizzare solo detergenti W) > OM 30M 4.0M 6.0M
senza ingredienti corrosivi. Clase de | . :
<) Dopo la pulizia, prima di riutilizzare I'apparecchio, proteccion Capacidad [L] 2 3 4 6
asciugare tutte le parti. : :
d) E vietato spruzzare il dispositivo con un getto Grifo de vaciado No Ano No Dimension 150 238 302 302
d'acqua o immergere il dispositivo in acqua. L L interior del X138 x138 x152 x152
e)  Evitare che lacqua entri nell'alloggiamento Norgbre del Limpiador ultrasénico recipiente [nml 4700  x100  x100 X150
attraverso le aperture di ventilazione. RISCEd Voltai 230/50
f) Effettuare controlli regolari del dispositivo per Modelo PRO- PRO- PRO- PRO- F;z?:n[l/ia~[]l{lz] Y
mantenerlo efficiente e privo di danni. CLEAN CLEAN CLEAN CLEAN
g)  Perla pulizia utilizzare un panno morbido. 20DS 30DSP 20ECO 3.0ECO Frecuencia de 40
h) Non utilizzare oggetti appuntiti o / e metallici (come resonancias
una spazzola o una spatola metallica) per la pulizia, Capacidad [L] 2 3 2 3 [kHz]

poiché potrebbero danneggiare la superficie del
materiale con cui e fatto il dispositivo.
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Intensidad
de los
ultrasonidos [W]

Potencia de
calentamiento [W]

Clase de
proteccion

Grifo de vaciado

Nombre del
producto

Modelo

Capacidad [L]
Dimension
interior del
recipiente [mm]

Voltaje [V ~1/
Frecuencia [Hz]

Frecuencia de
resonancias
[kHz]

Intensidad
de los
ultrasonidos [W]

Potencia de
calentamiento

Clase de
proteccion

Grifo de vaciado

Nombre del
producto

Modelo

Capacidad [L]

Dimension
interior del
recipiente [mm]

Voltaje [V ~1/
Frecuencia [Hz]

Frecuencia de
resonancias
[kHz]

Intensidad
de los
ultrasonidos [W]

Potencia de
calentamiento

W]

60

60

PRO-
CLEAN
10.0M
10

302
x239
x200

240

300

PRO-
CLEAN
6.0M
ECO

6

202
x152
x150

160

265

120 120 180

200 200 300

No

Limpiador ultrasénico

PRO- PRO- PRO-

CLEAN CLEAN CLEAN
280M 2.0M 3.0M
ECO ECO
28 2 3
502 150 238

x298 x138 x138
x200 x100 x100

230/50
40
480 60 80
500 50 155
Si No

Limpiador ultrasénico

PRO- PRO- PRO-
CLEAN CLEAN CLEAN
100M 28.0M 0.7

ECO ECO WH

10 28 0.7

302 502 150
x239 %298 x86
x200 x200 x65

230/50
40
180 480 60
310 500 60

56

Clase de
proteccion

Grifo de vaciado

Nombre del
producto

Modelo

Capacidad [L]
Dimension
interior del
recipiente [mm]

Voltaje [V ~1/
Frecuencia [Hz]

Frecuencia de
resonancias
[kHz]

Intensidad
de los
ultrasonidos [W]

Potencia de
calentamiento

W]

Clase de
proteccion

Clase de
proteccion IP

Grifo de vaciado

Nombre del
producto

Modelo

Capacidad [L]

Dimension
interior del
recipiente [mm]

Voltaje [V ~1/
Frecuencia [Hz]

Frecuencia de
resonancias [kHz]

Intensidad
de los
ultrasonidos [W]

Potencia de
calentamiento
Clase de
proteccion

Clase de
proteccion IP

Grifo de vaciado

ulsoni

No Si No

Limpiador ultrasénico

PRO- PRO- PRO-
CLEAN CLEAN CLEAN
15 OH 220 15.0
ECO
15 22 15
325x295  502x298  325x 295
x150 x150 x150

230/50

40

360

470

1P20

Si

Limpiador ultrasénico

PRO- PRO- PRO-
CLEAN CLEAN CLEAN
22.0H ECO 15.0H 22.0H
22 15 22
502x298 325x295 502x298
x150 x150 x150
230/50
40
360
470
IP20
Si
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Nombre del pro- Limpiador ultrasénico
ducto
Modelo PRO- PRO- PRO-
CLEAN CLEAN CLEAN
40DSP  60pSp  10.0DSP
Capacidad [L] 4 6 10
Dimensién interior 302x152  302x152 302x239
del %100 x150 x150
recipiente [mm]
Voltaje [V ~]/ 230/50
Frecuencia [Hz]
Frecuencia de 37
resonancias [kHz]
Intensidad de los 160 240 320
ultrasonidos [W]
Potencia de 220 270 310
calentamiento [W]
Clase de
proteccion
Clase de 1P20
proteccion IP
Grifo de vaciado No Si

1. DESCRIPCION GENERAL

Este manual ha sido elaborado para favorecer un empleo
seguro y fiable. El producto ha sido estrictamente disefiado
y fabricado conforme a las especificaciones técnicas y para
ello se han utilizado las Ultimas tecnologias y componentes,
manteniendo los mas altos estandares de calidad.

ANTES DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO,
LEA LAS INSTRUCCIONES MINUCIOSAMENTE Y
ASEGURESE DE COMPRENDERLAS.

Para garantizar un funcionamiento duradero y fiable del
aparato, el manejo y mantenimiento deben llevarse a cabo
de acuerdo con las instrucciones de este manual. Los
datos técnicos y las especificaciones de este manual estan
actualizados. El fabricante se reserva el derecho de realizar
modificaciones para mejorar la calidad. Teniendo en cuenta
los avances técnicos en materia de reduccion del ruido,
el equipo ha sido disefiado y fabricado para mantener el
riesgo de emisiones sonoras al nivel mas bajo posible.

EXPLICACION DE LOS SiIMBOLOS

c € El producto cumple con las normas de
seguridad vigentes.

@ Respetar las instrucciones de uso.
E Producto reciclable.

A {ATENCION!, jADVERTENCIA! 0 {NOTAI para
llamar la atencion sobre ciertas circunstancias
(sefial general de advertencia).

@ Utilizar proteccion para los oidos.
A {ATENCION! jAdvertencia de tension eléctrica!

08.04.2019

@ Aparato con tipo de proteccion Il y aislamiento
doble.

jAtencion! jSuperficie caliente! jPeligro de
quemaduras!

il

G Uso exclusivo en éreas cerradas.

@ jAtencion! jSuperficie caliente!

A jADVERTENCIA! En este manual se incluyen fotos
ilustrativas que podrian no coincidir exactamente
con la apariencia real del dispositivo.
El texto en aleman corresponde a la versién original. Los
textos en otras lenguas son traducciones del original en
aleman.

2. SEGURIDAD
& {ATENCION! ! Lea todas las instrucciones e
indicaciones de seguridad. La inobservancia de
las advertencias e instrucciones al respecto puede
provocar descargas eléctricas, incendios, lesiones
graves e incluso la muerte.
Conceptos como “aparato” o ‘“producto” en las
advertencias y descripciones de este manual se refieren
a < Limpiador ultrasonico >. jNo utilizar el aparato en
locales con humedad muy elevada / en las inmediaciones
de depésitos de agua! {No permita que el aparato se moje!
iPeligro de electrocucién! jNo coloque las manos ni otros
objetos sobre el aparato en funcionamiento! jLos orificios
de ventilacién no deben cubrirse!

2.1. SEGURIDAD ELECTRICA

a) La clavija del aparato debe ser compatible con el
enchufe. No cambie la clavija bajo ningin concepto.
Las clavijas originales y los enchufes apropiados
disminuyen el riesgo de descarga eléctrica.

b) Evite tocar componentes conectados a tierra como
tuberias, radiadores, hornos y refrigeradores. Existe
un mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo
esta conectado a tierra mediante superficies mojadas
o en ambientes himedos. Si entrara agua en el
aparato aumentaria el riesgo de dafios y descargas
eléctricas.

) No toque el dispositivo con las manos mojadas
o himedas.

d) No utilice el cable de manera inadecuada. Nunca tire
de él para desplazar el aparato o para desconectarlo
del enchufe. Por favor, mantenga el cable alejado
de bordes afilados, aceite, calor o aparatos en
movimiento. Los cables dafiados o soldados
aumentan el riesgo de descargas eléctricas.

e) En caso de no poder evitar que el aparato se emplee
en un entorno humedo, utilice un interruptor de
corriente residual (RCD). Con este RCD reduce el
peligro de descargas eléctricas.

f) No utilice el dispositivo si el cable de alimentacion
se encuentra dafiado o presenta signos evidentes
de desgaste. Los cables danados deben ser
reemplazados por un electricista o por el servicio del
fabricante.

g) Para evitar electrocutarse, no se debe sumergir el
cable, los enchufes ni el propio aparato en agua
o en cualquier otro fluido. No utilizar el aparato en
superficies mojadas.
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2.2. SEGURIDAD EN EL PUESTO DE TRABAJO

a)

€)

9)
h)

k)

Vi

Mantenga el lugar de trabajo limpio y bien
iluminado. El desorden o la mala iluminacién pueden
provocar accidentes. Tenga cuidado, preste atencion
al trabajo que esta realizando y use el sentido comun
cuando utilice el dispositivo.

En caso de averia o mal funcionamiento, apague el
aparato y contacte con el servicio técnico autorizado.
Si no estd seguro de que la unidad funcione
correctamente, pongase en contacto con el servicio
técnico del fabricante.

Las reparaciones solo pueden ser realizadas por
el servicio técnico del fabricante. jNo realice
reparaciones por su cuenta!

En caso de incendio, utilice Gnicamente extintores
de polvo o didxido de carbono (CO,) para apagar el
aparato.

Se prohibe la presencia de nifios y personas no
autorizadas en el lugar de trabajo (la falta de
atencion puede llevar a la pérdida de control del
equipo).

Utilice el equipo en un espacio bien ventilado.
Compruebe regularmente el estado de las etiquetas
de informacion de seguridad. Si las pegatinas fueran
ilegibles, habran de ser reemplazadas.

Conserve el manual de instrucciones para futuras
consultas. Este manual debe ser entregado a toda
persona que vaya a hacer uso del dispositivo.

Los elementos de embalaje y pequefas piezas de
montaje deben mantenerse alejados del alcance de
los nifios.

Mantenga el equipo alejado de nifios y animales.

iADVERTENCIA! Los nifios y las personas no
autorizadas deben estar asegurados cuando trabajen
con esta unidad.

2.3. SEGURIDAD PERSONAL

a)

o]

e)

No esta permitido utilizar el aparato en estado de
fatiga, enfermedad, bajo la influencia del alcohol,
drogas o medicamentos, ya que estos limitan la
capacidad de manejo del aparato.

Este aparato no debe ser utilizado por personas
(entre ellas nifios) con capacidades fisicas, sensoriales
o mentales reducidas, o con falta de la experiencia
y/o los conocimientos necesarios, a menos que
sean supervisadas por una persona responsable de
su seguridad o que hayan recibido de esta persona
responsable las indicaciones pertinentes en relacion
al manejo del aparato.

El producto solamente puede utilizarse por personas
con la forma fisica adecuada para el trabajo, con el
equipo de proteccion personal apropiado, que hayan
leido atentamente y comprendido este manual
de instrucciones y que cumplan con la normativa
en materia de seguridad y salud para el trabajo
correspondiente.

Actle con precaucién y use el sentido comun
cuando maneje este producto. La mas breve falta de
atencion durante el trabajo puede causar lesiones
graves.

Para evitar una puesta en marcha accidental,
asegurese de que el interruptor esté apagado antes
de conectar la clavija a una fuente de alimentacién.
No sobrestime sus habilidades. Mantenga el
equilibrio durante el trabajo. Esto le da un mejor
control sobre el dispositivo en caso de situaciones
inesperadas.
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9) Este aparato no es un juguete. Debe controlar que
los nifios no jueguen con él.

2.4. MANEJO SEGURO DEL APARATO

a) No permita que el aparato se sobrecaliente. Utilice
las herramientas apropiadas para cada trabajo.
Debe seleccionarse el aparato adecuado para cada
aplicacién y utilizarse conforme al fin para el que
ha sido diseflado, para conseguir asi los mejores
resultados.

b) No utilice la unidad si el interruptor ON/OFF no
funcionara correctamente (no enciende o apaga).
Los aparatos que no pueden ser controlados por
interruptores son peligrosos. Estos pueden y deben
ser reparados.

) Antes de proceder a la limpieza, ajuste
o mantenimiento, desconecte el dispositivo del
suministro eléctrico. Esta medida preventiva reduce
el riesgo de que el dispositivo se ponga en marcha
accidentalmente.

d)  Mantenga las herramientas fuera del alcance de los
nifios y de las personas que no estén familiarizadas
con el equipo en si o no hayan recibido las
instrucciones pertinentes al respecto. En manos de
personas inexpertas este equipo puede representar
un peligro.

e) Mantenga el aparato en perfecto estado
de funcionamiento. Antes de cada trabajo,
compruébelo en busca de dafios generales o de
piezas moviles (fractura de piezas y componentes
u otras condiciones que puedan perjudicar el
funcionamiento seguro de la maquina). En caso de
dafios, el aparato debe ser reparado antes de volver
a ponerse en funcionamiento.

f) Mantenga la unidad fuera del alcance de los nifios.

9) La reparacion y el mantenimiento de los equipos
solo pueden ser realizados por personal cualificado
y siempre empleando piezas de repuesto originales.
Esto garantiza la seguridad durante el uso.

h) A fin de asegurar la integridad operativa del
dispositivo, no se deben retirar las cubiertas o los
tornillos instalados de fabrica.

i) Al transportar o trasladar el equipo desde su lugar
de almacenamiento hasta su lugar de utilizacion,
se observaran los requisitos de seguridad e higiene
para la manipulacién manual en el pais en que se
utilice el equipo.

Nl Esta prohibido mover, cambiar o girar el aparato
durante su funcionamiento.

k) No deje este equipo sin supervision mientras esté en
funcionamiento.

1) Limpie regularmente el dispositivo para evitar que la
suciedad se incruste permanentemente.

m)  Este aparato no es un juguete. La limpieza y el
mantenimiento no deben ser llevados a cabo por
niflos que no estén bajo la supervision de adultos.

n) No encender un aparato vacio.

0)  Se prohibe realizar cambios en la construccion del
dispositivo para modificar sus parametros o disefio.

p) Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de fuego
o calor.

q) No introduzca ninguna parte del cuerpo (mano,
pie,...) ni seres vivos (animales o plantas) en la
cubeta, especialmente cuando el aparato esté en
funcionamiento.

r) Aleje el producto de limpieza de los ojos y la piel.

s) No ingiera ni respire el producto de limpieza.
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t) Nunca utilice el aparato sin el liquido

u) No llene la cubeta de la limpiadora con agua caliente.
La temperatura del liquido no debe ser superior a 50°C.

V) No introduzca en la cubeta ningin producto de
limpieza que contenga acidos o componentes
agresivos.

w)  No utilice tampoco ningin liquido inflamable
(gasolina, disolvente) o que contengan componentes
quimicos o cloridico (algunos desinfectantes,
limpiadores del hogar o lavavajillas).

X) Compruebe en el momento de la entrega que el
paquete no haya sufrido dafios durante su transporte.
Si observa que el paquete estd defectuoso, no
conecte el aparato a la corriente. Péngase en contacto
con su suministrador lo antes posible y expliquele
detalladamente, por escrito, los dafios que ha
observado. Conserve el paquete original.

y) Los elementos defectuosos soélo deben ser
reemplazados con piezas originales.

z) El calentamiento de los liquidos de limpieza, asegurese
de agitar el liquido cada 15 minutos con el fin de evitar
el sobrecalentamiento y la coccion del mismo.

aa) Durante el proceso de limpieza por ultrasonido se
produce ruido, por la cavitacion. Si va a utilizar el
aparato durante un tiempo, evite dafiar sus oidos
usando proteccién en un didametro de 2 metros
alrededor del dispositivo.

A iATENCION! Aunque en la fabricacion de

este aparato se ha prestado gran importancia
a la seguridad, dispone de ciertos mecanismos de
proteccién extras. A pesar del uso de elementos de
seguridad adicionales, existe el riesgo de lesiones
durante el funcionamiento, por lo que se recomienda
proceder con precaucion y sentido comdn.

3. INSTRUCCIONES DE USO

Ambos limpiadores ultrasénicos sirven para eliminar la
suciedad provocada por el uso de las superficies de objetos,
herramientas y elementos funcionales de las maquinas.

El aparato se adapta al uso doméstico y ha sido concebido
para aplicaciones tales como:

. cocinas reservadas al personal de tiendas, oficinas y

otros lugares de trabajo

. sector agricola
. clientes de hoteles y albergues, entre otros
. en pensiones y pequefios establecimientos

hosteleros que ofrezcan un servicio de desayuno
El usuario es responsable de los dafios derivados de un
uso inadecuado del aparato.

3.1. DESCRIPCION DEL APARATO

Las imagenes presentan el modelo "nombre”. El resto de
modelos tienen una estructura muy parecida. La diferencia
fundamental esta en el panel de control. Las diferencias se
describen mas adelante.

Asa

Tapa

Panel de control (diferente en funcién de la serie del
dispositivo)

Clavija y toma del fusible

Rejilla extraible

Cuba

Grifo de desagiie

wn =

Nowv A

3.2. PREPARACION PARA LA PUESTA EN MARCHA
LUGAR DE TRABAJO

La temperatura ambiente no debe superar los 40°C y
la humedad relativa no debe exceder el 85%. Instale el
equipo teniendo en cuenta que debe garantizarse una
buena ventilacion. Para ello hay que respetar una distancia
perimetral minima de al menos 10 cm. Mantenga el
aparato alejado de superficies calientes. El aparato se
debe usar siempre en una superficie plana, estable, limpia,
ignifuga y seca, fuera del alcance de los nifios y de personas
con funciones psiquicas, mentales y sensoriales limitadas.
Ubique el aparato de modo que el enchufe esté siempre
accesible y donde nada pueda cubrirlo. Asegurese de que
las caracteristicas del suministro eléctrico se corresponden
con las indicaciones que aparecen en la placa de
caracteristicas del articulo.

MONTAJE DE LA MAQUINA

1. Desembale el dispositivo por completo.

2. Compruebe que el dispositivo no presente dafios
y que todos los elementos del dispositivo estén
incluidos en el kit. En caso de que haya dafios
o falten elementos, contacte con el fabricante.

3. Coloque la rejilla extraible en la cuba

4. Conecte el cable de alimentacion a la clavija del
dispositivo.

5. Coloque la tapa en la parte superior del aparato de

manera que cubra la cuba.

3.3. MANEJO DEL APARATO
En funcién de la serie del modelo, siga las instrucciones de
uso pertinentes que se indican a continuacion:

BASIC/BASIC ECO

0 - o
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uso
1.

11.

Activa la funcién de calentamiento y regula la
temperatura de calentamiento

Indicador de la funcién de calentamiento.

Enciende, regula y apaga la programacion del
tiempo. ON/OFF

Indicador de funcionamiento - limpieza por
ultrasonidos en marcha.

Girando el regulador en sentido horario se activa
la funcion de tiempo, el cual podra regular en base
a sus necesidades (puede seguir las indicaciones en
el panel posterior).

El piloto verde indica que el dispositivo esta
encendido. El limpiador emite un sonido cuando
entra en funcionamiento, antes de comenzar el
proceso de limpieza.

El aparato se apaga automaticamente una vez
transcurrido el tiempo seleccionado.

Girando el regulador en sentido antihorario se activa
la funcion de “servicio continuo”. Para ello, debera
poner el regulador en la posicién co.

El piloto verde indica que el dispositivo esta
encendido. El limpiador emite un sonido cuando
entra en funcionamiento, antes de comenzar el
proceso de limpieza.

Cuando el proceso de limpieza termina, tendra
que apagar el dispositivo manualmente, girando
el regulador en sentido horario hasta ponerlo en
posicion OFF.

Para activar el calentamiento del liquido debe girar
el regulador de temperatura en sentido horario. La
temperatura podra ajustarse segun las indicaciones
en el panel posterior.

Una vez seleccionada la temperatura, el piloto
verde se enciende y el liquido de limpieza empieza
a calentarse.

Cuando la temperatura del liquido alcanza el
valor seleccionado, el piloto verde se apaga y el
calentamiento se detiene.

Si la temperatura del liquido baja del valor
seleccionado, se activa de nuevo la funcién de
calentamiento. De esta manera el dispositivo
mantiene siempre la temperatura seleccionada.

Para apagar el calentamiento, gire el regulador en
sentido antihorario hasta la posicion OFF

MEMORY QUICK/MEMORY QUICK ECO

000 000
(1079 NEANET : TNKA ;)
=0

Botdn de encendido

START / PAUSE & Funcién Memoria

Botones de ajuste: aumentar o disminuir la
temperatura

Piloto indicador de calentamiento

Indicador de la temperatura actual del liquido de
limpieza
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uso

Indicador de la temperatura programada

Indicador de minutos: muestra el tiempo
programado o el tiempo de limpieza restante

Piloto indicador de la fase de limpieza

Indicador del tiempo restante de limpieza (Cuenta atras)
Botdn de ajuste: aumento o disminucién del tiempo
de limpieza

Todos los botones reaccionan al rozarlos, no es
necesario pulsar con fuerza. Toque el botén de
ON que se encuentra en la parte frontal (Num. 1)
para encender el aparato y comenzar asi el proceso
de limpieza. A continuacion puede regular la
temperatura y el tiempo.

Ajuste de la temperatura: la temperatura actual
del interior de la cubeta se muestra en la pantalla
del nim. 5. La resistencia calentara el agua. Ahora
pulse el botén de ajuste nim. 3, hacia arriba para
aumentar la temperatura o hacia abajo para
disminuirla. El proceso de calentamiento comenzara
automaticamente y un piloto rojo se encendera.
Cuando se alcanza la temperatura programada, el
piloto vuelve a apagarse. Para terminar el proceso de
calentamiento, regule la temperatura a 00.
Regulacion del tiempo: Estando el aparato
encendido, observarad en el indicador de tiempo
(NGm.7) el tiempo regulado en la dltima limpieza.
Pulse el boton de regulacion (Nim. 10), para
modificar el tiempo, hacia arriba para aumentar el
tiempo o hacia abajo para disminuirlo.

Una vez haya regulado el tiempo, pulse START (NUm.2),
para iniciar el proceso de limpieza. Se iluminara un
piloto rojo. Cuando comienza la cuenta atras (Nam.
9), esto quiere decir que el tiempo de limpieza esta
préximo al final. Cuando termina el tiempo de limpieza
el proceso también se para automaticamente. En el
minutero (NUm. 7) aparecera Unicamente el ultimo
tiempo programado. (Funcion Memoria).

Funcién de Memoria-y-Pausa: Pulse el botén verde
START (NUm. 2) para activar la Funcién de memoria.
Cuando haya acabado el tiempo de limpieza, pulse
el botén verde para guardar el valor de los minutos
programados. De esta manera no necesitara
programar cada vez el tiempo. Si pulsa el boton
verde durante el proceso de limpieza, éste quedara
en modo “Pausa”. Pulse de nuevo el boton verde
para continuar el proceso de limpieza.

Cuando haya terminado el proceso de limpieza,
pulse el boton on/off (Nim. 1) para apagar el
aparato. No olvide desenchufar el cable. Vacie la
cuba, asegurandose de que no quedan liquidos
o restos en el interior.

LCD DEGAS
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Botén de encendido

START / PAUSE & Funcién memoria.

Boton de desgasificacion

Pantalla LCD

Boton de configuracion (aumentar o disminuir el
valor de los parametros)

Boton de parametros

Todos los botones reaccionan al rozarlos, no es
necesario pulsar con fuerza. Toque el boton de ON
que se encuentra en la parte frontal (Num. 1) para
encender el aparato y comenzar asi el proceso
de limpieza. A continuacién puede regular la
temperatura y el tiempo.

Regulacién de la temperatura. La pantalla LCD
muestra la temperatura actual. Cuando pulse el botén
de parametros (NUm. 6) parpadeara el indicador.
Ahora puede programar la temperatura deseada
pulsando el botén de ajuste. (Nim. 5) Pulse la fecha
hacia arriba para aumentar la temperatura y hacia
abajo para disminuirla. Si la temperatura programada
es mayor que la actual, el aparato empieza a calentar.
Al alcanzar la temperatura deseada, el aparato la
mantiene. Para terminar el proceso de calentamiento,
regule la temperatura a 00.

Ajuste del tiempo: Pulse el boton de parametros
(NGm.6). El indicador parpadeara: ahora pueden
programar el tiempo con el botén de configuracion
(NGm.5). Pulse la fecha hacia arriba para aumentar el
tiempo y hacia abajo para disminuirlo.

Una vez haya regulado el tiempo, pulse START
(NUm.2), para iniciar el proceso de limpieza. La
pantalla muestra U durante el proceso de limpieza
Cuando termina el tiempo de limpieza el proceso
también se para automaticamente. En el minutero
aparecera Gnicamente el Ultimo tiempo programado.
(Funcién Memoria).Se iluminara un piloto rojo.
Cuando comienza la cuenta atrdas (Nam. 9), esto
quiere decir que el tiempo de limpieza esta proximo
al final.

Funcién de Memoria-y-Pausa: Pulse el botdn verde
START (NUm. 2) para activar la Funciéon de memoria.
Cuando haya acabado el tiempo de limpieza, pulse
el botén verde para guardar el valor de los minutos
programados. De esta manera no necesitara
programar cada vez el tiempo. Si pulsa el botén
verde durante el proceso de limpieza, éste quedara
en modo “Pausa”. Pulse de nuevo el botén verde
para continuar el proceso de limpieza.

Funcién de desgasificacion : Este proceso permite
que los gases presentes en el liquido (por ejemplo,
carbono) sean expulsados con ayuda de los
ultrasonidos. Sélo se forman suficientes burbujas
de cavitacion en un liquido desgasificado. Gracias
a la desgasificacion, por tanto, la limpieza es mas
eficiente. Pulse el boté de pardmetros (Num. 6)
para activar la funcién. La pantalla muestra “"D". La
desgasificacion se para al pulsar de nuevo el botén
de parametros. La pantalla muestra “U".

Cuando haya terminado el proceso de limpieza, pulse
el boton on/off (NUm.. 1) para apagar el aparato.
No olvide desenchufar el cable. Vacie la cuba,
asegurandose de que no quedan liquidos o restos
en el interior. Cuando haya terminado el proceso de
limpieza, pulse el boton on/off (Nim. 1) para apagar

el aparato. No olvide desenchufar el cable. Vacie
la cuba, asegurandose de que no quedan liquidos
o restos en el interior.
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Botén de encendido

START / PAUSE & Funcién Memoria
Botdn de desgasificacion

Boton de barrido

Ajuste de la funcion de calentamiento
Ajuste del tiempo de limpieza.

Indicador del tiempo restante de limpieza
Ajuste de la funcion de , Timer”

Todos los botones reaccionan al rozarlos, no es
necesario pulsar con fuerza. Toque el botén de
ON que se encuentra en la parte frontal (NUm. 1)
para encender el aparato y comenzar asi el proceso
de limpieza. A continuacién puede regular la
temperatura y el tiempo.

Regulaciéon de la temperatura: Cuando el aparato
esta encendido, el indicador parpadea indicando la
temperatura actual del liquido de limpieza. Ahora
puede programar la temperatura deseada girando el
boton (NUm. 5) en el sentido de las agujas del reloj.
Se encendera un piloto verde durante el proceso se
calentamiento. El aparato mantiene la temperatura
al nivel programado mientras esta encendido. Para
parar la funcién de calentamiento, gire el boton en
el sentido contrario a las agujas del reloj, volviendo
a la posicion inicial.

Regulacién del tiempo: Gire el botédn (NUm. 6) para
programar el tiempo. El aparato empieza a funcionar
al pulsar el botén START (Num. 2) Un indicador
parpadea mostrando el tiempo restante. Cuando
termina el tiempo de limpieza el proceso también
se para automéaticamente. En el minutero aparecera
unicamente el Ultimo tiempo programado. (Funcién
Memoria).

Funcién de pausa: Al pulsar el botén de pausa (Nam.
2) se para el proceso de limpieza hasta que vuelva
a pulsar el boton.

Funcién de desgasificacion: Este proceso permite
que los gases presentes en el liquido (por ejemplo,
carbono) sean expulsados con ayuda de los
ultrasonidos. Sélo se forman suficientes burbujas
de cavitacion en un liquido desgasificado. Gracias
a la desgasificacion, por tanto, la limpieza es mas
eficiente. Pulse el bot6 de desgasificacion (Num. 3)
para activar la funcion. La desgasificacion se para al
pulsar de nuevo el botén.



Funcién de barrido: La funcién de barrido permite
una distribucion 6ptima del campo de ultrasonidos
en el liquido de limpieza gracias a una modulacién
de la frecuencia.Pulse el botén de barrido (Nam. 4)
para activar la funcion. Al pulsar de nuevo el boton,
se para el proceso.

Cuando haya terminado el proceso de limpieza,
pulse el boton on/off (NUm. 1) para apagar el
aparato. No olvide desenchufar el cable. Vacie la
cuba, asegurandose de que no quedan liquidos
o restos en el interior.

MULTIFUNCTION

13.
14.

uso
1.

(8 ] 6 ) 3 I ®

O 0°0-- O
Q-0

Botdn de encendido

START / PAUSE & Funciéon memoria

Boton de encendido (ajuste de la intensidad de los
ultrasonidos)

Boton de barrido

Boton de desgasificacion

Boton de impulses (ajuste de la frecuencia de ondas)
Ajuste del tiempo de limpieza

Piloto de control para limpieza

Indicador de encendido

Indicador de la frecuencia de limpieza

Indicador del tiempo de limpieza

Indicador de la temperatura actual en el liquido de
limpieza

Piloto indicador de la fase de calentamiento

Ajuste de la funcion de calentamientos

Todos los botones reaccionan al rozarlos, no es
necesario pulsar con fuerza. Toque el boton de
ON que se encuentra en la parte frontal (Num. 1)
para encender el aparato y comenzar asi el proceso
de limpieza. A continuacion puede regular la
temperatura y el tiempo.

Ajuste de la temperatura: Cuando el aparato esta
encendido, la pantalla muestra la temperatura actual
del liquido de limpieza. Podréa ajustar la temperatura
deseada con ayuda del botdn giratorio (Num. 14).
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START (Num. 2). La pantalla muestra el tiempo
restante. Cuando termina el tiempo de limpieza el
proceso también se para automaticamente. En el
minutero aparecera Unicamente el Ultimo tiempo
programado. (Funcién Memoria).

Funcién de pausa: Al pulsar el botén de pausa (Nim
2) se para el proceso de limpieza hasta que vuelva
a pulsar el botén.

Funcién de desgasificacion: Este proceso permite
que los gases presentes en el liquido (por ejemplo,
carbono) sean expulsados con ayuda de los
ultrasonidos. Solo se forman suficientes burbujas
de cavitacion en un liquido desgasificado. Gracias
a la desgasificacion, por tanto, la limpieza es mas
eficiente. Pulse el botd de desgasificacion (Num.
5) para activar la funcién. Se encendera el piloto
correspondiente. La desgasificacion se para al pulsar
de nuevo el botdn. El piloto se apaga

Funcién de barrido La funcién de barrido permite
una distribucién éptima del campo de ultrasonidos
en el liquido de limpieza gracias a una modulacion
de la frecuencia. Pulse el botén de barrido (NUm. 4)
par. para activar la funcién. El piloto correspondiente
se enciende. Al pulsar de nuevo el botén, se para el
proceso. El piloto se apaga.

Ajuste de la frecuencia de onda: Al pulsar el boton
de impulses (Nim. 6), la frecuencia de onda aumenta
a un 120% del valor estandar. Se encendera el piloto
de control correspondiente. Al pulsar de nuevo el
botdn, la frecuencia de onda disminuye de nuevo
hasta el 100%. El piloto se apagara.

Regulacion de la intensidad de los ultrasonidos: Este
valor esta configurado por defecto al 40% y puede
aumentarse al 70% o al 100%. Para ello, basta con
pulsar el botén de encendido (Nim.9) hasta el valo
deseado. La pantalla mostrara el valor actual.
Cuando haya terminado el proceso de limpieza,
pulse el boton on/off (Num. 1) para apagar el
aparato. No olvide desenchufar el cable. Vacie la
cuba, asegurandose de que no quedan liquidos
o restos en el interior.

BASIC WITHOUT HEATER

ULTRASONIC CLEANER

El aparato comenzard a calentarse de manera 1. Enciende, regula y apaga la programacion del
automatica y la pantalla muestra que el aparato tiempo. ON/OFF . . o
esta calentando El aparato mantiene la temperatura 2 Indicador de funcionamiento - limpieza por
al nivel programado mientras esta encendido. ultrasonidos en marcha.
Paraparar la fupuon de Acalentamlen‘to, gire e:l UTILISATION
botén en el sentido contrario a las agujas del reloj, 1 Girando el lad ido horari .
volviendo a la posicion inicial. : | |rfan ° edregua or eln Selnt' g ,Oraml) s€ a;twa
Ajuste del tiempo: Gire el boton de ajuste del tiempo a funcion de tiempo, el cual podra regular en base
(NGm. 7) para programar el tiempo deseado. El a sus necesidades (puede seguir las indicaciones en
aparato empieza a funcionar al pulsar el botén el panel posterior).
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El piloto verde indica que el dispositivo esta
encendido. El limpiador emite un sonido cuando
entra en funcionamiento, antes de comenzar el
proceso de limpieza.

El aparato se apaga automaticamente una vez
transcurrido el tiempo seleccionado.

Girando el regulador en sentido antihorario se activa
la funcion de “servicio continuo”. Para ello, deberé
poner el regulador en la posicién co.

El piloto verde indica que el dispositivo esta
encendido. El limpiador emite un sonido cuando
entra en funcionamiento, antes de comenzar el
proceso de limpieza.

Cuando el proceso de limpieza termina, tendra
que apagar el dispositivo manualmente, girando
el regulador en sentido horario hasta ponerlo en
posicion OFF.

3.4. LIMPIEZA'Y MANTENIMIENTO

a) Antes de limpiar y ajustar, sustituir accesorios
o cuando no tenga previsto utilizar el equipo,
desenchufe el cable de alimentacion y deje que la
unidad se enfrie completamente.

b) Para limpiar la superficie, utilice solo productos que
no contengan sustancias corrosivas.

<) Después de cada limpieza, deje secar bien todas las
piezas antes de volver a utilizar el aparato.

d)  Prohibido rociar agua sobre el dispositivo
o sumergirlo en agua.

e) Evite que el agua se introduzca por los orificios de
ventilacién de la carcasa.

f) En lo que respecta a la eficiencia técnica y posibles
dafios, el dispositivo debe ser revisado regularmente.

9) Por favor, utilice un pafio suave para la limpieza.

h) No utilizar para la limpieza objetos de metal
puntiagudos y/o afilados (p.ej. cepillos metalicos
o espatulas de metal), ya que podrian dafar la
superficie del material del que esta hecho el aparato.

08.04.2019
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TECHNISCHE GEGEVENS

Naam product

Model

Capaciteit [L]
Intern

dimensies van
reservoir [mm]

Nominale
spanning [V~]/
frequentie [Hz]

Geluidsfrequen-
tie [kHz]

Ultrasoon
vermogen [W]

Verwarmingsver-
mogen [W]

Beschermings-
klasse

Aftapkraan
Naam product

Model

Capaciteit [L]

Intern
dimensies van
reservoir [mm]

Nominale
spanning [V~]/
frequentie [Hz]

Geluidsfrequen-
tie [kHz]

Ultrasoon
vermogen [W]

Verwarmingsver-
mogen [W]

Beschermings-
klasse

Aftapkraan
Naam product

Model

Capaciteit [L]

Ultrasone reiniger

PRO- PRO- PRO- PRO-

CLEAN CLEAN CLEAN CLEAN
0.7 20 3.0 4.0
0,7 2 3 4

150x86 150 238 302

X65 x138 x138 x152
x100 x100 x100

230/50
40
60 120
60 200
|
Nee

Ultrasone reiniger

PRO- PRO- PRO- PRO-

CLEAN  CLEAN CLEAN CLEAN
6.0 10.0 28.0 0.7D
6 10 28 0,7

302 302 502 150
x152 x239 %298 %86
x150 x150 x200 X65

230/50
40
180 240 480 60
300 500 60
|
Nee Ja Nee

Ultrasone reiniger

PRO- PRO- PRO- PRO-

Intern
dimensies van
reservoir [mm]

Nominale
spanning [V~]/
frequentie [Hz]

Geluidsfrequen-
tie [kHz]

Verwarmingsver-
mogen [W]

Beschermings-
klasse

Aftapkraan
Naam product

Model

Capaciteit [L]

Intern
dimensies van
reservoir [mm]

Nominale
spanning [V~] /
frequentie [Hz]

Geluidsfrequen-
tie [kHz]

Ultrasoon
vermogen [W]

Verwarmingsver-
mogen

Beschermings-
klasse

Aftapkraan
Naam product

Model

Capaciteit [L]

Intern
dimensies van
reservoir [mm]

Nominale
spanning [V~]/
frequentie [Hz]

CLEAN CLEAN CLEAN CLEAN
20DS  30DSP 20ECO 3.0ECO Geluidsfrequen-
5 3 ’ 3 tie [kHz]
ulsoni

150 238 150 238
x138 x138 x138 x138
x100 x100 x100 x100
230/50
80 160 60 80
60 200 50 155
Nee
Ultrasone reiniger
PRO- PRO- PRO- PRO-
CLEAN CLEAN CLEAN  CLEAN
6.0ECO  07M 10.0 28.0
ECO ECO
6 0,7 10 28
302 152 302 502
x152 x87 X239 %298
x150 X65 x150 x200
230/50
40
160 60 180 480
256 60 300 500
Nee Ja

Ultrasone reiniger

PRO- PRO- PRO- PRO-

CLEAN CLEAN CLEAN  CLEAN
2.0M 3.0M 4.0M 6.0M

2 3 4 6
150 238 302 302
x138 x138 x152 x152
x100 x100 x100 x150
230/50

08.04.2019

Ultrasoon
vermogen [W]

Verwarmingsver-
mogen

Beschermings-
klasse

Aftapkraan
Naam product

Model

Capaciteit [L]

Intern
dimensies van
reservoir [mm]

Nominale
spanning [V~] /
frequentie [Hz]

Geluidsfrequen-
tie [kHz]

Ultrasoon
vermogen [W]

Verwarmingsver-
mogen [W]

Beschermings-
klasse

Aftapkraan
Naam product

Model

Capaciteit [L]

Intern
dimensies van
reservoir [mm]

Nominale
spanning [V~] /
frequentie [Hz]

Geluidsfrequen-
tie [kHz]

Ultrasoon
vermogen [W]

Verwarmingsver-
mogen [W]
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60 120 120 180 Beschermings-
klasse
60 200 200 300 Aftapkraan
Naam product
Model
Nee
Ultrasone reiniger
PRO- PRO- PRO-  PRO- Capaciteit [L]
CLEAN CLEAN CLEAN CLEAN —
looM 280oM  20M  20M dimensies van
reservoir [mm]
i e 2 . Nominale
302 502 150 238 Rl e
X239 x298  x138  x138 TS [I77
x200 x200 x100 x100 Geluidsfrequen—
230/50 tie [kHz]
Ultrasoon
vermogen [W]
Verwarmingsver-
mogen [W]
240 480 60 80 Beschermings-
klasse
300 500 50 155 Bescherming IP-
bescherming
Aftapkraan
Ja Nee Naam product
. Model
Ultrasone reiniger
PRO- PRO- PRO- PRO-
CLEAN CLEAN CLEAN CLEAN .
" 100M  280M 07 Capaciteit [L]
@ | Ee | 99 [ W Intern
dimensies van
6 10 28 0.7 reservoir [mm]
202 302 502 150 Nominale
x152 x239 X298 x86 spanning [V~] /
X150 %200 X200 X65 frequentie [Hz]
230/50 Geluidsfrequen-
tie [kHz]
Ultrasoon
vermogen [W]
Verwarmingsver-
160 180 480 60 mogen [W]
Beschermings-
265 310 500 60 ks
Bescherming IP-
bescherming
Aftapkraan
ulsoni

Nee Si Nee
Ultrasone reiniger
PRO- PRO- PRO-
CLEAN CLEAN CLEAN
15 OH 220 15.0
ECO
15 22 15
325x295 502x298 325x 295
x150 x150 x150
230/50
40
360
470
P20
Ja
Ultrasone reiniger
PRO- PRO- PRO-
CLEAN CLEAN CLEAN
220HECO  150H 22.0H
22 15 22
502x298 325x295 502x298
%150 %150 %150
230/50
40
360
470
P20
Ja
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Naam product

Model PRO- PRO- PRO-
CLEAN CLEAN CLEAN
40DSP  60DSp  10.0DSP

Ultrasone reiniger

Capaciteit [L] 4 6 10
Intern 302x152  302x152  302x239
dimensies van x100 x150 x150
reservoir [mm]

Nominale spanning 230/50

[V~] /frequentie

[Hz]

Geluidsfrequentie 37

[kHz]

Ultrasoon 160 240 320
vermogen [W]

Verwarmingsvermo- 220 270 310
gen W]

Beschermingsklasse |

Bescherming IP- 1P20
bescherming

Aftapkraan Nee Ja

1. ALGEMENE BESCHRUVING

De gebruikershandleiding is bedoeld als hulpmiddel bij
een veilig en probleemloos gebruik van het apparaat.
Het product is ontworpen en vervaardigd volgens
strikte  technische richtlijnen, met gebruikmaking
van de modernste technologieén en componenten.
Bovendien wordt het geproduceerd volgens de strengste
kwaliteitsnormen.

GEBRUIK HET APPARAAT NIET TENZIJ U DAT HEBT
LEES DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING GRONDIG
DOOR EN BEGRIJP.

Om de levensduur van het apparaat te verlengen en een
probleemloze werking te garanderen, dient u het te gebruiken
in overeenstemming met deze gebruikershandleiding en
regelmatig onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. De
technische gegevens en specificaties in deze handleiding zijn
actueel. De fabrikant behoudt zich het recht om wijzigingen
aan te brengen in verband met kwaliteitsverbetering. Het
toestel is ontworpen om de risico's van geluidsemissie
tot een minimum te beperken, rekening houdend met
de technologische vooruitgang en de mogelijkheden tot
geluidsreductie.

LEGENDA

c € Het product voldoet aan de relevante
veiligheidsnormen.

@ Lees de instructies voor gebruik.
K Het product moet worden gerecycled.

A WAARSCHUWING ! of VOORZICHTIG! of
HERINNERING! Van toepassing op de gegeven
situatie (algemeen waarschuwingsbord).

Gebruik gehoorbescherming. Blootstelling aan
hard geluid kan leiden tot gehoorverlies.

ATTENTIE! Elektrische schok waarschuwing!

Aparato con tipo de proteccion Il y aislamiento
doble.

jAtencion! jSuperficie caliente! jPeligro de
quemaduras!

Uso exclusivo en éreas cerradas.

jAtencion! jSuperficie caliente!

LET OP! De tekeningen in deze handleiding dienen
uitsluitend ter illustratie en kunnen op sommige
details afwijken van de daadwerkelijke machine.
De originele gebruikershandleiding is in het Duits. Alle
uitgaven in andere talen zijn vertaald uit het Duits.

P o i O @

2. GEBRUIKSVEILIGHEID
A ATTENTIE! Lees alle veiligheidswaarschuwingen en
alle instructies nauwkeurig. Het niet opvolgen van
de waarschuwingen en instructies kan leiden tot
een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel of
zelfs de dood.
De termen "apparaat" of "product" worden gebruikt in
de waarschuwingen en instructies die verwijzen naar
<Ultrasoonreiniger>. Niet gebruiken in zeer vochtige
omgevingen of in de directe omgeving van watertanks.
Voorkom dat het apparaat nat wordt. Gevaar voor
elektrische schokken! Steek uw handen of andere
voorwerpen niet in het apparaat terwijl het in gebruik is!
Dek de ventilatieopeningen niet af!

2.1. ELEKTRISCHE VEILIGHEID

a) De stekker moet in het stopcontact passen.
Verander op geen enkele manier iets aan de stekker.
Het gebruik van originele stekkers en passende
stopcontacten vermindert het risico van elektrische
schokken.

b)  Vermijd het aanraken van geaarde elementen zoals
leidingen, kachels, boilers en koelkasten. Er bestaat
een verhoogd risico op een elektrische schok als het
geaarde apparaat wordt blootgesteld aan regen, in
direct contact komt met een nat oppervlak of in een
vochtige omgeving wordt gebruikt. Als er water in
het apparaat komt, neemt het risico van schade aan
het apparaat en van een elektrische schok toe.

Q) Raak het apparaat niet aan met natte of vochtige
handen.

d)  Gebruik de kabel alleen voor het beoogde doel.
Gebruik het nooit om het apparaat te dragen of om
de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de
kabel uit de buurt van warmtebronnen, olie, scherpe
randen of bewegende delen. Beschadigde of kabels
die door elkaar geraakt zijn verhogen het risico op
elektrische schokken.

e) Indien het gebruik van het apparaat in een vochtige
omgeving niet kan worden vermeden, moet een
aardlekschakelaar (RCD) worden toegepast. Het
gebruik van een RCD vermindert het risico van
elektrische schokken.

ulsoni 08.04.2019

f) Gebruik het apparaat niet als het netsnoer
beschadigd is of duidelijke tekenen van slijtage
aanwezig zijn. Een beschadigd netsnoer moet
worden vervangen door een gekwalificeerde
elektricien of het servicecentrum van de fabrikant.

9) Dompel het snoer, de stekker of het apparaat
niet onder in water of andere vloeistoffen om
een elektrische schok te voorkomen. Gebruik het
apparaat niet op natte oppervlakken.

2.2. VEILIGHEID OP DE WERKPLEK

a) Zorg ervoor dat de werkplek schoon en goed verlicht
is. Een rommelige of slecht verlichte werkplek kan
leiden tot ongelukken. Probeer vooruit te denken,
observeer wat er gebeurt en gebruik gezond
verstand wanneer u met het apparaat werkt.

b)  Als uschade of een onregelmatige werking ontdekt,
moet u het apparaat onmiddellijk uitschakelen en dit
aan een supervisor melden.

) Als u twijfelt over de juiste werking van het apparaat,
neem dan contact op met de ondersteuningsdienst
van de fabrikant.

f) Alleen het servicepunt van de fabrikant mag het
apparaat repareren. Voer zelf geen reparaties uit!

e) Gebruik in geval van brand een poeder- of
kooldioxide (CO2) brandblusser (een die bestemd is
voor gebruik op onder spanning staande elektrische
apparaten) om de brand te blussen.

f) Het is kinderen of onbevoegde personen verboden
een werkplek te betreden. (Een afleiding kan ertoe
leiden dat u de controle over het apparaat verliest).

g)  Gebruik het apparaat in een goed geventileerde
ruimte.

h) Controleer  regelmatig de staat van de
veiligheidslabels. Indien de etiketten onleesbaar zijn,
moeten zij worden vervangen.

i) Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.
Als dit apparaat aan een derde wordt doorgegeven,
moet de handleiding worden meegegeven.

J) Bewaar verpakkingselementen en kleine
montagedelen op een plaats die niet toegankelijk is
voor kinderen.

k) Houd het apparaat uit de buurt van kinderen en
dieren.

HERINNER! Bescherm kinderen en andere
omstanders bij het gebruik van het apparaat.

2.3. PERSOONLIJKE VEILIGHEID

a) Gebruik het apparaat niet als u moe of ziek bent of
onder invloed van alcohol, verdovende middelen of
medicijnen die het vermogen om het apparaat te
bedienen aanzienlijk kunnen beperken.

b) Het toestel is niet ontworpen om te worden bediend
door personen (inclusief kinderen) met beperkte
mentale en sensorische functies of personen zonder
relevante ervaring en/of kennis, tenzij zij onder
toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk
is voor hun veiligheid of zij instructies hebben
ontvangen over de bediening van het toestel.

<) Het apparaat mag alleen worden gebruikt door
lichamelijk fitte personen die in staat zijn het te
hanteren, goed opgeleid zijn, vertrouwd zijn met
deze handleiding en opgeleid zijn in het kader van
veiligheid en gezondheid op het werk.

d)  Gebruik bij het werken met het apparaat uw gezond
verstand en blijf alert. Tijdelijk concentratieverlies
tijdens het gebruik van het apparaat kan leiden tot
ernstig letsel.
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e) Om te voorkomen dat het apparaat per ongeluk
wordt ingeschakeld, moet u ervoor zorgen dat
de schakelaar in de stand OFF staat voordat u het
apparaat op een stroombron aansluit.

f) Overschat de capaciteiten niet. Houd tijdens het
gebruik van het apparaat uw evenwicht en blijf altijd
stabiel. Dit zorgt voor een betere controle over het
apparaat in onverwachte situaties.

9) Het apparaat is geen speelgoed. Kinderen moeten
onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet
met het apparaat spelen.

2.4. VEILIG GEBRUIK VAN HET APPARAAT

a) Overbelast het apparaat niet. Gebruik het juiste
gereedschap voor de gegeven taak. Een juist
gekozen apparaat zal de taak waarvoor het is
ontworpen beter en veiliger uitvoeren.

b) Gebruik het apparaat niet als de AAN/UIT-schakelaar
niet goed functioneert (schakelt het apparaat niet
in en uit). Apparaten die niet met de AAN/UIT-
schakelaar kunnen worden in- en uitgeschakeld, zijn
gevaarlijk, mogen niet worden gebruikt en moeten
worden gerepareerd.

Q) Ontkoppel het apparaat van stroom voordat u
begint met afstellen, schoonmaken en onderhoud.
Een dergelijke preventieve maatregel vermindert het
risico van onbedoelde activering.

d) Bewaar het apparaat wanneer het niet in gebruik
is op een veilige plaats, uit de buurt van kinderen
en mensen die het apparaat niet kennen en de
gebruiksaanwijzing niet hebben gelezen. Het
apparaat kan een gevaar vormen in de handen van
onervaren gebruikers.

e) Houd het apparaat in perfecte technische staat.
Controleer voér elk gebruik op algemene schade
en controleer vooral op gebarsten onderdelen
of elementen en op andere omstandigheden
die de veilige werking van het apparaat kunnen
beinvioeden. Indien schade wordt geconstateerd,
dient het apparaat voor gebruik ter reparatie te
worden aangeboden.

f) Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.

9) Reparatie of onderhoud van het apparaat moet
worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel,
uitsluitend met gebruikmaking van originele
reserveonderdelen. Dit garandeert een veilig gebruik.

h) Om de operationele integriteit van het apparaat
te waarborgen, mogen in de fabriek gemonteerde
afschermingen niet worden verwijderd en mogen
geen schroeven worden losgedraaid.

i) Bij het vervoer en de behandeling van het apparaat
tussen het magazijn en de bestemming moeten
de gezondheids- en veiligheidsbeginselen voor
handmatige transporten in acht worden genomen
die gelden in het land waar het apparaat zal worden

gebruikt.

) Verplaats, verstel of draai het apparaat niet tijdens
het werk.

k) Laat dit apparaat niet onbeheerd achter als het in
gebruik is.

1) Maak het apparaat regelmatig schoon om te

voorkomen dat hardnekkig vuil zich ophoopt.

m) Het apparaat is geen speelgoed. Reiniging en
onderhoud mogen niet door kinderen worden
uitgevoerd zonder toezicht van een volwassen
persoon.
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n) Voordat u het apparaat afstelt, accessoires vervangt
of opbergt, dient u de stekker van het apparaat uit
het stopcontact te halen. Dit verkleint de kans dat u
hem per ongeluk inschakelt.

o) Laat het apparaat niet draaien als het leeg is.

p) Het is verboden aan de structuur van het apparaat te
zitten om de parameters of de constructie ervan te
wijzigen.

q)  Duik geen lichaamsdelen of delen van levende
wezens (dieren, planten) in het bassin, vooral niet als
het apparaat in werking is.

r) Vermijd contact met de ogen of de huid van de
gebruikte reinigingsmiddelen.

s) Adem het wasmiddel niet in.

1) Gebruik het apparaat niet als het leeg is

u) Vul de tank niet met water boven de 50°C.

V) Plaats geen voorwerpen die in contact zijn geweest
met zuren, chloride-ionen en andere agressieve
stoffen in het bassin.

w)  Gebruik geen ontvlambare vloeistoffen  of
andere chemicalién die chloride-ionen bevatten
of waardoor deze vrijkomen (zoals sommige
ontsmettingsmiddelen, schoonmaakmiddelen  of
afwasvloeistoffen).

X) Controleer bij het uitpakken van het apparaat of het
tijdens het transport geen schade heeft opgelopen.
Neem dan direct contact met ons op. Bewaar in alle
gevallen de originele verpakking

y) Tijdens het verwarmen van de reinigingsvloeistof
moet u de vloeistof elke 15 minuten roeren om
oververhitting en koken te voorkomen.

z) Tijdens ultrasoon reinigen hoort u cavitatiegeluiden.
Draag bij langdurig gebruik van het apparaat
gehoorbescherming binnen een straal van 2 meter
rondom het apparaat.

aa) De reinigingsvloeistof warmt op bij langdurig
gebruik: let op de temperatuur als je hittegevoelige
voorwerpen schoonmaakt.

A ATTENTIE! Ondanks het veilige ontwerp van het
apparaat en de beschermende functies ervan,
en ondanks het gebruik van extra elementen ter
bescherming van de bediener, bestaat er toch een
klein risico op een ongeval of letsel bij het gebruik
van het apparaat. Blijf alert en gebruik uw gezond
verstand wanneer u het apparaat gebruikt.

3. GEBRUIK RICHTLIJNEN

De ultrasone reiniger is een apparaat dat wordt gebruikt
om operationeel vuil te verwijderen van oppervlakken,
gereedschappen en functionele onderdelen van machines.
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en
soortgelijke toepassingen, zoals:

. personeelskeukens in winkels, kantoren en andere
werkomgevingen

. boerderijen

. door klanten in hotels, motels, etc.;

. bed & breakfasts of pensions

De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die
voortvloeit uit onbedoeld gebruik van het apparaat.

3.1. BESCHRUVING VAN HET APPARAAT

De foto's tonen het "naam"-model. Andere modellen
hebben een soortgelijk ontwerp. Een belangrijk verschil is
het bedieningspaneel. De verschillen worden verderop in
deze handleiding beschreven.
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¥
£

Handvat

Deksel

Bedieningspaneel (varieert afhankelijk van model)
Stopcontact en zekeringaansluiting

Draagbaar rek

Bad

Aftapplug
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3.2. KLAARMAKEN VOOR GEBRUIK

LOCATIE VAN HET APPARAAT

De omgevingstemperatuur mag niet hoger zijn dan 40°C
en de relatieve vochtigheid moet lager zijn dan 85%. Zorg
voor een goede ventilatie in de ruimte waarin het apparaat
wordt gebruikt. Er moet minstens 10 c¢cm afstand zijn
tussen elke kant van het apparaat en de muur of andere
voorwerpen. Het apparaat moet altijd worden gebruikt
op een vlakke, stabiele, schone, brandvrije en droge
ondergrond en buiten het bereik van kinderen en personen
met beperkte mentale en sensorische functies. Plaats het
apparaat zo dat u altijd bij de stekker kunt. Het netsnoer
dat op het apparaat is aangesloten, moet goed geaard
zijn en overeenkomen met de technische gegevens op het
productlabel

MONTEREN VAN HET APPARAAT

1. Pak het apparaat uit.

2 Controleer of het apparaat onbeschadigd is en of alle
onderdelen in de set zitten. Als het beschadigd is of
als er elementen ontbreken, neem dan contact op
met de fabrikant.

Plaats het draagbare rek in het bad

Sluit de voedingskabel aan op de apparaataansluiting.
Plaats het deksel op het apparaat om het bad af te
dekken.

vk w

3.3. GEBRUIK VAN HET APPARAAT
Raadpleeg, afhankelijk van het model, de onderstaande
gebruiksaanwijzing:
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BASIC/BASIC ECO
Q0 - o
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1. Verwarming AAN/UIT; verwarmingsinstelling

2. Indicator voor verwarming in proces.

3. Timer AAN/UIT; Timerinstelling

4. Indicator voor ultrasone reiniging bezig.

HOE U HET APPARAAT GEBRUIKT

1. Zodra de schakelaar met de klok mee wordt gedraaid,
gaat de machine naar de tijdbedrijfsmodus. De tijd
kan vrij worden gewijzigd in overeenstemming met
de indicatie aan de rand van de draaischakelaar op
het paneel.

2. Het groene werkindicatielampje gaat branden en de

ultrasoon zendt het werkgeluid van "piep” uit en de
machine begint te werken.

3. De reinigingsmachine wordt
uitgeschakeld als de tijd om is.

4. Draai de schakelaar tegen de klok in om
de  langetermijnmodus  te  starten.  Het
oneindigheidsteken o wordt aangegeven in het
paneel.

5. Het groene werkingsindicatielampje brandt en de
ultrasone zendt het werkende geluid van "piep" uit
en begint te werken en zal blijven werken.

6. Wanneer het reinigen is voltooid, draait u de
schakelaar handmatig naar de “uit’-stand om hem
uit te schakelen.

7. Draai de verwarmingsschakelaar met de klok
mee om de reinigingsvloeistof te verwarmen. De
verwarmingstemperatuur kan worden geselecteerd
in overeenstemming met de indicatie aan de rand
van de draaischakelaar op het paneel.

8. Het groene verwarmingsindicatielampje gaat
branden en de reinigingsvloeistof wordt verwarmd.

9. Wanneer de temperatuur de ingestelde waarde
bereikt, gaat het groene verwarmingsindicatielampje
uit en stopt de verwarming.

10.  Wanneer de temperatuur van de vloeistof lager is
dan de ingestelde waarde op de draaischakelaar op
het paneel, zal het apparaat weer gaan verwarmen.
Hierdoor blijft het apparaat op de ingestelde
temperatuur.

11.  Om het verwarmen te stoppen, moet de
draaischakelaar naar de UIT-positie tegen de klok in
worden gedraaid.

automatisch

08.04.2019
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Aan / Uit knop

START/PAUZE & Geheugenknop

Knoppen voor temperatuurregeling
Verwarmingsproces-LED

Actuele temperatuurindicator voor de
reinigingsvloeistof

Temperatuurindicator voor de reinigingsvloeistof
instellen

Tijdindicator: geeft de ingestelde tijd of resterende
tijd weer in minuten

Reinigingsproces-LED

Teller resterende schoonmaaktijd

Knoppen voor het aanpassen van de
schoonmaaktijd

HOE U HET APPARAAT GEBRUIKT

1.

ulsoni

Alle knoppen zijn voelbaar. Een simpele aanraking is
voldoende. Druk op knop nr. 1 om in te schakelen.
Het reinigingsproces begint. U kunt nu de gewenste
temperatuur en tijd instellen.

Ingestelde temperatuur: Display nr. 5 toont de
temperatuur van de reinigingsvloeistof. Gebruik
pijl nr. 3 om de vloeistof te verwarmen (omhoog
om de temperatuur te verhogen, omlaag om deze
te verlagen). Als de temperatuur hoger is dan de
huidige temperatuur, begint het apparaat op te
warmen en gaat de LED branden. Zodra de gewenste
temperatuur is bereikt, schakelt de diode uit. Om het
verwarmingsproces te beéindigen, stelt u de huidige
temperatuurinstelling in op '00".

Ingestelde tijd: Wanneer het apparaat aan staat, zie
je op display nummer 7 de tijd die is ingesteld bij
de vorige reiniging. Druk op nr. 10 om de tijd in te
stellen (omhoog om te verhogen, omlaag om te
verlagen)

Nadat u de tijd hebt ingesteld, drukt u op START (nr. 2)
om met het reinigen te beginnen. Een rode LED gaat
branden. Als het aftellen begint (nr. 9), is het opruimen
bijna voltooid. De reiniging stopt automatisch aan
het einde van de geprogrammeerde tijd. De tijd die
bij het laatste gebruik is geprogrammeerd, verschijnt
(nr. 7).

Pauzefunctie en geheugen: Druk op de groene
knop Start/Pauze (nr. 2) om de geheugenfunctie te
activeren. Wanneer de tijd om is en u de groene
knop aanraakt, wordt de geprogrammeerde tijd
opgeslagen. Als het reinigingsproces bezig is en
u op de groene knop drukt, wordt het reinigen
gepauzeerd. Om opnieuw te starten, drukt u opnieuw
op de groene knop.

Wanneer het reinigen is voltooid, drukt u op de AAN/
UIT-knop (nr. 1) om het apparaat uit te schakelen.
Vergeet niet om de stekker uit het stopcontact te
halen na gebruik. Leeg het bassin zodat het apparaat
volledig leeg is.



70

LCD-ONTGAS
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Praset

U: Ultrasonic
Temparaturs Time D: Degas

Heating

Aan / Uit knop

START/PAUZE & Geheugenknop
Ontgassingsknop

LCD scherm

Bedieningsknoppen omhoog/omlaag
Zet knop

OE U HET APPARAAT GEBRUIKT

Alle knoppen zijn aanraakknoppen die slechts
een lichte aanraking vereisen. Om het apparaat
te activeren en het reinigingsproces te starten,
raakt u de aan/uit-knop (#1) aan de voorkant van
het apparaat aan. Vervolgens kunt u de gewenste
temperatuur- en tijdinstellingen selecteren.
Temperatuur instellen: De huidige temperatuur
wordt weergegeven op het LCD-display. Het display
knippert wanneer u op de knop Set (#6) drukt
en u kunt nu de gewenste temperatuur instellen
door op de knop te drukken. Bedieningsknoppen
omhoog/omlaag (#5). Raak de knoppen Omhoog
of Omlaag aan om de temperatuurinstelling naar
wens te verhogen of te verlagen. Als de ingestelde
temperatuur hoger is dan de werkelijke temperatuur,
begint het apparaat direct met opwarmen. Zodra de
gewenste temperatuur is bereikt, wordt deze op dit
niveau gehandhaafd. Om het verwarmingsproces te
beéindigen, stelt u de huidige temperatuurinstelling
in op '00".

De tijd instellen: Druk op de Set-knop (#6). Het display
begint te knipperen. U kunt nu de reinigingstijd
programmeren door op de bedieningsknoppen
Omhoog/Omlaag (#5) te drukken om de tijd te
verlengen of te verkorten.

Druk na het instellen van de tijd op de Start-knop
(#2) om het reinigingsproces te starten. Op het
display wordt 'U' weergegeven terwijl het reinigen
bezig is. Zodra de reinigingstijd is verstreken, stopt
de reiniging automatisch. Het display toont nu de
laatst opgeslagen tijdinstelling (geheugenfunctie).
Geheugen&Pauze: Raak de groene Start/Pauze-
knop (#2) aan om de Geheugenfunctie te activeren.
Wanneer het reinigen is voltooid en de groene
knop wordt ingedrukt, wordt de vorige tijdinstelling
opgeslagen, zodat de tijd niet elke keer opnieuw
hoeft te worden ingesteld. Als de groene knop wordt
ingedrukt terwijl het reinigen nog bezig is, wordt
het reinigen gepauzeerd. Om het reinigingsproces
opnieuw te starten, drukt u nogmaals op de groene
knop.

ulsoni

Ontgassen: Tijdens dit proces wordt ultrageluid
gebruikt om gassen (bijvoorbeeld kooldioxide) uit
de vloeistof te verdrijven. Het aantal cavitatiebellen
dat nodig is voor een efficiénte reiniging kan alleen
in ontgaste vloeistoffen ontstaan. Om deze functie
te activeren, drukt u op de Set-knop (#6). Op het
display verschijnt 'D'. Om het ontgassen te stoppen,
moet u nogmaals op de Set-knop drukken. Op het
display verschijnt dan 'U".

Zodra het reinigen is voltooid, schakelt u het
apparaat uit (aan/uit-knop #1). Vergeet niet om het
apparaat na gebruik los te koppelen. Leeg eventuele
vloeistoffen uit de tank en verwijder eventuele
voorwerpen.

LCD-ONTGASVEGING
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Aan / Uit knop

START/PAUZE & Geheugenknop
Ontgassingsknop

Veegknop

Temperaturregulator
Temperatuurindicator

Indicator resterende reinigingstijd
Timerbedieningsknop

HOE U HET APPARAAT GEBRUIKT

1.

Alle knoppen zijn aanraakknoppen die slechts
een lichte aanraking vereisen. Om het apparaat
te activeren en het reinigingsproces te starten,
raakt u de aan/uit-knop (#1) aan de voorkant van
het apparaat aan. Vervolgens kunt u de gewenste
temperatuur- en tijdinstellingen selecteren.
Temperatuur instellen: Als het apparaat is
ingeschakeld, geeft een knipperende LED de
werkelijke temperatuur van de reinigingsvloeistof
aan. Om de gewenste temperatuur in te stellen,
draait u de temperatuurregelknop (#5) met de klok
mee. Een groene LED-indicator licht op terwijl het
apparaat aan het opwarmen is. Zodra de ingestelde
temperatuur is bereikt, wordt deze gehandhaafd
totdat het apparaat wordt uitgeschakeld. Om de
verwarmingsfunctie uit te schakelen, draait u de
bedieningsknop tegen de klok in naar de nulstand.
De tijd instellen: Draai aan de timerregelknop (#8)
om de gewenste reinigingstijd in te stellen. Door op
de Start-knop (#2) te drukken, wordt het apparaat
geactiveerd en begint het reinigingsproces. Een
knipperende LED geeft de resterende reinigingstijd
aan. Aan het einde van de reinigingstijd stopt het
reinigingsproces automatisch. Het display toont nu
de laatst opgeslagen tijdinstelling (geheugenfunctie).
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Pauze: Als u op de Pauzeknop (#2) drukt, wordt het
reinigingsproces onderbroken totdat u opnieuw op
de Pauzeknop drukt.

Ontgassen: Tijdens dit proces wordt ultrageluid
gebruikt om gassen (bijvoorbeeld kooldioxide) uit
de vloeistof te verdrijven. Het aantal cavitatiebellen
dat nodig is voor een efficiénte reiniging kan alleen
in ontgaste vloeistoffen ontstaan. Om deze functie te
activeren, drukt u op de knop Ontgassen (#3). Druk
nogmaals op de knop om het ontgassen te stoppen.
Sweep: Deze optionele Sweep-functie optimaliseert
de geluidsveldverdeling in de reinigingsvloeistof
door middel van frequentiemodulatie. Als u op de
veegknop (#4) drukt, wordt de functie geactiveerd.
Om de functie uit te schakelen, drukt u nogmaals op
de knop.

Zodra het reinigen is voltooid, schakelt u het
apparaat uit (aan/uit-knop #1). Vergeet niet om het
apparaat na gebruik los te koppelen. Leeg eventuele
vloeistoffen uit de tank en verwijder eventuele
voorwerpen.

MULTIFUNCTIONEEL

OoONUTAWN =

10.
1.
12.
13.
14.

4 = 1

Aan / Uit knop

START/PAUZE & Geheugenknop

Ultrasone vermogensinstelknop

Veegknop

Ontgassingsknop

Pulsknop (golffrequentie-instelling)
Timerbedieningsknop (instelling reinigingstijd)
Reinigingsproces-LED

Stroomindicator

Indicator schoonmaakfrequentie

Indicator schoonmaaktijd

Temperatuurindicator voor de reinigingsvloeistof
Verwarmingsproces-LED
Temperatuurregelknop
reinigingsvloeistof)

(temperatuurinstelling

HOE U HET APPARAAT GEBRUIKT

1.

08.04.2019

Alle knoppen zijn aanraakknoppen die slechts
een lichte aanraking vereisen. Om het apparaat
te activeren en het reinigingsproces te starten,
raakt u de aan/uit-knop (#1) aan de voorkant van
het apparaat aan. Vervolgens kunt u de gewenste
temperatuur- en tijdinstellingen selecteren.
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Temperatuur instellen: Als het apparaat s
ingeschakeld, wordt de werkelijke temperatuur van
de reinigingsvloeistof op het display weergegeven.
Draai aan de bedieningsknop (#14) om de gewenste
temperatuur in te stellen. Het verwarmingsproces
start automatisch en het display geeft aan dat het
verwarmen bezig is. De ingestelde temperatuur
blijft behouden zolang het apparaat ingeschakeld
is. Om de verwarming te stoppen, draait u de
temperatuurregelknop tegen de klok in naar de
nulpositie.

De tijd instellen: Draai aan de timerregelknop (#7)
om de gewenste reinigingstijd in te stellen. Door op
de Start-knop (#2) te drukken, wordt het apparaat
geactiveerd en begint het reinigingsproces. De
resterende tijd wordt op het display weergegeven.
Aan het einde van de reinigingstijd stopt het
reinigingsproces automatisch. De tijdweergave
toont nu de laatst opgeslagen tijdinstelling
(geheugenfunctie).

Pauze: Als u op de Pauzeknop (#2) drukt, wordt het
reinigingsproces onderbroken totdat u opnieuw op
de Pauzeknop drukt.

Ontgassen: Tijdens dit proces wordt ultrageluid
gebruikt om gassen (bijvoorbeeld kooldioxide) uit
de vloeistof te verdrijven. Het aantal cavitatiebellen
dat nodig is voor een efficiénte reiniging kan alleen
in ontgaste vloeistoffen ontstaan. Om deze functie
te activeren, drukt u op de knop Ontgassen (#5). De
bijbehorende LED gaat branden. Om het ontgassen
uit te schakelen, drukt u nogmaals op de knop. De
bijbehorende LED gaat uit.

Sweep: Deze optionele Sweep-functie optimaliseert
de geluidsveldverdeling in de reinigingsvloeistof
door modulatie van frequenties. Druk op de
veegknop (#4) om deze functie in te schakelen. De
bijbehorende LED gaat branden. Om de functie uit te
schakelen, drukt u nogmaals op de Sweep-knop. De
bijbehorende LED gaat uit.

De golffrequentie instellen: Door op de Pulse-knop
(#6) te drukken, wordt de golffrequentie verhoogd
tot 120% van de standaardwaarde. Het bijbehorende
LED-lampje gaat branden. Als u nogmaals op de
Pulse-knop drukt, wordt de waarde verlaagd naar
100%. De bijbehorende LED gaat uit.

Het ultrasone vermogen instellen: De
standaardwaarde is ingesteld op 40% en kan worden
verhoogd naar 70% of 100%. Om de waarde te
wijzigen, drukt u op de aan/uit-knop (#9) totdat de
gewenste waarde wordt weergegeven.

Zodra het reinigen is voltooid, schakelt u het
apparaat uit (aan/uit-knop #1). Vergeet niet om het
apparaat na gebruik los te koppelen. Leeg eventuele
vloeistoffen uit de tank en verwijder eventuele
voorwerpen.
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BASIC ZONDER VERWARMING NAMEPLATE TRANSLATIONS

ULTRAS ONIC CLEANER

ulsonix

CLEANING INSTRUMENTS

© PrODUCT NAME ULTRASONIC CLEANER
© MODEL

© ULTRASONIC POWER

O HEATING POWER

© TANK DIMENSIONS

1. De timer AAN/UIT zetten; het instellen van de timer.

2. Indicator werking bezig - ultrasone reiniging is bezig. g TANK CAPACITY
PRODUCTION YEAR

HOE U HET APPARAAT GEBRUIKT e SERIAL NO

1. Zodra de schakelaar met de klok mee wordt gedraaid, N

gaat de machine naar de tijdbedrijfsmodus. De tijd
kan vrij worden gewijzigd in overeenstemming met
de indicatie aan de rand van de draaischakelaar op
het paneel.

2. Het groene werkindicatielampje gaat branden en

de ultrasoon zendt het werkgeluid "piep” uit en de

machine begint te werken. @ B EWARE
3. De

reinigingsmachine ~ wordt  automatisch

uitgeschakeld als de tijd om is. @ EeLecTRIC SHOCK | DON'T OPEN

4. g:‘a' I:: efgr:]!ﬁi';a;duzege”te de stlj:’tl;n in 32: @ [ATTENTION: THIS MACHINE MUST BE GROUNDED!
indi hg.d kJ d i h @ | BEWARE: TO MINIMIZE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,

onein l'g eidsteken co wordt aangegeven in het PLEASE DON'T REMOVE ANY SCREWS OR THE HOUSING!

paneel. R ) PLEASE DON'T REPLACE ANY PARTS YOURSELF,TO BE REPLACED
5. Het groene werkingsindicatielampje brandt en de ONLY BY A CERTIFIED SPECIALIST!

ultrasone zendt het werkende geluid van "piep” uit TO PREVENT THE RISK OF THE FIREAND ELECTRIC SHOCK,

en begint te werken en zal blijven werken. PLEASE DO NOT EXPOSE THE MACHINE TO RAIN OR MOISTURE!
6.  Wanneer het reinigen is voltooid, draait u de

schakelaar handmatig naar de "uit"-stand om hem @ POWER SUPPLY: 230V~ /50Hz

uit te schakelen.
3.4 REINIGING EN ONDERHOUD @ Manufacturer: expondo Polska sp. z 0.0. sp. k.

N ul. Nowy Kisielin-Innowacyjna 7, 66-002 Zielona Géra | Poland, EU
a) Haal de stekker uit het stopcontact en laat het w Y l

apparaat volledig afkoelen voor elke reiniging,

afstelling of vervanging van accessoires, of als het /
apparaat niet wordt gebruikt.
b)  Gebruik alleen niet-corrosieve reinigingsmiddelen RoHS expondo.com

om het oppervlak te reinigen.
) Na het reinigen van het apparaat moeten alle

onderdelen volledig worden gedroogd alvorens het
opnieuw te gebruiken. o e e 0 9

d)  Spuit het apparaat niet af met een waterstraal en DE Produktname Modell  Ultraschallstarke Heizfunktion InnenmaBedes Behélters
dompel het niet onder in water.

e) Zorg dat er geen water in het apparaat komt via EN Product name Model  Ultrasonic power Heating Tank dimensions
openingen in de behuizing van het apparaat. Y . . . . .

f Het apparaat moet regelmatig worden geinspecteerd PL Nazwa produktu Model  Moc ultradzwiekéw Funkcja podgrzewania Wymiary pojemnika
om de technische doeltreffendheid ervan te CZ Nazev vyrobku Model  Sila ultrazvuku Funkce topeni Rozméry nadoby
controleren en eventuele schade op te sporen.

9) Gebruik een zachte doek voor het schoonmaken. FR  Nom du produit Modele Force d’ultrasons Fonction chauffe Dimensions du bassin

h)  Gebruik voor het schoon[naken geen scherpe en/ Nome del prodotto  Modello Potenza ultrasuoni Funzione di Dimensioni del
of metalen voorwerpen (bijv. een staalborstel of een IT i v s -
metalen spatel) omdat deze het oppervlaktemateriaal
van het apparaat kunnen beschadigen. ES Nombre del producto Modelo Intensidad de los ultrasonidos Funcién de calentamiento Dimension del recipiente

ulsoni 08.04.2019 08.04.2019 ulsoni
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Kapazitat Produktionsjahr Ordnungsnummer Achtung Stromschlaggefahr! Nicht 6ffnen!

Capacity Production year Ordnungsnummer Beware Do not open! Risk of electric shock!

Pojemnos¢ Rok produkgji Serial no. Uwaga Porazenie pradem! Nie otwierac!

Kapacita Rok vyroby Numer serii Pozor Neotvirejte! Nebezpeci Grazu elektrickym

proudem!

Capacité Année de production Sériové cCislo Attention  Risque de chocs électriques ! Ne pas ouvrir !

Capacita Anno di produzione  Numéro de serie  Attenzione Rischio di scossa elettrica! Non aprire!

Capacidad Afo de produccion  Numero di serie  Atencion Peligro de descarga eléctrica! No abrir!

ACHTUNG: DIESE  VORSICHT: UM DAS RISIKO EINES STROMSCHALGS ZU MINIMIEREN BITTE KEINE SCHRAUBEN

MASCHINE ODER DAS GEHAUSE ABNEHMEN! BITTE KEINE TEILE VON ALLEINE WECHSELN! DAS DARF NUR

MUSS GEERDET ~ VON EINEM ZERTIFIZIERTEN FACHMANN DURCHGEFUHRT WERDEN. UM DAS RISIKO VON FEUER

WERDEN! ODER STROMSCHLAG ZU VERHINDERN, DIE MASCHINE VOR REGEN ODER NASSE SCHUTZEN.

ATTENTION: THIS BEWARE: TO MINIMIZE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, PLEASE DO NOT REMOVE ANY SCREWS

MACHINE MUST  OR THE HOUSING! PLEASE DO NOT REPLACE ANY PARTS YOURSELF. PARTS MAY BE REPLACED

BE GROUNDED!  ONLY BY A CERTIFIED SPECIALIST. TO PREVENT THE RISK OF FIRE AND ELECTRIC SHOCK, PLEASE
DO NOT EXPOSE THE MACHINE TO RAIN OR MOISTURE.

UWAGA: TO UWAGA: ABY ZMINIMALIZOWA,C' RYZYKO PORAZENIA PRADEM, PROSZE NIE WYJMOWAC 5

URZADZENIE ZADNYCH SRUB LUB ELEMENTOW OBUDOWY! PROSZE NIE WYMIENIC JAKICHKOLWIEK CZESCI,

MUSI BYC MOGA ONE BYC WYMIENIONY TYLKO PRZEZ CERTYFIKOWANEGO SPECJALISTA! ABY UNIKNAC

UZIEMIONE! RYZYKA POZARU | PORAZENIA PRADEM, NIE NALEZY NARAZAC MASZYNY NA DZIALANIE
DESZCZU LUB WILGOCI

POZOR! TOTO = POZOR: ABYSTE MINIMALIZOVALI RIZIKO L’JBAZU ELVEIKTRIICK\:/M PROUDEM, NEQDNiMEJ:I'E

ZARIZENI MUSI ZADNE SROUBY ANI CASTI KRYTU! NEVYMENUJTE ZADNE CASTI SAMI, TO SMI PROVADET

BYT UZEMNENE! POUZE CERTIFIKOVANY SPECIALISTA. ABYSTE MINIMALIZOVALI RIZIKO POZARU NEBO URAZU
ELEKTRICKYM PROUDEM, CHRANTE ZARIZENI PRED DESTEM A VLHKOSTI.

ATTENTION : ATTENTION : AFIN DE MINIMISER LE RISQUE DE CHOCS ELECTRIQUES, NE RETIREZ AUCUNE VIS

CETTE MACHINE  ET NE DEPOSEZ PAS LE BOITIER DE LA MACHINE ! NE REMPLACEZ AUCUN COMPOSANT VOUS-

DOIT ETRE MISE MEME ! LES REPARATIONS DOIVENT UNIQUEMENT ETRE EFFECTUEES PAR DES TECHNICIENS

A LA TERRE! CERTIFIES. AFIN DE PREVENIR LES RISQUES D'INCENDIE ET DE CHOCS ELECTRIQUES, GARDEZ LA
MACHINE A L'ABRI DE L'HUMIDITE ET DE L'EAU.

ATTENZIONE: ATTENZIONE: PER DIMINUIRE IL RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, NON RIMUOVERE ALCUNA VITE

QUESTA O ALLOGGIAMENTO! NON CAMBIARE ALCUNA PARTE DA SOLI! LA SOSTITUZIONE DEVE ESSERE

MACCHINA DEVE ESEGUITA SOLAMENTE DA UN TECNICO CERTIFICATO. PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI .

ESSERE MESSA O SCOSSE ELETTRICHE, LA MACCHINA DEVE ESSERE PROTETTA DALLA PIOGGIA E DALL'UMIDITA.

A TERRA!

ATENCIQN: ATENCION: PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA, NO RETIRE NINGUN

jESTA MAQUINA  TORNILLO NI ABRA LA CARCASA. POR FAVOR, NO CAMBIE NINGUNA PIEZA POR SU CUENTA!

DEBE ESTAR ESTO SOLO PUEDE SER LLEVADO A CABO POR UN ESPECIALISTA CERTIFICADO. CON EL FIN DE

CONECTADA EVITAR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELECTRICA, PROTEJA LA MAQUINA DE LA LLUVIA

A TIERRA! O LA HUMEDAD.

Spannung / Frequenz Hersteller

Voltage / Frequency Manufacturer

Napiecie/ Czestotliwos¢ Producent

Napéti / Frekvence Vyrobce

Tension / Fréquence Fabricant

Tensione / Frequenza Produttore

Voltaje/ Frecuencia Fabricante
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CLEANING INSTRUMENTS

Umwelt - und Entsorgungshinweise

Hersteller an Verbraucher

Sehr geehrte Damen und Herren,

gebrauchte Elektro — und Elektronikgerate diirfen gemiB europaischer Vorgaben [1] nicht zum
unsortierten Siedlungsabfall gegeben werden, sondern miissen getrennt erfasst werden. Das Symbol der
Abfalltonne auf Ridern weist auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung hin. Helfen auch Sie mit
beim Umweltschutz. Sorgen Sie dafiir, dieses Gerit, wenn Sie es nicht mehr weiter nutzen wollen, in die
hierfiir vorgesehenen Systeme der Getrenntsammlung zu geben.

In Deutschland sind Sie gesetzlich [2] verpflichtet, ein Altgerat einer vom unsortierten Siedlungsabfall
getrennten Erfassung zuzufiihren. Die &ffentlich — rechtlichen Entsorgungstriger (Kommunen) haben
hierzu Sammelstellen eingerichtet, an denen Altgerite aus privaten Haushalten ihres Gebietes fiir Sie
kostenfrei entgegengenommen werden. Méglicherweise holen die rechtlichen Entsorgungstriger die
Altgerite auch bei den privaten Haushalten ab.

Bitte informieren Sie sich Uber lhren lokalen Abfallkalender oder bei lhrer Stadt — oder
Gemeindeverwaltung iiber die in lhrem Gebiet zur Verfiigung stehenden Maglichkeiten der Riickgabe
oder Sammlung von Altgeriten.

[ RICHTLINIE 2002/96/EG DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
UBER ELEKTRO — UND ELEKTRONIK — ALTGERATE
[2] Gesetz liber das Inverkehrbringen, die Riicknahme und die umweltvertragliche Entsorgung

von Elektro — und Elektronikgeriten (Elektro — und Elektronikgeritegesetz — ElektroG).

Utylizacja produktu

Produkty elektryczne i elektroniczne po zakonczeniu okresu eksploatacji wymagaja segregacji i oddania
ich do wyznaczonego punktu odbioru. Nie wolno wyrzuca¢ produktéw elektrycznych razem z odpadami
gospodarstwa domowego. Zgodnie z dyrektywa WEEE 2012/19/UE obowiazujaca w Unii Europejskiej,
urzadzenia elektryczne i elektroniczne wymagaja segregacji i utylizacji w wyznaczonych miejscach. Dbajac
o prawidtowa utylizacje, przyczyniasz si¢ do ochrony zasoboéw naturalnych i zmniejszasz negatywny
wptyw oddziatywania na $rodowisko, cztowieka i otoczenie. Zgodnie z krajowym prawodawstwem,
nieprawidtowe usuwanie odpadow elektrycznych i elektronicznych moze by¢ karane!

For the disposal of the device please consider and act according to the national and local rules and
regulations.

CONTACT
expondo Polska sp. z 0.0. sp. k.

ul. Nowy Kisielin-Innowacyjna 7
66-002 Zielona Géra | Poland, EU

e-mail: info@expondo.com

expondo.com




